ZAWOR ODCINAJACY GRZYBKOWY DO WSPOLPRACY Z DETEKTORAMI GAZU,
WYZWALANY ELEKTROMAGNETYCZNIE

- T Napiecie znamionowe | Pobé6r mocy Rezystancja cewki t*
yp 1 =20:C Uwagi
S | wyzwalacza v & 9
% AC 50Hz DC [VA] [W] [Q] [s]
_m WE 12 26 5.5 0,2
EZB-12,6G 230 46 24,8 134 0,3

Zakresy srednic przytacze gwintowe Rp3/4+ Rp21/2

przytacze kotnierzowe

DN 50 - DN 100

Medium paliwa gazowe: gaz ziemny, propan-butan (gazy wg PN-EN 437)
CHARAKTERYSTYKA: n m:g ‘
« grzybkowy

« budowy zwyktej

« jednokierunkowy o statym przeptywie

« bistabilny- w stanie beznapigciowym moze znajdowac si¢ w jednym
z dwdch stabilnych potozen: otwarcia lub zamkniecia.
Napiecie sterujace wyzwalaczem elektromagnetycznym
potrzebne jestwytacznie do zamknigecia zaworu.

otwierany tylko recznie (funkcja “pamieci”)

zamykany impulsem elektrycznym

istnieje rowniez mozliwos$¢ recznego zamykania zaworu

filtr siatkowy wbudowany na state

przystosowany do montazu na zewnatrz obiektow

spetnia wymagania normy PN-EN 161

« spetnia wymagania zasadnicze zawarte w Dyrektywach UE:

- 90/396/EWG  (gazowa)
- 2006/95/WE (niskonapigciowa)
- 2004/108/WE  (kompatybilnosci elektromagnetycznej)

« posiada certyfikatznaku bezpieczenstwa “B” wydany przez INiG Krakéw

ZASTOSOWANIE:

« W Systemach zabezpieczajacych instalacje gazowe instalowanych w:
kottowniach gazowych, obiektach przemystowych, budynkach
uzytecznosci publicznej, obiektach gospodarki komunalnej (budynki
mieszkalne jednorodzinne, wielorodzinne, zabudowa zagrodowa,
budynki rekreacji indywidualnej), punktach redukcyjno-pomiarowych itp.
- jako element wykonawczy, pewnie i skutecznie odcinajacy doptyw
gazu do instalacji w chwili wykrycia przez detektory jego obecnosci w
dozorowanych przez System pomieszczeniach

« w instalacjach gazowych zasilanych z sieci gazowej niskiego cisnienia
gazu zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami

« zawor moze dodatkowo petni¢role recznego kurka odcinajgcego

« zawor nie moze petni¢ funkcji kurka gtéwnego instalacji gazowe;j

« tacznie z systemem detekcji gazu, zawoér moze petni¢ funkcje blokady
trwatej urzadzen spalajacych paliwa gazowe, ktére sgq przeznaczone do
uzytkowania we wnetrzach budynkéw i pomieszczeniach uzytkowych.

DANE TECHNICZNE - zawor

maksymalne cisnienie pracy .......... Pusx =0,25bar

bezpieczne cisnienie statyczne....... Ps =1bar

czas zamkniecia <1s

temperatura otoczeniai medium.. .. -25°C +60°C

przytacze rurowe gwintowe ... ...... Rp - wewnetrzny gwint walcowy
zgodny z normg PN-ISO 7-1

.. kotnierze przytaczy [PN16, 01, B]
wg normy PN-ISO 7005-1

przytacze rurowe kotnierzowe ..

pozycja zabudowy zaworu............. dowolna
WYZWAlaCZ ... .ocoeieieeeiiieecs e wymienny (tacznie z przytaczem)
wymiana wyzwalacza.................... bez demontazu zaworu

DANE TECHNICZNE - wyzwalacz elektromagnetyczny

napiecie sterujgce DC (=) ... .12V
AC (~) 50Hz. ... 230V
zakres zmian napiecia ... -15%; +10%
temperatura otoczenia -30°C + 60°C
rodzaj pracy ... S1 ciagta
przytacze elektryczne .... ztacze elektryczne trojstykowe
klasa bezpieczenstwa ... . | (uziemienie)
stopien ochrony (wg PN-EN 60529) .. IP65
typy wyzwalaczy (pozostate dane) . patrz TABELA 1
Klasa iZolagji -..usszaomsmisosmsissamnss v F
budowa (zintegrowana) .........c.ceeeeiieieeiiiinnnnn. cewki zalewane zywicg

(*) - minimalny czas trwania impulsu potrzebny do zamknigcia zaworu

WYMIARY GABARYTOWE (mm), MASA (kg)

zawory z przytaczem gwintowanym

(wewnetrzny gwint walcowy zgodny z normg PN-ISO 7-1)

zawory z przytaczem kotnierzowym [PN16, 01, B]
(wg normy PN-ISO 7005-1)

Symbol funkcyjny
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DN 20 25 32 40 50 65 50 65 80 100
Rp 304 1 114 1172 2 2112
A 135 145 155 180 188 222 215 240 313 325
B 22 28 37 43 41 61 78 83 9% 103
c” 138 144 126 148 157 174 150 165 240 240
E 77 80 101 110 140 170 165 185 200 220
L 105 115 145 180 193 240 230 270 310 350
P ) 98 98 98 98 98 98 98 100 100
Pg 1 1 7 1 11 17 1 1 1 1
Masa 1,20 1,35 1,96 2,62 3,18 4,81 4,06 5,82 9,80 11,82
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Podtaczenie elektryczne

przytacze cewki

AC, DC
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Mozliwe sg 3 potozenia
gniazda wtykowego (co 90°)
wzgledem cokotu (przytacza)
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3x1,5

Polaryzacja zyt w przewodzie - obojetna (za wyjatkiem PE);

zalecana - jak na rysunku

INSTALACJA - wymagania montazowe:

« instalowac za kurkiem gtéwnym, przed lub za gazomierzem
« montowa¢ do instalacji gazowej zgodnie ze strzatkg
przeptywu gazu na zaworze

pozycja zabudowy zaworu -dowolna

bezposredni kontakt zaworu z murami, $cianami,

podtozem itp. jest niedopuszczalny; nalezy zachowac

minimalny odstep - okoto 1 cm

miejsce zabudowy zaworu ZB powinno by¢ tak dobrane,

aby zapewniony byt swobodny dostep potrzebny do jego

obstugi (dla os6b upowaznionych do tego)

« trzeba zwrdci¢ uwage na to, aby po zainstalowaniu zaworu
pozostato wystarczajgco duzo miejsca (pole
manewrowe), ktore jest potrzebne do jego swobodnego
otwierania (lub recznego zamykania)

o zapewni¢ wiasciwg sztywno$¢ instalacji w miejscu
montowania zaworu tak, by nie byt on narazony na
naprezenia gnace wynikajgce z braku wspotosiowosci
rurociggu na wlocie i wylocie zaworu

« zapewni¢ zabudowe gwarantujgca eliminowanie drgan

« maksymalne momenty: skrecajacy T, izginajacy M.y
nie moga przekroczy¢ wartosci podanychw TABELI 2

« W celu zapewnienia szczelnosci potgczen stosowac

odpowiednie $rodki uszczelniajace gwint

Sruby potgczenia kotnierzowego dokreca¢ na krzyz
Uwaga: maksymalny moment dokrecania Srub:
50 Nm (ok. 5 kGm)
probe szczelnosci instalacji gazowej tacznie z zaworem ZB
mozna przeprowadzi¢ cisnieniem nie przekraczajacym
wartosci Ps =1 bar
zawor zabezpieczy¢ przed silnym zakurzeniem
zalaniem wodg
zapewni¢ wiasciwg temperature pracy
zawo6r mozna montowac:
0 nazewnatrz budynkéw
—w skrzynce przytaczeniowej zabezpieczajacej
przed bezposrednim wptywem czynnikow
atmosferycznych
— w skrzynce w $cianie budynku
0 wewnatrz budynkéw
w czasie eksploatacji zawor nie moze by¢ narazony na
dziatanie sit dylatacyjnych i dynamicznych
styk ochronny w gniezdzie wtyczkowym musi byc¢
podiaczony do instalacji elektrycznej zgodnie z lokalnie
stosowanym systemem ochrony przeciwporazeniowej
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