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OPIS ROBOT

Niniejszy opis roboét zostal wykonany na podstawie wytycznych uzyskanych od
Zamawiajagcego — Gminy Wijewo oraz na podstawie kosztorysu inwestorskiego
sporzadzonego przez MONUMENTOS Michat Golgbka z Lipna w kwietniu 2021 roku.

1. Roboty rozhiérkowe.
Prace nalezy rozpocza¢ od zabezpieczenia podlog drewnianych, ktdre nie sg
przewidziane do wymiany. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ demontaz drzwi
wewnetrznych oraz sku¢ piytki i zdemontowaé okfadziny schoddéw w przedsionku.
Nastepnie nalezy zeskroba¢ farbe z sufitbw i scian w przedsionku, na scenie oraz na
sali konferencyjnej.

2. Roboty wykonczeniowe.

a.

b.

C.

sala konferencyjna

Nalezy przeprowadzi¢ modernizacje wywiewu zuzytego powietrza z sali
konferencyjnej poprzez sprawdzenie szczelnosci istniejgcych przewodow,
ewentualng ich naprawe, zamontowanie nowych kratek wywiewnych na
elewacji budynku oraz anemostatow na wlotach do kanaléw w sali
konferencyjnej. Nastepnie nalezy wykona¢ zabudowy z plyt G-K na stelazu
systemowym w obrebie drzwi filary przy drzwiach”. Zamontowac 4 parapety
wewnetrzne okienne z plyty MDF. Nastepnie przystgpi¢ do szpachlowania
sufitu i cian sali konferencyjnej. Po wyschnigciu szpachli nalezy przystgpic¢ do
montazu drzwi wewnetrznych plycinowych w kolorze ztamanej bieli.
przedsionek

Zamontowaé drzwi aluminiowe zewnetrzne. Zamontowac parapet okienny
wewnetrzny z plyty MDF. Przygotowaé sufit i $ciany do malowania farbami
emulsyjnymi poprzez zeskrobanie zmurszalych starych warstw farby
z przeszpachlowaniem ewentualnych nieréwnosci. Po wykonaniu tych prac
nalezy pomalowac istniejgce drzwi ze skosem.

scena

Wykonac¢ skrzydio w kolorze czarnym z materiatu i w technologii uzgodnione;
z Zamawiajgcym. Skrzydio ma zamykaé¢ od wewnatrz okno na scenie tak, aby
nie byly widoczne przeswity. Nastepnie nalezy wykona¢ remont schodow
prowadzgcych na scene z ich odnowieniem oraz cyklinowanie i lakierowanie
istniejgcej drewnianej podiogi na scenie. Sufit i $ciany nalezy przygotowac do
malowania poprzez ewentualne zeskrobanie starych warstw farby,
uzupetienie ewentualnych ubytkow i przeszpachlowanie powierzchni w razie
potrzeby. Nastepnie nalezy pomalowac Sciany i sufit na kolor czarny matowy.
Po wykonaniu w/w prac nalezy zamontowa¢ prowadnice i elektrycznie
regulowang kurtyne sceniczng w przedniej czesci sceny.
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