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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

T OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Kserokopie uprawnien i przynaleznosci do izb budowlanych

II OPIS TECHNICZNY

IIT RYSUNEK:
1/ Projekt zagospodarowania terenu
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Bydgoszcz, 2023.02.10

OSWIADCZENIE

(na podstawie /34 ustgp 3d Prawa budowlanego )

Zespot nizej wypisanych projektantow opracowujgcych projekt
zagospodarowania terenu: ,, Budowa skateparku, pumptracka i kontenerowego
zaplecza socjalno-magazynowego wraz z infrastrukturg towarzyszaca” w
ramach zadania - Budowa skateparku, pumptracka, toru tuczniczego wraz z
infrastrukturg towarzyszaca — Brzoza Pétnoc, na terenie dziatki nr 465/2, 465/1
1922 gmina Nowa Wie§ Wielka o$wiadcza, Ze projekt zostal wykonany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektanci:

o

mgr inz. arch. Malgorzata/Schmidt
upr. bud. nr GP-KZ-7342/126/92
specjalnos¢: architektura

mgr inz. Jacek Gruba /%

upr. bud. nr UAN-KZ-7210/271/89
specjalnos¢: konstrukcje budowlane

mgr inz. Maciej wski
upr. bud. nr KUP/ 00S/14
specjalnosc: instalagie sanitarne

upr. bud. nr GP-KZ-7342/26/92
specjalno$é: instalacje eleKtryczne

Sprawdzajgcy:

| J
\J[L@\m LA
mgr inz. arch. Joanna Homma

upr. bud. Nr 11/KPOKK/2021
specjalnosé: architektura

mgr inz. Henryka Gruba

upr. bud. nr GP-KZ-7342/410/94
specjalnos¢: konstrukcje budowlane

mgr inz. Tomasz Koghanowski
upr. bud. nr KUP, /POOS/10
specjalnosé: i e-ganitarne

inz. Andr obczak
upr. bud. nr -KZ-7210/63/90
specjalnos¢: instalacje elektryczne




I OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa skateparku, pumptracka i kontenerowego
zaplecza socjalno-magazynowego wraz z infrastrukturg towarzyszgcg” w
ramach zadania - budowa skateparku, pumptracka, toru tuczniczego wraz z
infrastrukturg towarzyszaca — Brzoza PéInoc, na terenie dziatek nr 465/2,

465/1 1 922 gmina Nowa Wies Wielka.

Na terenie inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Gminy Nowa Wie$ Wielka, uchwata nr X1./307/18 Rady Gminy
Nowa Wies Wielka z dnia 24.05.2018 1.

Projekt zaklada budowe ogdlnodostgpnego centrum sportowo-rekreacyjnego
stanowigcego wypelnienie istniejgcej w tym segmencie luki na mapie Gminy
Nowa Wies Wielka. Planowane urzadzenia sportowe: skatepark i pumptrack.
Obiekt ma charakter sportowo — rekreacyjny i stuzy do aktywnego

wypoczynku na §wiezym powietrzu poprzez jazde na tyzworolkach,
deskorolkach, rowerach czy hulajnogach.

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Stan istniejacy zagospodarowania dzialki

Teren objety opracowaniem znajduje si¢ w Brzozie przy ul. Kanarkowej na
dziatkach nr ewid.: 465/2, 465/1 1 922. Teren inwestycji jest niezabudowany i
nieuzbrojony. Dzialka ma bezposredni dost¢p do ulicy Kanarkowe;.

Projektowane zagospodarowanie dzialki

W sktad zamierzenia wchodza:

- wybranie warstwy nasypu w obrebie projektowabnych obiektow

- wykonanie podbudowy pod projektowane obiekty

- budowa skateparku

- budowa pumptracka

- budowa parkingu dla samochodéw osobowych (6 stanowisk)

- budowa kontenerowego zaplecza socjalno-magazynowego z toaletami
ogolnodostepnymi.

- budowa o$wietlenia

- budowa placéw i ciggéw komunikacyjnych z kostki betonowe;j

- budowa ogrodzenia

- montaz fawek 1 koszy na $Smieci w obrebie projektowanego terenu

- montaz stojakow na rowery przy skateparku i pumptracku

- humusowanie i obsianie trawg stref bezpieczenstwa i terenu
przylegltego w niezbednym zakresie

- uporzadkowanie terenu




Uklad komunikacyjny

Wijazd i wyjazd samochodéw osobowych na teren kompleksu sportowego
odbywac si¢ bedzie z istniejacego zjazdu drogowego z ulicy Kanarkowe;.
Wewngtrzne place 1 drogi dojazdowe zaprojektowano o nawierzchni z kostki
betonowej. Na dziatce wydzielono 6 stanowisk dla samochodéw osobowych w
tym jedno dla oséb poruszajgcych si¢ na wozkach. Na polqczenlach uktadu
komunikacyjnego z projektowanym kompleksem przyjeto bramy i furtki.

Projektowane sieci uzbrojenia terenu

Projektuje si¢ zasilenie o§wietlenia z istniejacego zkacza kablowo-pomiarowego
0,4 kV zasilanego ze stacji ,,Brzoza 15” obwod 100.

Istniejaca ztgcze ZP nr 112/5 i ZK1b wymieni¢ na ztacze ZK2x-2p

Kable zasilajace beda utozone tylko na dziatkach nalezacych do Inwestora.

Uksztaltowanie terenu
Teren w obrebie inwestycji jest prawie ptaski z niewielkimi spadkami. Rzedne
terenu wahajg si¢ miedzy 68,50m n.p.m. do 69,50m n.p.m.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow

- W widocznym miejscu przy wejsciu na teren kompleksu sportowego musi
zosta¢ umieszczona instrukcja uzytkowania skateparku i pumptracka.

- Dobor elementow skateparku i pumptracka i ich rozmieszczenie z
zachowaniem stref bezpieczenstwa, a takze przestrzeganie regulaminu
minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania.

- Wszystkie prace musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz pod nadzorem 0séb uprawnionych.

- Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ wymagane atesty, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci itp., oraz muszg by¢ zastosowane zgodnie
z ich kartami technicznymi podanymi przez producentéw.

- Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne
zainstalowane na terenie obj¢tym niniejszym opracowaniem muszg
bezwzglednie speia¢ wszystkie wymagania w zakresie bezpieczenstwa
uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi normami: PN-EN 14974+A1:2010 -
Urzadzenia dla uzytkownikow sprzetu rolkowego. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

- Teran inwestycji jest ogrodzony




3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI dz. nr 465/2 — 15118,0 m*
- stan projektowany

Bilans terenu dla fragmentu dziatki nr 465/2 objete) inwestycja — obszar US

US - cze$é dzialki w obszarze A-F o powierzchni 5240,0 m*

Projektowany skatepark (naw. betonowa) ~ 764,0 m*

Projektowane place z kostki betonowej gr. 6cm ~ 1373,0 m?
Projektowany pumptrack (brutto: 780,0 m?)
- powierzchnia uwzdledniona w placu z kostki.
Projektowane zaplecze kontenerowe — 54 m?

. - powierzchnia uwzdlg¢dniona w placu z kostki
Projektowany wjazd i parking dla NP ~ 216,0 m*
Projektowane miejsca parkingowe z utwardzeniem
typu azur ~ 62,5 m?
Zielen
Projektowana zielen ozdobna ~ 2824,5 m?

( co stanowi 53,90% pow. dzialki A-F > 50% - min. wg decyzji )

US — pozostata cze$é US, 5398,0 m? (10638 — 5240 = 5398,0 m?)
Calosc¢ stanowi istniejgca zielen
(Teren poza obszarem odrolnienia i planowanej inwestycji )
2MN - o powierzchni 4480,0 m?
‘ Calo$¢ stanowi istniejaca zielen — tgki.

(obszar 2MN znajduje si¢ poza obszarem odrolnienia i planowanej inwestycji )

Ry




4. INFORMACJE I DANE

a) zdodnosé z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Gminy Nowa Wie$ Wielka, uchwala nr XL/307/18 Rady Gminy
Nowa Wies Wielka z dnia 24.05.2018 r. (RGG.6727.66.2022.NP).

Oznaczenie terenu inwestycji na MPZP:

dzialka nr 465/2

przeznaczenie: — US - tereny zabudowy ushugowej — ustug sportu i rekreacji
—2MN - tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinne;j

W projekcie budowa skateparku, pumptracka i kontenerowego

zaplecza socjalno-magazynowego wraz z infrastrukturg towarzyszgcg

na terenie dziatki nr 465/2 gmina Nowa Wie$ Wielka przy ulicy Kanarkowe;j
zachowane zostaly wszystkie wymagane w miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Wie$ Wielka Wielkiej
parametry 1 wskazniki ksztaltowania zabudowy (obszar A-F):

- budynek kontenerowego zaplecza socjalno-magazynowego:
*wskaznik intensywno$ci zabudowy dla zaplecza 54 m?
(0,01% =0,01% dzialki wg w/w mpzp
*wysokos$¢ ~2,95 m < 9,0 m wg w/w mpzp
*geometria dachu — dach plaski — zgodne z w/w mpzp
- przyjeto kolorystyke nawigzujaca do otoczenia i istniejacych obiektow:
place w kolorze szarym, zaplecze kontenerowe w kolorze granatowym,
“skatepark w kolorze szarym, pumptrack w kolorze ciemnoniebieskim,
stupy oswietleniowe w kolorze szarym, ogrodzenie w kolorze zielonym
- wielkos¢ powierzchni biologicznie czynnej dla obszaru A-F (czes¢ US):
53,90% > min.50% wg w/w mpzp
- przyjeto 6 miejsc postojowych: 6 mp > min. 3 mp/na 200 m? powierzchni
uzytkowej funkcji ustugowej wg w/w mpzp
- projektowane obiekty kubaturowe nie przekraczajg nieprzekraczalnej linii
zabudowy wyznaczonej w mpzp - zgodne z w/w mpzp
- inwestycja zaprojektowana jest zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony
srodowiska (pkt. 4d)
- obstuga komunikacyjna z istniejacego wjazdu z ulicy Kanarkowej - zgodne
Z w/w mpzp

b) ochrona konserwatorska

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ strefie ochrony
konserwatorskie;j.
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¢) dane dotyczace eksploatacji gérniczej

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach terenu goérniczego
1 nie podlega wplywom eksploatacji gorniczej.

b

d) dane o przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow

Inwestycja zaprojektowana jest zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony
srodowiska oraz zasadami wiedzy technicznej, poziom hatasu nie przekracza
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku. Przy prowadzeniu prac
budowlanych dopuszcza si¢ wykorzystywanie i przeksztalcanie elementow
przyrodniczych tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z
przedmiotowa inwestycja — dotyczy to gtownie koniecznos$ci wykonania
niwelacji terenu pod przyszlg inwestycje oraz wykopoéw pod fundamenty lamp
o$wietleniowych i stupdw ogrodzenia. Inwestycja nie przewiduje wycinki
drzew. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ochrong istniejacego
drzewostanu.

e) dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Skatepark, pumptrack i tory lucznicze stanowig teren otwarty i nie stanowig
zagrozenia pozarowego.

o




S. Informacja o obszarze oddzialywania

WSKAZANIE PRZEPISOW PRAWA

Do ustalenia obszaru oddziatywania przedmiotowej inwestycji majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo budowlane i wydanego na jej podstawie rozporzadzenia.

Podstawa formalno prawna

Analiza oddziatywania

Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Z 2003 r., poz. 1409 z péin. zm., zwana
pustawg”

Art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy

Zapewnienie spelnienia wymagan
podstawowych dotyczacych bezpieczenstwa
konstrukcji.

Ze wzgledu na sposob posadowienia, lokalizacje
w stosunku do zabudowy istniejacej, niezalezng

konstrukcje, projektowany uktad konstrukcji nie
zagraza bezpieczenstwu budynkow sgsiednich.

Art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy

Zapewnienie spelnienia wymagan
podstawowych dotyczacych bezpieczenstwa
Pozarowego.

Ze wzgledu na zastosowane materiaty budowlane,
male obcigZenie ogniowe, odleglosci od granic
dzialki, istniejgcy i projektowany ukiad drog
pozarowych, budowa nie pogarsza bezpieczenstwa
pozarowego istniejacych budynkow.

Art. Sust. 1 pkt 1 lit. ¢ ustawy

Zapewnienie spelnienia wymagan
podstawowych dotyczacych bezpieczefistwa
uzytkowania.

Ze wzgledu na zastosowane rozwigzania
projektowany obiekt nie pogarsza
bezpieczenstwa uzytkowania budynkow istniejgcych.

Art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy

Zapewnienie spelnienia wymagan
podstawowych dotyczacych odpowiednich
warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony §rodowiska.

W projektowanych obiektach zastosowano
rozwigzania budowlane nie powodujace pogorszenia
warunkow higienicznych, zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska.

Art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy
Zapewnienie spelnienia wymagan
podstawowych dotyczacych ochrony przed
hatasem i drganiami.

Projektowane: skatepark, pumptrack tor tuczniczy,
zaplecze socjalno-magazynowe i migjsca postojowe
nie wplynga negatywnie na aspekty ochrony
srodowiska, w tym ponadnormatywnego zwickszenia
poziomu hatasu i drgan poniewaz projektowane
obiekty sg zlokalizowane w obszarze ustug
rekreacyjnych i nie przewidziano ucigzliwych

urzadzen .

Art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy
Zapewnienie dostepu do drogi publicznej

Projektowana inwestycja nie ogranicza dostepu do
drog publicznych gminnego uktadu
komunikacyjnego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. nr 75, poz. 690 z p6zn. zm., zwana
»rozporzadzeniem™),

& 19 rozporzadzenia

W projekcie przewidziano budowe 6 miejsc
miejsc postojowych dla samochodéw osobowych.

D




Rozporzadzenie Ministra Transportu i Projektowana inwestycja przewiduje budowe 6
Gospodarki Morskiej z dnai 2 marca 1999 r., | miejsc postojowych co jest zgodne z obowigzujacym
W sprawie warunkéw technicznych, jakim mpzp.

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 1999 r. poz. 430 z
poin. zm.,)

Caly zakres rozporzadzenia

Whniosek!

Obszar oddziatywania przedsigwzigcia inwestycyjnego polegajgcego na budowie
skateparku, pumptracka i kontenerowego zaplecza socjalno-magazynowego wraz z
infrastrukturg towarzyszaca na terenie dziatek nr 465/2, 465/1 1 922 gmina Nowa
Wies Wielka.

ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Do ustalenia obszaru oddzialywania przedsigwzigcia inwestycyjnego polegajacego na
budowie skateparku, pumptracka i kontenerowego zaplecza socjalno-magazynowego
wraz z infrastrukturg towarzyszaca na terenie dziatek nr 465/2, 465/1 1 922 gmina
Nowa Wie§ Wielka majg zastosowanie przepisy Ustawy Prawa budowlanego.

Niniejsze opracowanie projektowe polegajace na budowie skateparku,
pumptracka i kontenerowego zaplecza socjalno-magazynowego wraz z infrastruktura
towarzyszgcg na terenie dzialek nr 465/2, 465/1 1 922 gmina Nowa Wie$ Wielka w
oparciu o ktore, dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu sporzadzone
zostato w oparciu o ,,Uchwate nr XI./307/18 Rady Gminy Nowa Wie$ Wielka w
sprawie miejscowego PZP , Brzoza -Péinoc”. Obszar oddziatywania obiektu miesci
si¢ w calosci na dzialce, na ktorej zostat zaprojektowany.

Projektowana mwestycja polegajgcego na budowie skateparku, pumptracka i
kontenerowego zaplecza socjalno-magazynowego wraz z infrastrukturg towarzyszacg
na terenie dziatek nr 465/2, 465/1 1 922 gmina Nowa Wie$ Wielka znajduje sie w
miejscu wskazanym przez Inwestora, jest zgodna z obowigzujgcym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego oraz wszelkimi opiniami i uzgodnieniami.

Whiosek!

Obszar oddzialywania inwestycji polegajacej na budowie skateparku, pumptracka i
kontenerowego zaplecza socjalno-magazynowego wraz z infrastrukturg towarzyszaca
zawiera si¢ w granicach dziatek nr 465/2, 465/1 i 922 gmina Nowa Wie$ Wielka .
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6. Zewnetrzne instalacje wod-kan

Obiekty kontenerowe przeznaczone na cele socjalne i magazynowe bedg zasilone w
wod¢ z projektowanego przylacza wodociggowego. Przylgcze stanowi¢ bedzie
odcinek pomigdzy istnicjaca siecia w110 zlokalizowanej w ul. Kanarkowej, a
projektowang studnia wodomierzows. W studni nalezy zamontowaé zestaw
wodomierzowy sktadajacy si¢ z wodomierza gidwnego, zaworéw odcinajacych,
zaworu spustowego oraz z zabezpieczenia antyskazeniowego typu EA. Przylacze i
studnia wodomierzowa zostang wykonane wg odrebnego opracowania. Odcinek za
studnia wodomierzowa, az do wejscia do budynku stanowi¢ bedzie zewnetrzng
instalacje wodociaggowa bedaca w zakresie opracowania. Instalacje wodociggows
wykona¢ z rur i ksztaltek PE. Nad przewodem stosowaé tasme ostrzegawcza koloru
niebieskiego.

Scieki bytowo-gospodarcze z projektowanego obiektu odprowadzane bedg poprzez
projektowang zewnegtrzng kanalizacj¢ sanitarng do istniejgcej sieci kanalizacyjnej
ks200

w ul. Kanarkowej. Na trasiec zaprojektowano studzienki inspekcyjne D600mm,
wykonane z tworzyw sztucznych. Calos¢ zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
wykona¢ z rur tworzywowych PVC-U SN8 litych fi 160mm. Przew6d wykonaé ze
spadkiem min. 1,5%. Przylacze kanalizacji sanitarnej zostanie wykonane wg
odr¢gbnego opracowania.

Wewngtrzne instalacje sanitarne

Wewnatrz obiektow kontenerowych przewidziano zasilanie w wode umywalki, miski
ustepowej, pisuary oraz zawor ze ztaczka do weza. Ciepta woda podgrzewana bedzie
w poojemnosciowym, elektrycznym podgrzewaczu wody o mocy 2,0 kW (230V).
Instalacje wody cieplej i zimnej wykona¢ z rur i ksztaltek wielowarstwowych
PERT/AL/PERT.

Wszystkie przybory sanitarne nalezy podpigé do pionéw kanalizacyjnych. Piony
nalezy wyprowadzi¢ podnad dach i zakonczy¢ rurg wywiewng. W dolnej czesci pionu
montowac rewizj¢. Rurociagi kanalizacji sanitarnej wykona¢ z PVC.

Projektowane obiekty kontenerowe ogrzewane beda poprzez elektryczne grzejniki

konwekcyjne. W toaletach przewidziano wentylacje mechaniczng wywiewng,
realizowang poprzez projektowane wentylatory kanatowe.  ~ ] 7
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7. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

7.1. Zasilanie
Zgodnie z warunkami przylgczenia, zasilanie zostanie wyprowadzone =z
wymienionego przez Enea Operator ztgcza kablowo-pomiarowego usytuowanego
przy granicy dziatki nr 112/5. Dla zasilania obiektu przewidziano moc 16kW.
Kable zasilajgce prowadzimy trasg pokazang na rysunku nr 1 i wprowadzamy do
pomieszczenia rozdzielni elektrycznej znajdujgcej sie w kontenerze technicznym.
Obwody teletechniczne (kamery) doprowadzone bedg do szafy Rack
zamontowanej rowniez w kontenerze technicznym. Projektuje sie zamontowanie
trzech kamer.

7.2. Rozdzielnica gtiéwna RG
Dla zasilania obwodéw oswietleniowych zaprojektowano rozdzielnice gtéwng RG
wykonang w obudowie do zabudowy osprzetu modutowego i zlokalizowang w
kontenerze. Rozdzielnice zabudowaé¢ jako szafowa. Rozdzielnice nalezy
wyposazy¢ w izolowang szyne neutralng "N” oraz szyne ochronng ,PE” potgczona
z tasmg stalowg ocynkowang uktadang razem z kablami zasilajgcymi oprawy
oSwietleniowe.
Razem z kablem zasilajgcym utozy¢ tasme stalowg ocynkowang FeZn30x4mm do
ktorej przytaczyé zacisk ,PE” stupdw. Projektuje sie zamontowanie 9 stupéw o
. wysokosci 7m kazdy.

7.3. Ukiadanie kabla zasilajagcego w ziemi.
Sposéb uktadania linii kablowych winien odpowiada¢ wymogom zawartym w
N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”. Kabel nalezy
uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach
kabel nalezy ukiada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm na
gtebokosci 70cm. Nie nalezy ukfadaé kabla bezposrednio na dnie wykopu
kamienistego lub w ziemi, ktéra moglaby uszkodzi¢ kabel (ostry Zzwir) ani
bezposrednio zasypywaé tg ziemig. Utozony kabel zasypaé warstwg piasku o
grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci co
najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego. Odlegto$¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Kabel
powinien by¢ utozony w wykopie linig falista z zapasem (1-3% dtugos$ci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.
Prowadzac kabel pod wjazdami i drogami nalezy ukfada¢ go w rurze ochronnej na
gtebokosci 1,2m. Rure nalezy utozyé ze spadkiem co najmniej 0,1%. Miejsce
wprowadzenia kabla do rury powinno by¢ uszczelnione.
Dla linii kablowej przed ztaczem kablowo-pomiarowym, rozdzielnicg zasilajgcg
nalezy przewidzie¢ zapas kabla. Wszystkie skrzyzowania i zblizenia kabla
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zasilajgcego z urzadzeniami podziemnymi (rury, kable, konstrukcje itp.) nalezy
wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

7.4. Oznakowanie linii kablowej
Linig kablowg nalezy na catej diugosci oznakowaé za pomoca trwalych
oznacznikdw z tworzyw sztucznych, lub z blachy niemagnetycznej odpornej na
korozje.
Oznaczniki nalezy umieszcza¢ w odlegtosciach co max 5m w przypadku kabla
utozonego w ziemi.
Ponadto oznaczniki nalezy umiesci€é przy mufach i w miejscach
charakterystycznych (np. przy skrzyzowaniach z innymi kablami, w wejéciach do
przepustow rurowych).
Na oznacznikach nalezy umiesci¢ napisy zawierajgce co najmnie;j:
1*  symbol i nr ewidencyjny linii,
2*  typ kabla,
3* trasa kabla
4*  znak uzytkownika,
5*  rok utozenia kabla.

Kornce kabla zaopatrzy¢ w tabliczki okreslajgce typ i trase kabla.
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