RZUT PARTERU
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA WEJSCIA DO BUDYNKU BIBLIOTEKI ANS
W KONINIE, ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN

Istniejaca Sciang w osi "A"
| zdemontowac¢ do rz¢dnej -0,35m.

Istniejace zbrojenie $ciany

zachowa¢ czgsciowo do
| pofaczenia z projektowanym.
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Rekuperator $cienny,

UWAGA 111 (6)
- Wszelkie elementy rysunku rozpatrywac tacznie z opisem technicznym.
- Istniejacg Sciang w osi "A" zdemontowac¢ do rzednej - 0,35 m.
Istniejace zbrojenie $ciany zachowa¢ do potaczenia z projektowanym.
Dlugo$¢ zachowanych pr¢tow nie mniejsza od 40 $rednic zbrojenia
glownego . Bez wzgledu na przekroj pretow odkutego zbrojenia istniejacej
$ciany, zapewni¢ zmonolityzowanie czgsci istniejacej z projektowana.

LEGENDA:

SZCZEGOL "A" - SKALA 1:25

B - Biblioteka
C - Pokoje goscinne
D - Budynek dydaktyczny
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| [ Zakres przebudowy ——rn= | Istniejace grzejniki
Zamurowania - bloczki z betonu komérkowego I — Projektowane grzejniki
72777277 Projektowane elementy Zelbetowe Balustrada stalowa cynkowana ogniowo,
_________________ | Wyburzenia - = | lakierowane proszkowo RAL 7016
7= | Projektowana fasada szklana aluminiowa Wycieraczka zewngtrzna 75x50 - ruszt kratowy
- 30x10 ocynkowany - 1 szt.
r=——= [ Projektowana stolarka otworowa
Projektowana akustyczna $Scianka dzialowa @ Wycieraczka 100x50 - ryps szorstki - 1 szt.
=7 | wewngtrzna P.Poz. EI 30
v Istniejaca kratka wentylacyjna sufitowa do 1=28m Linie wyznaczajace zasigg hydrantow HP 25
Ji=i| demontazu i zalepienia | |~ T T L - zasigg weza od hydrantu HP25 L=30cm
IstnieJ:a,cy hydrant przeciwpozarowy do . - = = = = Projektowane nadproze strunobetonowe
przeniesienia wg. odrgbnego opracowania
— Jednostka zewnetrzna klimatyzacji do
przeniesienia na dach
ZAKRES PRZEBUDOWY
Zestawienie pomieszczen - PARTER
Nr. , _ Pow. D B
Nazwa pomieszczenia N Posadzka
pom. [m]
1/1  |Wiatrofap 13,78 plytki gresowe e
1/2  |Poczkalnia studentow 37,50 | ist. posadzka - plytki gesowe
Powierzchnia uzytkowa RAZEM:| 51,28 A - Dom studenta
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NAZWA Rozbudowa i przebudowa wejscia do budynku Biblioteki ANS SKALA:
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