
BALUSTRADA OKIENNA - CZĘŚĆ II

UWAGA:
1. Balustrady stalowe cynkowane ogniowo, malowane  proszkowo RAL 7016
2. Elementy spawane, spoiny szlifowane przed procesem cynkowania.
3. Krawędź górna min. 110 cm nad podłogą otworu, w którym montowana jest balustrada.
4. Przed zamówieniem sprawdzić wymiary z natury
5. Elektrody rutylowe ER 146
6. Odległość balustrady od ściany dostosować do grubości docieplenia.
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NR RYS.BUDOWLANA

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"ARANŻ-BUD" dr inż. Eryk DAYEH
ul. Piotra Skargi 3/1, 65-416 Zielona Góra

tel. 68 47 74 330, 601 837 843

Biblioteka ANS w Koninie
ul.Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3c, 62-510 Konin, dz.nr 13/16

dr inż. Eryk Dayeh, 56/94/GW

SKALA:
1:20

specjalność konstrukcyjno-budowlana

DATA
5.05.2023r.

Rozbudowa i przebudowa wejścia do budynku Biblioteki ANS 
w Koninie, ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń
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