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ZAKRES PRZEBUDOWY

A - Dom studenta
B - Biblioteka
C - Pokoje gościnne
D - Budynek dydaktyczny

B

IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH - OBSZAR I
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PODSYPKA 
PIASKOWA 

Is≥0,95

LEGENDA:

Wyburzenia

Teren zielony do odtworzenia po robotach budowlanych

Projektowana opaska z kostki betonowej, kolor szary, 
obrzeże chodnikowe betonowe 6x20cm

Doświetlacz 125x100x40cm z kompozytu (tworzywa 
sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym) - 3 szt.
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DOŚWIETLACZ Z KOMPOZYTU  - 
TWORZYWA SZTUCZNEGO 
WZMACIANEGO WŁÓKNEM 

SZKLANYM 125x100x40cm
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DOŚWIETLACZ Z KOMPOZYTU  - 
TWORZYWA SZTUCZNEGO 
WZMACIANEGO WŁÓKNEM 

SZKLANYM 125x100x40cm
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UWAGA !!!
1. Wszystkie elementy wykonać zgodnie z 
technologią i zaleceniami wybranego producenta.
2. Podane rzędne w układzie lokalnym.
3. Izolację  ścian fundamentowych wykonać do rzędnej 
posadowienia fundamentów -1,69m.
4. Lokalizację istniejących "zakrytych" elementów 
konstrukcyjnych przyjęto na podstawie dokumentacji 
archiwalnej. Mogą wystąpić niezinwentaryzowane 
elementy konstrukcyjne lub inne robieżności założeń 
projektowych ze stanem istniejącym. 
W związku z powyższym, w tracie robót, w szczególności 
rozbiórkowych, zachować szczególną ostrożność. 
W przypadku ujawnienia różnic założeń projektowych 
skonsultować się z projektantem. 

- 1,35± 0,00
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