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Rozbudowa i przebudowa wejścia do budynku Biblioteki ANS 
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ZAKRES PRZEBUDOWY

A - Dom studenta
B - Biblioteka
C - Pokoje gościnne
D - Budynek dydaktyczny
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RZUT PIĘTRA SZCZEGÓŁ A
SKALA 1:50

LEGENDA:

Wyburzenia

Projektowane elementy żelbetowe

Zamurowania - bloczki z betonu komórkowego

Zakres przebudowy

Nadproże strunobetonowe

Zestawienie nadproży strunobetonowych

Nr  Nazwa belki nadprożowej Długość  [mm] Ilość  [szt.]

1 NSB 115/140/2100 2100 1

NSB 115/140/2100

UWAGA:
1. Wszelkie elementy rysunku rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
2. Lokalizację istniejących "zakrytych" elementów konstrukcyjnych przyjęto na 
podstawie dokumentacji archiwalnej. Mogą wystąpić niezinwentaryzowane elementy 
konstrukcyjne lub inne robieżności założeń projektowych ze stanem istniejącym. W 
związku z powyższym, w tracie robót, w szczególności rozbiórkowych, zachować 
szczególną ostrożność. W przypadku ujawnienia różnic założeń projektowych 
skonsultować się z projektantem. 
3. Nadproża w ścianach istniejących opierać za pośrednictwem zaprawy do podbijana 
(pęczniejącej). Minimalna długość oparcia 15cm.
4. Po demontażu istniejącego komina otwory w stropach nad parterem i nad piętrem 
uzupełnić wylewką wys. 24cm, zbrojenie dołem i górą Ø12 co 10cm, pręty rozdzielcze 
Ø12 co 10cm, stal A-IIIN RB500. Zbrojenie wpuścić do istniejącego stropu na odległość 
10cm. Wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.
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otwory instalacyjne Ø30 
w stropie nad piętrem

wylewka uzupełnienia 
stropu nad piętrem, 

patrz uwaga nr 4
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Uzupełnienie stropu - wylewka żelbetowa


