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Projektowana akustyczna ścianka działowa  
wewnętrzna P.Poż.  EI 30 

Projektowana fasada szklana aluminiowa

LEGENDA:

Wyburzenia

Projektowane elementy żelbetowe

Zamurowania - bloczki z betonu komórkowego

Projektowana stolarka otworowa

Istniejące grzejniki

Projektowane grzejniki

Balustrada stalowa cynkowana ogniowo, 
lakierowane  proszkowo RAL 7016

Wycieraczka zewnętrzna 75x50 - ruszt kratowy 
30x10 ocynkowany - 1 szt. 

Wycieraczka 100x50 - ryps szorstki - 1 szt.
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Istniejąca  kratka wentylacyjna sufitowa do 
demontażu i  zaślepienia
Istniejący hydrant przeciwpożarowy do 
przeniesienia wg. odrębnego opracowania
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Linie wyznaczające zasięg hydrantów HP 25 
L - zasięg węża od hydrantu  HP25 L=30cm

l=28m

l=18m

l=22m

l=
17

,5
 m

Istniejącą ścianę w osi "A" 
zdemontować do rzędnej -0,35m. 

Istniejące zbrojenie ściany 
zachować częściowo do 

połączenia z projektowanym.

UWAGA !!!
   - Wszelkie elementy rysunku rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
   - Istniejącą ścianę w osi "A" zdemontować do rzędnej - 0,35 m. 

Istniejące zbrojenie ściany zachować do połączenia z projektowanym. 
Długość zachowanych prętów nie mniejsza od 40 średnic zbrojenia 
głównego . Bez względu na przekrój prętów odkutego zbrojenia istniejącej 
ściany, zapewnić zmonolityzowanie części istniejącej z projektowaną. 
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Projektowane nadproże strunobetonowe
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ZAKRES PRZEBUDOWY

A - Dom studenta
B - Biblioteka
C - Pokoje gościnne
D - Budynek dydaktyczny
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Rekuperator ścienny 

Rekuperator ścienny 

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji do 
przeniesienia na dach
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