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PROJEKT WYKONAWCZY

Instalacje o$wietlenia — rzut parteru segment ,,.B”
Instalacje oswietlenia 1 gniazd wtyczkowych — rzut pigtra segment ,,.B”
Instalacja odgromowa — rzut dachu segment ,,B”
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OPIS TECHNICZNY

do projektu techniczno-wykonawczego rozbudowy i przebudowy wejscia do Budynku
Biblioteki ANS w Koninie, ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowia:
e Ustalenia z inwestorem
e Projekt budowlany branzy elektryczne;j
e Projekty branzowe
e Aktualnie obowigzujace normy i przepisy.
e Katalogi i informacje producentéw i dostawcow zastosowanych urzadzen.

2. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewnetrznych
dla budynku biblioteki w ramach realizacji inwestycji Przebudowa wejscia do budynku Biblioteki
ANS przy ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 3¢ w Koninie, dz.nr 13/16.

3. CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA OBIEKTU

Napiecie znamionowe 0,23/0,4kV
Uktad sieci
- instalacje odbiorcze TN-S
Rzad izolacji 1kV
Uktad rozliczeniowy — 3f pOtposredni

4. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
- instalacje wewngetrzne o$wietlenia podstawowego 1 awaryjnego,
- instalacje wewngtrzne gniazd wtyczkowych,
- instalacje dedykowang zasilania dla urzadzen komputerowych,
-instalacje ~ zasilania  urzadzen  wentylacyjnych,  odbiornikdbw  sanitarnych
i technologicznych,
- instalacje polaczen wyréwnawczych 1 odgromowa,
- instalacje ochronne przeciwporazeniowe i przeciwprzepigciowe.

5. ZASILANIE BUDYNKU
Budynek biblioteki zasilany bedzie tak jak dotychczas z sieci energetyki zawodowej zgodnie

z wydanymi warunkami przylaczenia obiektu do sieci elektroenergetyczne;.

6. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Dla potrzeb przeciwpozarowych przewiduje si¢ tak jak dotychczas mozliwo$¢ zdalnego otwarcia
wylacznika za pomoca przycisku zlokalizowanego przy wejsciu do budynku (portierni) - przycisk
w kolorze czerwonym z napisem ,,Wytgcznik przeciwpozarowy pradu”. W przypadku pozaru w budynku
przyci$nigcie przycisku poda napigcie na wyzwalacz napigciowy, ktory wylaczy wytacznik gtowny
zasilania.

7. INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA

Poszczegodlne odbiory w danej strefie zasilane sa z rozdzielnic lokalnych. Projektowane o$wietlenie
i gniazda wtyczkowe nalezy zasili¢ wykorzystujac istniejgce obwody w danych pomieszczeniach.
Zasilanie 1 sygnalizacj¢ urzadzen podlegajacych przeniesieniu w nowa lokalizacj¢ nalezy wykonac
zZ istniejacych obwodow po ewentualnym przedtuzeniu przewodow zasilajacych/sygnalizacyjnych (w razie
potrzeby wymieni¢ na nowe).

7.1. UKLADANIE PRZEWODOW

Do instalacji wewngtrznych stosowaé kable 1 przewody z zylami miedzianymi. Na gtoéwnych ciggach
kablowych przewody ukladane bedg w korytkach/na drabinkach kablowych mocowanych do $cian
i stropow w suficie podwieszanym.
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Przewody uktadane bedg w rurach instalacyjnych na uchwytach na tynku lub w korytkach
instalacyjnych w ciggach poziomych. W pomieszczeniach bez stropu podwieszonego i w $cianach
(W podtodze) przewody uktadane beda w rurkach instalacyjnych oraz w bruzdach pod tynkiem. Przejscia
przewodami przez $ciany i stropy w przepustach rurowych. Przejscia przez pomieszczenia wydzielone
pozarowo w przepustach ppoz.

Jako rury ochronne dla przewodow nalezy stosowa¢ karbowane rury gigtkie z polichlorku winylu
PVC. Przewody w rurkach na wierzchu prowadzi¢ w rurkach winidurowych sztywnych RL, na uchwytach.
Rury musza spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymato$ciowe i by¢ wyprowadzone nad podtoge
do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika. Uktadanie przewodow w rurkach pod tynkiem - rurki
elastyczne karbowane, przykryte warstwg muru, co najmniej Scm. Uktadanie przewodow w tynku jest
dopuszczalne, ale warstwa tynku nad przewodami powinna wynosi¢ minimum Smm.

7.2. INSTALACJA OSWETLENIOWA

Instalacje o$wietlenia nalezy zasili¢ z rozdzielnic lokalnych i wykona¢ przewodami miedzianymi
0 przekroju 1,5mm2. Do wszystkich wypustéw o$wietleniowych doprowadzi¢ przewod ochronny. Nalezy
wykorzystac¢ istniejace taczniki o§wietleniowe, w przypadku nowych tacznikow bgda one instalowane na
wysokosci 1,2m oraz w pomieszczeniach technicznych na wysokos$ci 1,5m.

Dla zapewnienia mozliwo$ci opuszczenia obiektu w czasie zaniku napigcia zaprojektowano
o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne, ktore ma za zadanie o$wietli¢ drogi ewakuacyjne. Oprawy o§wietlenia
awaryjnego i o$wietlenia ewakuacyjnego oznaczone sg na rysunku odrgbnymi symbolami. O$wietlenie
ewakuacyjne nalezy wykona¢ w oparciu o oprawy z piktogramami. Wszystkie oprawy awaryjne
umozliwiaja pracg oprawy przez min. 1 godzing od zaniku napiccia zasilajacego oraz beda pracowac
w trybie autonomicznym.

Oprawy montowane beda n/t lub oraz p/t w sufitach modutowych i podwieszanych, w razie potrzeby
przymocowane linkami do stropu wlasciwego. W pomieszczeniach wilgotnych i na glazurze stosowac
oprawy o$wietleniowe, taczniki, o stopniu ochrony 1P44.

W obiekcie zaprojektowano oswietlenie podstawowe i awaryjne oprawami LED. Srednie natgzenie
oswietlenia poszczegdlnych grup pomieszczen zaprojektowano zgodnie z obowigzujagca norma
PN- EN 12464-1:2012.

7.3. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacje gniazd nalezy zasili¢ z rozdzielnic lokalnych i wykona¢ przewodami miedzianymi
0 przekroju 2,5mm2. Montowane bedg gniazda podwojne ze stykiem ochronnym dedykowane oraz
ogb6lnego przeznaczenia. Do zasilania sprz¢tu komputerowego projektuje si¢ gniazda dedykowane
zabezpieczone kluczem i montowane w zestawach z gniazdami logicznymi. Gniazda wtykowe typu DATA
w zestawach komputerowych oraz urzadzenia specjalistyczne, ktore wymagaja ciagtosci zasilania nalezy
zasili¢ z sekcji UPS. Nalezy przewidzie¢ wyrazne oznakowanie gniazda zasilanego z sekcji UPS.

Obwody gniazd wtyczkowych zabezpieczone zostang wylacznikami ochronnymi o pradzie
roznicowym 30mA. Gniazda montowa¢ na wysokosci 0,3m nad podloga, w sanitariatach 1,4m,
w pomieszczeniach technicznych 1,5m, przy aneksach kuchennych 1,0m.

W pomieszczeniach wilgotnych i na glazurze stosowa¢ gniazda wtyczkowe o stopniu ochrony 1P44.

8. STEROWANIE WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

Centrala wentylacyjna i rekuperatory beda wyposazone we wiasny uktad zasilajgco-sterowniczy
I stanowig one dostawe¢ technologiczng w komplecie z urzadzeniami. Sterowanie bedzie odbywacé si¢
lokalnie w pomieszczeniach. Sterowniki lokalne montowac¢ nalezy w poszczegolnych pomieszczeniach
zgodnie z rzutem instalacji lub w innej lokalizacji po uzgodnieniu z uzytkownikiem obiektu. Okablowanie
i zabezpieczenia w rozdzielnicy wykona¢ nalezy zgodnie z DTR producentéw urzadzen:

- zasilanie centrali wentylacyjnej przewodem YDYZo 5x2,5 (zabezpieczenie 16A),

- zasilanie rekuperatora przewodem YDYzo 3x1,5 (zabezpieczenie 6A).

Zasilanie istniejacych wentylatorow doprowadzi¢ nalezy z instalacji o$wietleniowej pomieszczen
sanitarnych. Praca wentylatoréw bedzie realizowana po zalaczeniu o$wietlenia.

9. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Do szyny uziemien wyrownawczych GSW glownej oraz lokalnych LSW nalezy przylaczy¢ szyny
PE, koryta kablowe, elementy metalowe instalacji wentylacji, wod-kan, C.O. itd.

Potaczenia wyrdéwnawcze wykonac jako stale przez spawanie lub docisk srubowy.

10. INSTALACJA ODGROMOWA BUDYNKU
Dla ochrony przed skutkami bezposrednich wytadowac atmosferycznych na budynku projektuje si¢
rozbudowe instalacji odgromowej. Zwody poziome wykona¢ nalezy drutem stalowym FeZn @Q8mm
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na uchwytach przelotowych mocowanych do pokrycia dachowego. Przy urzadzeniach na dachu stosowaé
zwody pionowe z odstepem izolacyjnym - nalezy wykona¢ maszty odgromowe wolnostojgce na podstawie
betonowej, aluminiowe fi:16 o takiej wysokosci, aby obejmowaty ochrong znajdujgce si¢ w poblizu
elementy wystajace ponad dach.

11. INSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Ochrona od przepie¢ zapewniona bedzie przez ograniczniki przepigé zabudowane w istniejacych
rozdzielnicach.

12.  OCHRONA OD PORAZEN

Ochrong od porazen pradem elektrycznym przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja urzadzen i przewodow.
Jako wuzupeienie ochrony przed dotykiem bezposrednim w obwodach gniazd zastosowano wylaczniki
réznicowopradowe.

Ochrong przed dotykiem posrednim stanowi

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

Aparatami zapewniajagcymi samoczynne szybkie wylaczenie zasilania beda wktadki topikowe, wytaczniki
instalacyjne, wytaczniki réznicowopradowe. Wszystkie dostepne czesci przewodzace przytaczyé do przewodu PE.
Przewody PE nalezy zabezpieczy¢ przed naprezeniami i uszkodzeniami mechanicznymi.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym przy dotyku bezposrednim oraz pos$rednim bedzie realizowana
dodatkowo przez zastosowanie niektorych urzadzen w 11 klasie ochronnosci.

13. POMIARY | ODBIORY
Po zakonczeniu robot przed zgloszeniem do odbioru nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe,
pomiary i sporzadzi¢ protokoty.
Nalezy sprawdzi¢:
ciaglos¢ zyt,
zgodnos¢ faz,
rezystancj¢ izolacji,
rezystancj¢ uziemienia,
skuteczno$¢ ochrony od porazen,
pomiary natezenia oswietlenia.
Wyniki pomiaréw przekazaé¢ uzytkownikowi obiektu.

14.  UWAGI KONCOWE

e Prace zwigzane z montazem instalacji elektrycznych, powinna wykona¢ firma posiadajaca niezbgdng
wiedze oraz przygotowanie zawodowe i sprzetowe do wykonywania tego typu prac.

e Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

e Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegly biezaca koordynacja
mig¢dzybranzowa.

e Dla stosowanych w projekcie rozwigzan systemowych dopuszcza si¢ stosowanie systemow
rownowaznych.

e Stosowac si¢ do instrukcji i warunkéw technicznych producentéw materialow.

e Uszczelnienia przepustow w $cianach i stropach nalezy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej,
odpowiadajacej klasie elementow budowlanych, przez ktore przechodza (ochronng masa uszczelniajaca).

e Scisle przestrzega¢ aktualnych przepisow i zasad BHP dla rodzajow robot.

e W razie wystgpienia robot i okolicznosci nieprzewidzianych w projekcie, nalezy powiadomi¢ Inwestora
i Autoréw projektu.

e Wszystkie projektowane elementy sieci i1 urzadzen elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie
obowiazujacymi przepisami i normami budowy i eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych.

e W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazuja:

e Ustawa Prawo Budowlane, z dnia 07 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002 poz. 690 i z p6zniejszymi zmianami),

e warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

e normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

e instrukcje, wytyczne, §wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane;j,
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e instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcoéw materialdow budowlano-
instalacyjnych,

e przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatdéw i wykonywanych robét.

Zestawienie opraw oswietleniowych

1. OPRAWY W SALI DYDAKTYCZNEJ

i - EMERGENLCY
CEHil & 2 25O O + +

Nowoczesna oprawa podtynkowa na Zrodfa Swiatfa LED, Swiecaca cata powierzchnig
klosza.

Fy

DANE MECHANICZNE Montaz: w suficie
Obudowa: aluminium
Kolor: biaty
Klosz: pleksi mikropryzmatyana (MPRM)
DANE ELEKTRYCZNE Sprawnos¢ zasilacza: >90%
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz
Lawiera irodto swiatta: tak
Rodzaj osprzetu: ED, DALI

Przylacze elektryczne: przewdd max 2x1,5 mm?, przewod
max4x1,5 mm*

DANE OPTYCZNE Rozsyt swiatta: obrotowo-symetryczny
Sposob $wiecenia: bezposredni
ULOR / DLOR: 0/100
DANE OGOLNE Zywotnosé (L70B10): 50 000 h

2. OPRAWY W CZYTELNIACH, WYPOZYCZALNI

220-240V IK I
C € EH[ @ 50/60 Hz @ 04 20
LED
Dekoracyjna oprawa zwieszana na zrédta Swiatta LED; profil aluminiowy
w réznych wariantach kolorystycznych, wyposazony w wydajny ukfad $wietlny,
zoptymalizowany do pracy wewnatrz budynkow.

DANE MECHANICZNE Montai: zwieszany, na zawieszeniu linkowym (na
zamowienie) )
Obudowa: profil aluminiowy
Kolor: anoda C-0, biaty, czarny
Klosz: opalowy matowy (PMMA), pleksi mikropryzmatyczna
(MPRM)

DANE ELEKTRYCZNE Sprawnos¢ zasilacza: >87%
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz
Zawiera irédto Swiatta: tak
Rodzaj osprzetu: ED, DALI 4

Przy{?cze elektryczne: oprawa wyposazona w przewdd
3%0,75 mm* o d%usgoéci 1,7mil klasa?, oprawa wyposazona
w przewdéd 5x0,7 mm?o dtugosd 1,7 m (I klasa)
DANE OPTYCZNE Rozsyt swiatta: dookdlny
Sposéb $wiecenia: bezposredni
0dbtysnik: biaty
ULOR / DLOR: 0/100
DANE OGOLNE Zywotnos¢ (L80B10): 100 000 h

Zywotnosé (L90B10): 50 000 h
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3. OPRAWY W POMIESZCZENIACH TECHNICZNYCH

C€ Za= C & e 20200y 9O Ik Ip
xF G 50/60 Hz z'ﬂ 08 6

CNBOP

[TRosE]

Hermetyczna oprawa na Zrédfa Swiatta LED, strugoodporna, przeznaczona
do montazu wewnatrz obiektéw przemystowych lub architektonicznych.

DANE MECHANICZNE Montaz: zwieszany, na faricuszkach, na zawieszeniu

linkowym (na zamowienie), bezposrednlo na suficie, przy
omocy uchwytéw (w komplecie), na scianie pionowo

Fzrqaem do dotu) przy pomocy uchwytéw (w komplecie),

na scianie poziomo przy pomocy uchwytéw (na zamdwienie)

Obudowa: tworzywo sztuczne
Kolor: jasnoszary, grafit, czerwony
Klosz: poliweglan

DANE ELEKTRYCZNE Sprawnoéc zasilacza: >90%
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz
Zawiera Zrédto Swiatta: tak

Rodzaj osprzetu: STANDARD, DALI, STANDARD +
okablowanie przelotowe 5x1, 5 mm DALI + okablowanie
przelotowe 5x1,5mm

Przytacze elektryczne: przewdd max 3x1,5 mm’ ., przewdd
max 3x1,5 mm* / 2x1,5 mm?, przewéd max 5x1 5mm*

DANE OPTYCZNE Rozsyt swiatta: dookdlny

Sposéb swiecenia: bezposredni

Typ optyki: klosz opalowy

DANE OGOLNE Zywotnosé (L80B10): 100 000 h; 85 000 h - High Efficacy

4. OPRAWY W MAGAZYNIE PRASY, POMIESZCZENIACH OPRACOWAN, SOCJALNYM i

PRACY INDYWIDUALNEJ
10-240V IK IP
C E i:;’:‘ 50/60Hz IE‘ I ﬂ

Nowoczesna natynkowa oprawa na iradfa swiatfa LED swiecaca cafg powierzchnia
klosza. Wdrozenie oprawy w wersji natynkowej 1200x300.

DANEMECHANICZNE |  Montai: natynkowy
Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo
Kolor: bizty

Klosz: pleksi opalowa (PLX)
DANEELEKTRYCZNE |  Tasilanie: 220-240V 50/60Hz

Tawiera frodio swiatha: tak

DANE OPTYCZNE Rozsyt swiatta: obrotowo-symetryany
Sposdb swiecenia: bezposredni

DANE OGOLNE Lakres temperatury pracy: 0°C...+40°C
Gwarangja: 1 lata

Lastosowanie: biura, sale lekcyjne, aule

5. OPRAWY W TOALETACH
220-240V
ce [l &z O + & PN

Dekoracyjna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych,
na Zrodta swiatta LED.

DANE MECHANICZNE Montaz: w suficie, przy pomocy uchwytéw (w komplecie)

Obudowa: tworzywo sztuczne

Kolor: biaty

Klosz: pleksi opalowa (PLX)

DANE ELEKTRYCZNE Sprawnos¢ zasilacza: 86% .

Zawiera Zrédto Swiatla: tak

Rodzaj osprzetu: ED

Przytacze elektryczne: przewod max 2x1,5 mm*
DANE OPTYCZNE Rozsyt swiatta: dookéiny

Sposdb $wiecenia: bezposredni

Odbtysnik: biaty, aluminiowy matowy fasetowany
DANE OGOLNE Zywotnos¢ (L30B10): 30000 h

Gwarancja: 3 lata

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz \ /

Opracowal: mgr inz. Andrzej Wroblewski

PTW przebudowy wejscia do budynku Biblioteki ANS w Koninie



