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Rozbudowa i przebudowa wejścia do budynku Biblioteki ANS 
w Koninie, ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń
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RZUT DACHU
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU BIBLIOTEKI ANS 

W KONINIE, ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ
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LEGENDA:

Wyburzenia

RS Ø80

Rynna Ø100 blacha 
tytan - aluminium

Projektowana ściana attyki - 
opierzenie blacha tytan-cynk 

szczelnie połączona i zlicowana z 
ist. opierzeniem attyki

Ist. komin do wyburzenia
 - ist. otwory zaślepić
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Zakres przebudowy
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Ist. ściana attyki - opierzenie 
z blachy 

Opierzenie z blachy 
tytan-aluminium na rąbek stojący 

 Opierzenie z blachy 
tytan-aluminium na rąbek stojący 
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papa termozgrzewalna podkładowa0,3 cm

S5
0,6 cm

ŚCIANA ATTYKI
papa termozgrzewalna nawierzchniowa 4,5kg/m2 (Broof t1) 
z posypką w kolorze szarym

10 cm styropian fasadowy λ=0,032 W(m*K) 
ściana z bloczków gazobetonowych

0,3 cm tynk mineralny na siatce
styropian fasadowy λ=0,032 W(m*K) - zlicować z elewacją 20cm

mgr inż. arch. Agata Bryś
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UWAGA !!!
   - Wszelkie elementy rysunku rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
   - Istniejącą ścianę w osi "A" zdemontować do rzędnej - 0,35 m. 

Istniejące zbrojenie ściany zachować do połączenia z projektowanym. 
Długość zachowanych prętów nie mniejsza niż 40 średnic zbrojenia 
głównego . Bez względu na przekrój prętów odkutego zbrojenia istniejącej 
ściany, zapewnić zmonolityzowanie części istniejącej z projektowaną. 
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ZAKRES PRZEBUDOWY

A - Dom studenta
B - Biblioteka
C - Pokoje gościnne
D - Budynek dydaktyczny

Centala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
dachowa z wymiennikiem obrotowym, nagrzewnicą

elektryczną o mocy 3kW, V=720m3/h

Przeniesienie jednostki zewnętrznej klimatyzatora
ze ściany zewnętrznej parteru na dach

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji do 
przeniesienia na dach


