RZUT PIWNICY - SEGMENT "B"
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Zaw0r pierwszeistwa z regulatorem
cisnienia DN80
Zawor antyskazeniowy BA DN 80

Filtr wody DN 80

Wodomierz ultradzwigkowy DN65

Nalezy whaczy¢ do istniejacej inst.

bytowej

22/600 1400 mm 22/600 1400 mm 22/600__1200 mm
[TPecie2d ] Pex16x2, |Hex16x22] ] N | Pexiex22 | ! | |
| M | | M | 1 || Lt || | || Ly | | | | i
Istniejacy grzejnik zeliwny 10 cztonowy Istniejacy grzejnik zeliwny 10 czlonowy Istniejacy grzejnik zeliwny 9 cztonowy Istniejacy grzejnik'zeliwny 4 czlonowy

wymieni¢ na nowy plytowy z zasilaniem
bocznym - wiaczy¢ do istniejacej instalacji
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Nowoprojektowana instalacja c.0. z rur
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Nowoprojektowana instalacja p.poz. - rury stal ocynk gwint.
lub stal zaciskana prowadzone pod stropem

i przestrzeni sufitowej

Istniejgca instalacja p.poz.

Nowoprojektowana instalacja c.o. - rury Pex

SCHEMAT BUDYNKU

h 4

A - Dom studenta

B - Biblioteka

C - Pokoje goscinne

D - Budynek dydaktyczny

LEGENDA:

Zakres opracowania

Zamurowania - bloczki z betonu komérkowego

(AP AN

~7| Projektowane $ciany zelbetowe

Wyburzenia

Obszar poza zakresem opracowania

Istniejgcy hydrant przeciwpozarowy do

przeniesienia
Szafka hydrantowa HP25 z gasnicg proszkowa
Gasnica proszkowa w szafce 6kg
_ 1=28m __ | Linie wyznaczajace zasieg hydrantow DN 25
c—=x. | Istniejace grzejniki
i Istniejace grzejniki do usunigcia/przeniesienia

Projektowana stolarka otworowa

Zestawienie pomieszczen - PFIWNICA
Nr. . . Pow.
Nazwa pomieszczenia 2

pom. [m]
0/1 |Magazyn 33,98
0/2 |Magazyn 20,84
0/3 |Magazyn 10,92
0/4 |Korytarz 13,63
0/5 |Szatnia 5,54
0/6 (WC 527
0/7 |Klatka schodowa 4,97
0/8 |Magazyn 98,52
0/9 |Magazyn 14,63
0/10 |Magazyn 62,59
0/11 (Magazyn 5,72
0/12 |Magazyn 20,48

Powierzchnia uzytkowa RAZEM: 297,1

UWAGA !

Oznaczone na rysunku symbolem drzwi D5 wymieni¢ na drzwi stalowe zgodnie

z rysunkiem A-5-W zestawienia stolarki drzwiowej branzy architektoniczno -

budowlanej. Przestrzen nad drzwiami D5 zabudowac 2x1,25 cm GKF na stelazu
systemowym o odpornosci ogniowej EI30.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"ARANZ-BUD" dr inz. Eryk DAYEH
ul. Piotra Skargi 3/1, 65-416 Zielona Goéra
tel. 68 47 74 330, 601 837 843
NAZWA Rozbudowa i przebudowa wejscia do budynku Biblioteki ANS SKALA:
INWESTYCII: w Koninie, ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczer | 1:100
NAZWA I ADRES Biblioteka ANS w Koninie
OBIEKTU: ul.Kardynata Stefana Wyszynskiego 3c, 62-510 Konin, dz.nr 13/16 DATA
INWESTOR: Akademia Nauk Stosowanych w Koninie, ul. Przyjazni 1, 5.05.2023r.
62-510 Konin
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