RZUT PARTERU - SEGMENT "B"
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Nowoprojektowany grzejnik ptytowy
z zasilaniem }dolnym mocowany do

posadzki - wlaczy¢ do istniejacej instalacji
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SCHEMAT BUDYNKU
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A - Dom studenta
B - Biblioteka

C - Pokoje goscinne

D - Budynek dydaktyczny

L=30m Projektowany hydrant HP25 z gasnicg proszkowsa
w szafce
Gasnica proszkowa w szafce 6kg
_ 1=28m | Linie wyznaczajace zasieg hydrantéw DN 25
Jednostka zewngtrzna klimatyzacji
c—=m= | Istniejace grzejniki
i Projektowane grzejniki
Instalacja P.poz. wg odrgbnego opracowania
PRACOWNIA PROJEKTOWA
"ARANZ-BUD" dr inz. Eryk DAYEH
ul. Piotra Skargi 3/1, 65-416 Zielona Goéra
tel. 68 47 74 330, 601 837 843
NAZWA Rozbudowa i przebudowa wejscia do budynku Biblioteki ANS SKALA:
INWESTYCII: w Koninie, ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen | 1:100
NAZWA I ADRES Biblioteka ANS w Koninie
OBIEKTU: ul.Kardynata Stefana Wyszynskiego 3c, 62-510 Konin, dz.nr 13/16 DATA
INWESTOR: Akademia Nauk Stosowanych w l_(oninie, ul. Przyjazni 1, 5.05.2023r.
62-510 Konin
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