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K-1-T

RZUT FUNDAMENTÓW PRZEKRÓJ ŁAWY Ł1 
I ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ

SKALA 1:20
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Ł1

Beton:
C25/30 W8: 11,0 m³
Otulina - 5cm
Stal: 
A-I (St3S-b)
A-IIIN (RB500)

UWAGA:
1. Wszelkie elementy rysunku rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
2. Lokalizację istniejących "zakrytych" elementów konstrukcyjnych przyjęto na 
podstawie dokumentacji archiwalnej. Mogą wystąpić niezinwentaryzowane 
elementy konstrukcyjne lub inne robieżności założeń projektowych ze stanem 
istniejącym. W związku z powyższym, w tracie robót, w szczególności 
rozbiórkowych, zachować szczególną ostrożność. W przypadku ujawnienia 
różnic założeń projektowych skonsultować się z projektantem. 
3. Istniejące fundamenty i mur oporowy zdemontować w oznaczonym na 
rysunku zakresie. Zbrojenie istniejące muru oporowego zachować do połączenia 
z projektowanymi ścianami fundamentowymi. Długość zachowanych prętów 40 
średnic zbrojenia głównego. Bez względu na przekroje prętów odkutego 
zbrojenia istniejącego zapewnić zmonolityzowanie części istniejącej z 
projektowaną np. poprzez zastosowanie kotew wklejanych chemicznie. Kotwy 
Ø12, minimalna długość zakotwienia - 12cm, minimalny rozstaw kotew - 15cm.

RZUT FUNDAMENTÓW CZĘŚCI PRZEBUDOWYWANEJ

dylatacja
2x papa
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ZAKRES DEMONTAŻU ISTNIEJĄCYCH
FUNDAMETÓW I MURU OPOROWEGO

LEGENDA:

Zakres demontażu istniejących 
fundamentów
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nr 1    Ø12      L= 69      
A-IIIN(RB500)    co 15cm
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nr 2    6 Ø12
A-IIIN

nr 1    Ø12
co 15cm   A-IIIN

nr 3    Ø6
co 25cm   A-I

nr 6    24 Ø10
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