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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy drogi gminnej nr 104596B-ulica

Lomzynska i ulica Zjazd w Stawiskach.

Zakresem opracowania objeto:

- odcinek ulicy Lomzynskiej i ulicy Zjazd w km 0+187-0+723, odcinek dtugosci 536m.

Zakres rob6t obejmuje:

e przebudowa istniejacych chodnikow o nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego,

e wykonanie nawierzchni chodnikéw w obrgbie przejscia dla pieszych z zastosowaniem
nawierzchni ulatwiajacym przejscie dla oséb niedowidzacych,

e przebudowa istniejacych zjazdéw indywidualnych o szerokosci 3,00-4,50m o
nawierzchni z kostki betonowej koloru czerwonego,

e przebudowa istniejacego zjazdu publicznego o szerokosci 5,00m o nawierzchni z kostki
koloru grafitowego,

e budowa miejsc parkingowych usytuowanych prostopadle do jezdni gléwnej szt. 38 1 4

miejsca parkingowe usytuowane réwnolegle do jezdni gléwnej,

wymiana kraweznika przy jezdni gldwnej,

montaz wygrodzen typu olsztynskiego,

uzupetienie oznakowania pionowego,

urzadzenie powierzchni zielonych z przesadzeniem drzew kolidujacych z elementami

drogowymi,

e regulacja wysoko$ciowa studni telekomunikacyjnych, zaworow wodociagowych, studni
kanalizacyjnych i studzienek $ciekowych,

2. Podstawa opracowania.

v' umowa z Inwestorem,

v" mapa do celow projektowych w skali 1:500,

v inwentaryzacja sytuacyjno-wysoko$ciowa w terenie,

v" Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisoOw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych.

v'uzgodnienia z Inwestorem i innymi zainteresowanymi instytucjami.

3. Charakterystyka stanu istniejacego

Teren opracowania / inwestycji potozony jest w m. Stawisk w centralnej cze$ci miasta. Po
zachodniej stronie w odleglo$ci okoto 300m znajduje si¢ droga ekspresowa S8. Omawiana inwestycja
usytuowana jest od skrzyzowania ulicy Lomzynskiej z ulicg 550-lecia Stawisk i z ulica Pocztowa

nastepnie w centrum taczy si¢ z ulica Zjazd, ktora dalej za pomoca tacznicy taczy sie z droga



ekspresowa S8I. Projektowana inwestycja dotyczy przebudowy czesci ul. Lomzynskiej 1 czgsci ulicy
Zjazd na odcinku ok. 536m.

Istniejaca jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego szerokosci 9,50m z obustronnymi
chodnikami o szerokos$ci od 1,50m do 3,50m. Na rozpatrywanym odcinku ulic znajduje si¢ pig¢
skrzyzowan nieskanalizowanych bez sygnalizacji $wietlnej z drogg wojewddzka nr 648 1 drogami
gminnymi.

Infrastruktura techniczna:

W pasie drogowym przebiegaja nast¢pujace sieci infrastruktury techniczne;j:
- wodociag,

- kable telekomunikacyjne,

- kable energetyczne,

- slupy napowietrznej linii o$wietleniowe;.

Odwodnienie odbywa si¢ do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

4. Rozwiazania projektowe.

4.1.  Parametry techniczne projektowanych elementow drogowych.
- klasa drogi D

- predkos¢ projektowa 30 km/h

- ruch KR2

- pochylenie poprzeczne chodnika 2% w kierunku jezdni.

4.2.  Rozwiqzania sytuacyjne.

Na odcinku objetym opracowaniem szerokos$¢ pasa drogowego jest wystarczajaca do wykonania
przebudowy drogi.

Poczatek projektowanych ulic przyjeto w km 0+187 na skrzyzowaniu z ulicg Spokojng, za$
koniec trasy przyjeto w km 0+723 przed istniejacym mostem i ktadka dla pieszych przez rzeka
Dzierzbia.

Zjazdy indywidualne

Zaprojektowano przebudoweg istniejagcych zjazdoéw indywidualnych o szerokosci jezdni 3,00-
4,50m m ze skosami 1:1 na dlugosci 1,50 m. Na szerokos$ci zjazdu, wzdhuz jezdni ulicy, zastosowano
kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm obnizony do wysokosci 3 cm.

Stanowiska postojowe

Zaprojektowano 33 stanowiska postojowe prostopadie do osi jezdni (w tym dwa stanowiska
przeznaczone dla 0s6b niepetnosprawnych) oraz 2 stanowiska do parkowania réwnoleglego. Miejsca

postojowe do parkowania prostopadtego nalezy wykona¢ o wymiarach: 2,5 x 5,0 m,



dla niepelnosprawnych 3,6 x 5,0 m. Miejsca postojowe do parkowania réwnoleglego nalezy wykonac
o wymiarach: 2,5 x 6,0 m. Obramowanie od strony jezdni stanowi¢ bedzie kraweznik najazdowy
15 x 22 cm obnizony do wysoko$ci h=4 cm.

Chodniki dla pieszych

Po obu stronach ulicy Lomzynskiej i ulicy Zjazd przewidziano przebudowe chodnikow dla
pieszych z betonowej kostki brukowej (kostka ptukana oraz amstel arktyczny gladki na odcinku od
skrzyzowania z ulica Wiejska do skrzyzowania z ulicg Strazacka w dowigzaniu do alejki Parku
Miejskiego oraz z kostki betonowej behaton koloru szarego na pozostatym odcinku) o szeroko$ci
min.2,0m. Na wszystkich przejsciach dla pieszych krawezniki nalezy obnizy¢ do wysokosci 2 cm ponad

nawierzchni¢ 1 utozy¢ pas z jednego rzgdu ptyt betonowych 35 x 35 cm z wybrzuszeniami.

4.3.  Rozwigzania wysokosciowe.
Niwelete kraweznikow oraz chodnikow zaprojektowano w dostosowaniu do istniejacych

rzednych jezdni drogi gléwne;.

4.4. Konstrukcja nawierzchni.

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje nawierzchni:

a) chodniki dla pieszych:

- warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej, gr. 6 cm (kostka plukana oraz amstel arktyczny
gladki),

- podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszaki niezwigzanej z kruszywem Cng, grub. 10 cm.

b) stanowiska postojowe

- warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej, grub. 8 cm barwy szarej, miejsca postojowe
oddzielone betonowa kostka brukowg barwy grafitowe;,

- podsypka cementowo-piaskowa, grub. 5 cm,

-warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 stabilizowanej
mechanicznie, grub. 25 cm,

Opor boczny nawierzchni stanowisk postojowych stanowi kraweznik betonowy 15 x 30 cm
na tawie betonowej z oporem.

¢) zjazdy indywidualne

- warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej, grub. 8 cm barwy czerwonej,

- podsypka cementowo-piaskowa, grub. 5 cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 stabilizowanej
mechanicznie, grub. 20 cm,

d) zjazd publiczny



- warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego, grub. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 stabilizowanej
mechanicznie grub. 25 cm.

e) wymiana kraweznikow

- wymiana istniejagcych kraweznkow betonowych 20x30cm na krawezniki betonowe 15x30cm
koloru szarego,

- podsypka cementowo-piaskowa, grub. 5 cm,

- lawa betonowa z oporem z betonu C12/15.

4.5.  Odwodnienie.
Odbior woéd opadowych z projektowanych nawierzchni przewiduje si¢ do projektowanej

kanalizacji deszczowej poprzez projektowane wpusty uliczne.

4.6.  Roboty ziemne.
Roboty ziemne przy omawianej inwestycji wynikaja gtéwnie z konieczno$ci wykonania
wykopow pod koryto projektowanej nawierzchni. Na podtozu, pod nawierzchnig, nalezy zapewnié

wtérny modut sprezystosci nie mniejszy niz 80 MPa.

S. Zielen.

Przy realizacji projektowanej inwestycji wystepuje konieczno$¢ przesadzenia drzew, ktore
koliduja ~ z rozwigzaniami projektowymi. Ich lokalizacje pokazano na projekcie zagospodarowania
terenu. W sumie planuje si¢ przesadzi¢ 6 drzew. Przewidziano réwniez renowacj¢ istniejagcych pasow

zieleni poprzez wyprofilowanie powierzchni z uzupelieniem humusu i posianiem trawy

6. Organizacja ruchu.

Opracowano projekt statej organizacji ruchu, ktory stanowi odrgbne opracowanie.

Sporzadzit:



