OPIS ZAKRESU PRAC

W ramach remontu sufitdw w budynku dydaktycznym Szkoty Podstawowej w Lusowie nalezy wykona¢ n/w
prace:

1.

Odbicie tynkéw wewnetrznych na sufitach.
Zakres prac obejmuje skucie wszystkich tynkow z sufitow.

. Demontaz opraw oswietleniowych.

Zakres prac obejmuje demontaz wszystkich opraw oswietleniowych zamontowanych na suficie.
Demontaz czujek, gniazd itp.

Zakres prac obejmuje demontaz czujek dymowych, alarmowych i gniazd zamontowanych na suficie.
Oczyszczenie i zmycie podtoza.

Zakres prac obejmuje oczyszczenie i zmycie sufitdw po usunieciu tynkow.

Gruntowanie sufitu.

Zakres prac obejmuje zagruntowanie sufitu Srodkami gruntujgcymi.

. Dostawa i montaz sufitu podwieszanego akustycznego

W ramach prac przewiduje sie dostawe i montaz sufitu podwieszanego z wypetnieniem piytami
akustycznymi:

- Sztywna ptyta samonosna z wetny mineralne;

- Dekoracyjny welon po stronie widocznej

- Wzmocnione z tytu welonem szklanym w naturalnym kolorze
- Pochtanianie dzwieku: aw=1

- Reakcja na ogien: Al

- Odbicie swiatta: >87% dla biatego koloru

- W 100% niepodatne na poziom wilgotnosci

- Piyta gr. min. 22mm biata

- Odpornos¢ ogniowa min. EI30

- Dokumentacja potwierdzajgca odpornos¢ pozarowg

- Redukcja zapotrzebowania na $wiatto sztuczne

- Dodatek do $wiatta naturalnego >6%

- IAQ: Klasa A+

- Wymiar 60x60

. Dostawa i montaz nowych opraw oswietleniowych spetniajacych warunki uzytkowania

w szkotach.

W ramach prac nalezy zamontowaé nowe lampy - rozmieszczenie zgodne z istniejgcym.

Parametry lamp LED:

- rozmiar 600x600

- korpus z blachy stalowej malowanej proszkowo RAL9016

Lampy awaryjne i ewakuacyjne dobra¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przeniesienie czujek dymu, gniazd itp.

Zakres prac obejmuje przeniesienie zdemontowanych czujek i gniazd na sufit podwieszany.

Pomiary elektryczne, pomiary natezenia oswietlenia.

Po wykonaniu prac elektrycznych zwigzanych z przerdbka instalaciji, montazem lamp, czujek i gniazd
nalezy wykona¢ pomiary elektryczne oraz pomiary natezenia oswietlenia  zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

10.Sprzatanie pomieszczen, odkurzanie $cian, mycie okien i drzwi po zakoninczeniu wszystkich prac.

Po zakonczeniu prac pomieszczenia nalezy wysprzataé¢, odkurzy¢ $ciany, umy¢ stolarke okienng
i drzwiowg, umy¢ podtogi.



