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OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA / PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
O SPORZADZENIU / SPRAWDZENIU PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

»,Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku E i F Akademii Nauk Stosowanych
w Tarnowie”

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333 z pdzn. zmianami) o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego, dotyczgcego
zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz
rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego obiektu potozonego:

Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
ul. Mickiewicza 8

33-100 Tarnéw

(podpis sprawdzajgcego) (podpis projektanta)

Maj, 2022

Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przez Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego Tarnowie zadan wynikajgcych z ustawy Prawo Budowlane,
zwigzanych z okreslong w niniejszym oswiadczeniu inwestycj3.









ll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY



1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany matej instalacji fotowoltaicznej (PV)
zlokalizowanej na dachu budynku E i F (dach nad areng sportowg oraz krytg ptywalnig) Wydziatu
Ochrony Zdrowia Akademii Nauk Stosowanych przy ul. Mickiewicza 8 w Tarnowie. Instalacja systemu
fotowoltaicznego obejmuje montaz uktadu modutéw fotowoltaicznych na konstrukcji dachu wraz
z infrastrukturg towarzyszaca. Wyprodukowana energia elektryczna bedzie wykorzystywana na
potrzeby witasne obiektu. Instalacja fotowoltaiczna zostanie wyposazona w system zarzadzania
energia. Obecnie cate zapotrzebowanie energetyczne budynkéw ANS pokrywane jest z zewnetrznej
sieci energetycznej.

2. Kategoria obiektu

Projektowana instalacja jest kategorii VIII — inne budowle.

Instalacja jest jako pod pojeciem mata instalacja fotowoltaiczna zgodnie z art. 2 pkt 18 ustawy o
odnawialnych Zrédtach energii.

3. Sposdb uzytkowania

Specyfikacja dziatania sieciowego systemu fotowoltaicznego polega na produkcji energii elektrycznej
z generatoréw fotowoltaicznych w postaci pragdu statego, a nastepnie przeksztatceniu go na prad
przemienny o napieciu 400V przez inwerter tréjfazowy. Wyprodukowana energia bedzie
zuzywana na biezgce potrzeby obiektéw wchodzacych w sktad ANS w Tarnowie.

Dotychczasowy sposdb uzytkowania obiektu nie zmieni sie.

Instalacja urzadzen fotowoltaicznych wraz konstrukcjg mocujgcg na dachu budynku E i F ANS nie
prowadzi do zmiany sposobu uzytkowania lub zmiany zagospodarowania terenu obiektu ani jego
czedci w zwigzku z czym zgodnie ustawg z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503.) nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

4, Zestawienie powierzchni
Nazwa dachu budynku DachE-1 DachE-2 Dach F- 3
Powierzchnia dachu 1343,03m?> | 377,91m’ | 694,68 m’
Powierzchnia obfozenia dachu 1150,39m* | 323,75m’ | 552,32 m’
Powierzchnia bezwzgledna obtozenia panelami 447,30 m* 96,60 m’ 235,20 m?
Procent obtozenia powierzchni dachu 33,31% 25,56% 33,86%




5.

Zakres i podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:

opis instalacji PV dla przedmiotowego obiektu,

opis mocy instalacji fotowoltaicznej oraz obliczenia elektryczne,
opis przytaczenia instalacji PV do sieci elektroenergetycznej,
zakres prac instalacyjnych oraz wytycznych w zakresie wykonania instalacji,

schemat instalacji PV z opisanymi zabezpieczeniami, kablami oraz innymi podzespotami
instalacji,

rzut dachu oraz opis miejsca montowania inwerteréw.

Podstawe opracowania stanowia:

umowa z Inwestorem,

ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem,

opracowania i inwentaryzacje znajdujgce sie w posiadaniu Inwestora,
wizja lokalna,

wytyczne projektowania instalacji fotowoltaicznych,

normy i przepisy obowigzujgce w kraju.

Podstawy prawne oraz inne przepisy i dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333);
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz.U. 2019 poz. 755);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki iich usytuowanie [tekst
jednolity: Dz. U. z 7 czerwca 2019 roku, poz. 1065];

PN-HD 60364-5-52: 2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes$¢ 5-52:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie;

Norma PN-HD 60364 — 4 —41: 2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4 —
41. Ochrona dla zapewnienia bezpieczernstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym;
Norma PN-HD 60364 — 5 —54: 2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5 —
54.Dobdér imontaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne
i przewody potaczen ochronnych;

PN-HD 60364-5-534: 2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-534: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Odfaczanie izolacyjne, tagczenie i sterowanie;

PN-EN 62305-2: 2012 Ochrona odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenie fizyczne obiektéw
i zagrozenie zycia;

N-SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”
Katalogi urzadzen, materiaty i opracowania udostepnione przez producentéw



7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego — nie dotyczy

8. Lokalizacja inwestycji celu publicznego i warunki zabudowy

Instalacja urzadzen fotowoltaicznych wraz konstrukcjg mocujacg na dachu budynku E i F ANS
nie prowadzi do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, nie wymagajg tego m.in. roboty
budowlane polegajace na remoncie, montazu lub przebudowie jezeli nie powodujg zmiany sposobu
zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniajg jego formy
architektonicznej, a takze nie sg zaliczone do przedsiewzie¢ wymagajgcych przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko, w rozumieniu przepisdw o ochronie
srodowiska albo roboty budowlane niewymagajgce pozwolenia na budowe.

9. Obszar oddziatywania inwestycji

W zwigzku z wymogiem okreslenia obszaru oddziatywania obiektu na sasiednie dziatki
wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane stwierdza sie, ze inwestycja spetnia wymogi wynikajace
z przepisOw rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie, przepiséw z zakresu ochrony srodowiska, ochrony zabytkdéw, ochrony przyrody,
prawa wodnego oraz przepisdw z zakresu planowania przestrzennego, wobec czego nie wprowadza
zadnych ogranicze w zagospodarowaniu sgsiednich nieruchomosci.

Obiekt nie znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkéw oraz nie jest wpisany do rejestru
zabytkow. Dla dziatek nr 4/18, 4/19, i 4/21 obreb 164 w Tarnowie nie istnieje Plan Zagospodarowania
Przestrzennego. Zamawiajacy dysponuje pozwoleniem Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw na umieszczenie urzadzen technicznych na dachu budynku E i F. Dziatki, na ktérych
projektuje sie instalacje fotowoltaiczng nie sg narazone na wptyw eksploatacji gorniczej.
Projektowana instalacja nie bedzie rodzita zagrozedn dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikdéw.

10. Ocena wptywu na Srodowisko

Przedmiotowa instalacja zlokalizowana bedzie na dachach budynkéw wchodzacych w skfad
Wydziatu Ochrony Zdrowia ANS w Tarnowie, powierzchnia przeznaczona do przeksztatcenia w
wyniku realizacji przedsiewziecia jest mniejsza niz 0,5 ha. Urzadzenia instalacji beda zlokalizowane
w pomieszczeniach nieprzeznaczonych do statego przebywania ludzi.

Instalacja i eksploatacja modutdéw fotowoltaicznych nie bedzie powodowata przekroczen
dopuszczalnych standardéw Srodowiska (praca instalacji jest bezgtosna, bezwibracyjna, nie generuje
zadnych skutkéw ubocznych) oraz nie bedzie negatywnie oddziatywaé na wystepujacg w sasiedztwie
przedsiewziecia zabudowe mieszkalng. Szata roslinna w wyniku prowadzenia prac budowlanych,

a takze eksploatacji na przedmiotowych dziatkach pozostanie nienaruszona.

11. Stan istniejacy budynku

Projektowana instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana bedzie na dachu budynku Wydziatu
Ochrony Zdrowia ANS W Tarnowie (budynek ,E, F, G”). Budynek sktada sie z pethowymiarowej hali
sportowej, krytej ptywalni, zespotu sportowo-rekreacyjnego oraz czesci dydaktycznej przeznaczonej
dla potrzeb szkolnych. Obiekt, na ktédrym projektowany jest montaz instalacji fotowoltaicznej jest
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budowlg sredniowysoka o dwdch kondygnacjach naziemnych (czesé dydaktyczna cztery kondygnacje
naziemne) i jednej podziemnej wzniesiong w technologii tradycyjnej.

Stropodach ptywalni oraz hali sportowej, przeznaczony pod zabudowe instalacjg
fotowoltaiczng wykonany zostat z dzwigaréw i ptatwi z drewna klejonego pokrytych dwoma
warstwami papy termozgrzewalnej. lzolacje termiczng stropodachéw stanowig ptyty z wetny
mineralnej o tgcznej grubosci 20 cm. Na dachu budynku znajduje sie instalacja odgromowa wykonana
z drutu - uktad zwoddéw poziomych z masztami odgromowymi (na dachu hali sportowej).

Moc umowna wszystkich obiektdw wchodzacych w sktad ANS wynosi 500 kW, natomiast moc

przytaczeniowa wynosi 900 kW.
Miejscem przytgczenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej przedmiotowego
obiektu bedzie istniejaca rozdzielnica gtéwna (RGNN) zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym
(elektrycznym) w piwnicy na poziomie - 1. Rozdzielnica gtéwna zasilana jest linig kablowa 4x(YAKY
1x300mm? — zasilanie podstawowe) wyprowadzong z pola nr 1 stacji transformatorowej 15/04kV
K-9091 , Instytut PWSZ” zlokalizowanej na terenie ANS Tarndw zasilanej poprzez przytacze kablowe
wyprowadzone ze stacji transformatorowej S-1088. Jest to rozdzielnica wykonana w oparciu
o wolnostojgce szafy rozdzielcze z dwoma sekcjami zasilajgcymi (zasilanie podstawowe i rezerwowe),
sekcjg wytacznika gtéwnego, sekcja odptywdw oraz sekcja rozdziatu PEN.

Instalacja elektryczna obiektu zabezpieczona jest przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu.
Funkcja wytgczenia zasilania w czasie pozaru w budynku realizowana jest przez wytacznik w polu
wyfacznika gtéwnego rozdzielnicy RGNN. Przyciski sterujgce cewkag wzrostowa gtéwnego wytacznika
pragdu (GWP) znajduja sie w okolicach gtéwnych wejsé do budynku.

Projekt nie ingeruje w istniejgcy ukfad zasilania i opomiarowania obiektu.

12. Opis projektowane;j instalacji

Specyfikacja dziatania sieciowego systemu fotowoltaicznego polega na produkcji energii
elektrycznej z generatoréw fotowoltaicznych w postaci pradu statego, a nastepnie przeksztatceniu go
na prad przemienny o napieciu 400V przez inwerter tréjfazowy. Wyprodukowana energia bedzie
zuzywana na biezace potrzeby obiektéw wchodzacych w sktad ANS w Tarnowie. Instalacja
fotowoltaiczna zostanie wyposazona w system zarzadzania energig. Moc zainstalowana
projektowanych instalacji nie bedzie przekracza¢ mocy przytgczeniowej obiektow.

Projektuje sie instalacje fotowoltaiczng jako matg instalacje PV w rozumieniu Ustawy z dnia
20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii, to jest instalacje o mocy generatora od 50 kW do
1 MW. Przytagczenie matej instalacji wymaga uzyskania od odpowiedniego Operatora Systemu
Dystrybucji warunkéw technicznych przytaczenia zrédfa wytwdrczego.

Projekt dotyczy wykonania instalacji fotowoltaicznej o facznej mocy 165,095 kWp
zlokalizowanej na dachach budynku E i F ANS w Tarnowie (dach nad areng sportowa oraz dach nad
krytg ptywalnig) wedtug ponizszego zestawienia:

a. Budynek ,E”, dach ptaski nad halg sportowg — 259 modutéw PV o tacznej mocy 115,255 kWp
b. Budynek ,F”, dach ptaski nad krytg ptywalnig — 112 modutéw PV o tacznej mocy 49,84kWp

Moduty fotowoltaiczne nalezy mocowaé w uktadzie poziomym na dedykowanej,
bezinwazyjnej konstrukcji wsporczej nachylonej pod katem 15° wzgledem powierzchni dachu, przy
azymucie potudniowym ok. 7° (dach areny sportowej) oraz -19° (dach krytej ptywalni). Azymut
montazu wynika z réwnolegtego posadowienia konstrukcji wzgledem krawedzi dachu.
Rozmieszczenie modutdw PV na dachu budynku przestawia Rys. E02.
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Instalacja fotowoltaiczna zostanie podtgczona do inwerteréw zlokalizowanych na dachu hali
sportowej — na Scianie zachodniej wyziszej czesci areny (czes¢ hali ze Sciankg wspinaczkowg) oraz
dachu hali basenowej — na s$cianie zachodniej czesci dydaktycznej obiektu. Rozmieszczenie urzadzen
instalacji fotowoltaicznej przedstawiajg Rys. E04-EQ7.

Projektowany i zastosowany zostanie jeden uktadu pomiaru ilosci wytworzonej energii
elektrycznej, w postaci dwukierunkowego licznika trdjfazowego. Instalacja wtgczona zostanie w
wewnetrzng sieé elektryczng za uktadem pomiarowo rozliczeniowym.

13. Konstrukcja wsporcza modutéw fotowoltaicznych

Instalacja fotowoltaiczna zostanie zamontowana na dachach budynku Wydziatu Ochrony
Zdrowia ANS w Tarnowie za pomocg systemowej, balastowej zgodnej , systemowej konstrukcji
wsporczej do zastosowan na dachach ptaskich w poszyciu z papy termozgrzewalnej. Konstrukcja
zostanie wykonana ze aluminium, do ktérej przytwierdzone zostang panele fotowoltaiczne. Moduty
fotowoltaiczne bedg montowane w jednym rzedzie poziomo. System montazowy powinien zapewnic
stabilnos¢ mocowania oraz odpornos¢ na obcigzenia Sniegiem
i wiatrem.

Dodatkowe obcigzenie modutami fotowoltaicznymi wraz z systemem montazowym nie
spowodujg przekroczenia stanu granicznego nosnosci i nie wptynie na bezpieczenstwo konstrukgji.
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