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Oznaczenie symboli:

— przewdd solarny 6 mm?
— przewdd YKYzo 5x95 mm?
— przewdd OMY 3x0,75mm?

— przewdd zewnetrznie zelowany FTPw, kat 6 F/UTP 4x2x057

— przewdd RS485 1x3x22AWG PVC czarny

IN1 — inwerter 110 kW

RPV1 — rozdzielnica z zabezpieczeniami
po stronie statoprqdowej DC

R — rozdzielnica z zabezpieczeniami
po stronie zmiennoprqdowej AC

WYL. PPOZ.1 — wylqcznik przeciwpozarowy PROJOY
PEFS—EL50H—8 4 stringi (3 szt.)

TAB1 — punkt dostepu TIGO

UWAGI:

1. Obwody DC prowadzi¢ w perforowanych korytkach kablowych ze
stali ocynkowanej z pokrywg o wymiarach 50x100mm (wys.xszer.)

2. Przew6d AC YKYzo 5x95mm?2 prowadzi¢ w perforowanch

korytkach kablowych ze stali ocynkowanej z pokrywq o wymiarach

50x200mm (wys.xszer)

3. Przewody sieciowe prowadzi¢ wspdlnie z przewodami AC
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Skala Temat: Schemat rozmieszczenia urzqdzen instalacji PV

1:100 — przekrdj A—A E06

Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. B3 z dnia 4 lutego 1994r.)




