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Ogolna charakterystyka obiektow lub robét

Przedmiotem opracowania jest wykonanie sieciowej instalacji fotowoltaicznej(PV)

zlokalizowanej na dachu budynku E i F (dach nad areng sportowg oraz krytg ptywalnig) Akademii Nauk Stosowanych przy ul. Mickiewicza 8 w Tarnowie. Instalacja systemu fotowoltaicznego obejmuje montaz uktadu
modutéw fotowoltaicznych na konstrukcji dachu wraz z infrastrukturg towarzyszacg. Wyprodukowana energia elektryczna bedzie wykorzystywana na potrzeby wtasne obiektu. Obecnie cate zapotrzebowanie
energetyczne budynkéw ANS pokrywane jest z zewnegtrznej sieci energetycznej.

Opis projektowanej instalaciji

Specyfikacja dziatania sieciowego systemu fotowoltaicznego polega na produkcji energii elektrycznej z generatoréw fotowoltaicznych w postaci pradu statego, a nastepnie przeksztatceniu go na prad przemienny o
napieciu 400V przez inwerter tréjfazowy. Wyprodukowana energia bedzie zuzywana na biezgce potrzeby obiektow wchodzacych w sktad PWSZ w Tarnowie. Moc zainstalowana projektowanych instalacji nie bedzie
przekracza¢ mocy przytgczeniowej obiektow. Projektuje sig instalacje fotowoltaiczng, jako matg instalacje PV w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii, to jest instalacje o mocy
generatora od 50 kW do 1 MW. Planuje sie wykonanie instalacji fotowoltaicznej o tgcznej mocy 165,095 kWp zlokalizowanej na dachach budynkéw E i F ANS w Tarnowie (dach nad areng sportowg oraz dach nad
kryta ptywalnig) wedtug ponizszego zestawienia:

1. Budynek ,E”, dach ptaski nad halg sportowa, Generator 1 — 259 modutéw PV o tgcznej mocy 94,785 kWp

2. Budynek ,F”, dach ptaski nad krytg ptywalnia, Generator 2 — 112 modutéw PV o tgcznej mocy 49,84kWp

W skfad projektowanego uktadu bedg wchodzity nastepujgce urzadzenia elektryczne:

— moduty fotowoltaiczne,

— inwertery,

— skrzynki przytaczeniowe z zabezpieczeniami po stornie pradu statego DC,

— skrzynki przytaczeniowe z zabezpieczeniami po stronie pragdu zmiennego AC.

Dla potrzeb ww. urzadzen wykonane zostana:

— trasy kablowe DC,

— trasy kablowe AC,

— instalacja potgczen wyréwnawczych.

Urzadzenia instalacji fotowoltaicznej przytgczone zostang do istniejacej rozdzielnicy gtéwnej budynku RGNN 0,4 kV w sekcji rozdziatu PEN za gtéwnym wytgcznikiem pradu. Moduty fotowoltaiczne nalezy mocowac
w ukfadzie poziomym na dedykowanej, bezinwazyjnej konstrukcji wsporczej nachylonej pod katem 15° wzgledem powierzchni dachu, przy azymucie potudniowym ok. 7° (dach areny sportowej) oraz -19° (dach
krytej ptywalni). Azymut montazu wynika z réwnolegtego posadowienia konstrukcji wzgledem krawedzi dachu. Rozmieszczenie modutéw PV na dachu budynku przestawia Rys. E02. Instalacja fotowoltaiczna
zostanie podtgczona do inwerteréw zlokalizowanych na dachu hali sportowej — na $cianie zachodniej wyzszej czesci areny (cze$¢ hali ze $ciang wspinaczkowaq) oraz dachu hali basenowej — na $cianie zachodniej
czesci dydaktycznej obiektu. Rozmieszczenie urzadzen instalacji fotowoltaicznej przedstawiajg Rys. E03-E06. Ze wzgledu na wystepowanie elementéw zacieniajgcych w miejscu lokalizacji modutéw
fotowoltaicznych przewiduje sig zastosowanie optymalizatoréw mocy dla kazdego modutu PV. W zwigzku z obecnoscig instalacji odgromowej na dachach w obwodach DC zastosowane zostang zabezpieczenie
przeciwprzepigciowe. Przewiduje sie zastosowanie jednego uktadu pomiaru ilo$ci wytworzonej energii elektrycznej, w postaci dwukierunkowego licznika tréjfazowego. Nadwyzka energii przekazywana bedzie do
sieci elektroenergetycznej lokalnego zaktadu energetycznego, z ktérej aktualnie zasilany jest obiekt. Instalacja wigczona zostanie w wewnetrzng sie¢ elektryczng za uktadem pomiarowo rozliczeniowym.
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Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Podstawa opracowania.
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:

. zlecenia Inwestora

. podktady architektoniczno — budowlane
. wytyczne branzowe i technologiczne

. obowigzujgce normy i przepisy

. uzgodnienia z Inwestorem

1. Podstawa opracowania
ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z 2021r. poz. 2458), ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z
dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U.
2021 poz 2454).
Wyliczenia ilosci przedmiarowych jako gotowy wynik programéw obliczeniowych i CAD.

2. Metoda sporzgdzenia kosztorysu
metoda szczegétowa

3. Dane skftadnikéw cenowych
a) Zrodta ustalenia cen jednostkowych robot
Sekocenbud IV kwartat 2022
b) Zrédta cen czynnikéw produkgji
- Stawka roboczogodziny
Sekocenbud IV kwartat 2022
- Ceny materiatéw
Sekocenbud IV kwartat 2022 i ceny dostawcow
- Ceny sprzetu
Sekocenbud IV kwartat 2022 i ceny dostawcow
c) Narzuty (zrodta i wskazniki)
Sekocenbud IV kwartat 2022
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Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé Krot
nos¢
Kosztorys Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
1 Element Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
1 KNR 5-14 410/2 |STWiOR: SKORUT
Przektadnik pradowy 1250/5A kl. 0,5
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3,00
2 KNNR 5 406/3 |STWIOR: SKORUT
Postawa bezpiecznikowa NHOO 3x200A szt 1,00
3 KNNR 5 406/3 |STWIOR: SKORUT
Postawa bezpiecznikowa NHOO 3x160A szt 1,00
4 KNR 4-03 302/3 |STWiOR: SKORUT
Wktadka bezpiecznikowa NH1 200A gG szt 3,00
5 KNR 4-03 302/3 |STWiOR: SKORUT
Wktadka bezpiecznikowa NH1 160A gG szt 3,00
6 KNNR 5 406/3 |STWIiOR: SKORUT
Wytgcznik przeciwpozarowy PEFS-EL50H-6 3 stringi szt 1,00
7 KNNR 5 406/3 |STWIiOR: SKORUT
Wytgcznik przeciwpozarowy PEFS-EL50H-8 4 stringi szt 3,00
8 KNR 5-14 516/9 |STWIOR: SKORUT
4) Uktadanie przewodéw w pasmach w szafach, przewoéd LgYc 450/750V 120-mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 18,00
9 KNR 5-14 516/2 |STWiOR: SKORUT
(6) Uktadanie przewodéw w pasmach w szafach, przewoéd LgYc 450/750V 2,5-mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 10,00
10 [KNR5-14 101/3 |STWiOR: SKORUT
Montaz rozdzielnic (kompletny prefabrykat) - Rozdzielnica RPV1
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,00
11 KNR 5-14 101/3 |STWiOR: SKORUT
Montaz rozdzielnic (kompletny prefabrykat) - Rozdzielnica RPV2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,00
12 |KNR5-14 101/1 |STWIiOR: SKORUT
Montaz rozdzielnic (kompletny prefabrykat) - Rozdzielnica RI1
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
13 |KNR5-14 101/1 |STWIiOR: SKORUT
Montaz rozdzielnic (kompletny prefabrykat) - Rozdzielnica RI2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
14 |KNNR 5 1101/11 |STWiOR: SKORUT
Konstrukcja wsporcza, balastowa na dach skosny szt 371,00
15 |KNNR5406/5 |STWIiOR: SKORUT
Modut fotowoltaiczny o mocy 445Wp szt 371,00
16 |KNNR5406/2 |STWIiOR: SKORUT
Optymalizator mocy 500W szt 129,00
17 |KNNR 5406/7 |STWIiOR: SKORUT
Inwerter fotowoltaiczny 110kW szt 1,00
18 |KNNR5406/7 |STWIiOR: SKORUT
Inwerter fotowoltaiczny 50kW szt 1,00
19 |KNNR5406/2 |[STWIiOR: SKORUT
Data Manager szt 1,00
20 |KNR5-14 506/3 [STWiOR: SKORUT
1) Inteligenty licznik energii elektrycznej - Energy Meter
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
21 KNNR 5 406/2 |STWIiOR: SKORUT
Rejestrator danych bezpapierowy szt 1,00
22 |KNNR5406/2 [STWIiOR: SKORUT
Punkt dostepu TAP szt 1,00
23 |KNR 4-01208/2 [STWiOR: SKORUT
Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton zwirowy, grubo$¢ do 20-cm szt 11,00
24 |KNNR3303/1 [STWIiOR: SKORUT
Przebicia w $cianach z cegly, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej m3 0,17
25 |KNR 5-10 314/9 [STWiOR: SKORUT
Przepust kablowy ze zintegrowanym kotnierzem bitumicznym o $rednicy DN 125
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
26 |[KNNR51201/1 [STWiOR: SKORUT
Osadzenie w podtozu kotkéw, plastykowych rozporowych
58.00+0,00)*2 : 716,000
RAZEM:! 716,000 szt 716,00
27 |KNNR 5 1101/2 [STWiOR: SKORUT
Konstrukcje wsporcze przykrecane, masa do 1-kg, 2 mocowania
358,000
358,000 | szt 358,00
28 |KNNR 5 1105/7
obl
261,000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 261,000|m 261,00
29 |KNNR 5 1105/8 [STWiOR: SKORUT
Montaz korytek kablowych, przykrecenie do gotowych otworéw, Korytko K-200x50 m 97,00
30 |[KNNR5102/6 [STWiOR: SKORUT
Rury winidurowe karbowane (gietkie) Fi 22-mm bezhalogenowa m 302,00
31 KNNR 5 102/8 |STWIiOR: SKORUT
Rury winidurowe karbowane (gietkie) Fi 63-mm bezhalogenowa m 82,00
32 |KNNR5202/2 [STWiOR: SKORUT
~|Przewdd solarny 1x6mm2 1,5kV (DC)
RAZEM: ! 1451,000|m 1 451,00
33 |KNNR5715/4 [STWiOR: SKORUT
Uktadanie kabli w budynkach - Kabel YKY 0,6/1kV 5x95-mm2 RM m 85,00
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé Krot
nos¢
34 |KNNR5715/4 [STWiOR: SKORUT
Uktadanie kabli w budynkach - Kabel YKY 0,6/1kV 5x35-mm2 RM m 67,00
35 |KNNR5205/1 [STWIiOR: SKORUT
Przewody kabelkowe uktadane - p/t - rurach - korytkach - Przewod UTP 4x2x0,5 kat. 6A m 127,00
36 [KNNR5205/1 [STWIiOR: SKORUT
Przewody kabelkowe uktadane - p/t - rurach - korytkach - Przewod RS485 1X2X1,7 m 40,00
37 |KNNR5205/1 [STWIiOR: SKORUT
Przewody kabelkowe uktadane - p/t - rurach - korytkach - Przewod OMY 3x0,75-mm2 m 139,00
38 |KNNR5615/2 [STWIOR: SKORUT
Maszt odgromowy h=3 m na pojedynczym obcigzniku kpl 2,00
39 |[KNNR5615/2 [STWiOR: SKORUT
Maszt odgromowy h=4 m na pojedynczym obcigzniku kpl 2,00
40 |KNNR5601/3 |STWIOR: SKORUT
2) Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprgzane pionowe mocowane na wspornikach - Prety stalowe ocynkowane 8mm m 52,00
41 KNR 5-08 618/1 |STWIOR: SKORUT
taczenie preta o $rednicy do 10-mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych, uniwersalnych krzyzowych szt 8,00
42 |KNP 18-13 STWIOR: SKORUT
1301/1 Rozdzielnice pradu zmiennego lub statego NN - sprawdzenie i pomiar rozdzielnicy szt 5,00
43 |KNNR 5 1301/2 |STWIOR: SKORUT
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego NN, obwdéd 3-fazowy szt 4,00
44 |KNNR 5 1301/1 |STWIOR: SKORUT
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego NN, obwod pradu statego szt 45,00
45 |KNNR 5 1304/3 |STWIOR: SKORUT
Badania i pomiary instalacji - instalacja odgromowa, pomiar pierwszy szt 1,00
46 |KNNR 5 1304/4 |STWIOR: SKORUT
Badania i pomiary instalacji - instalacja odgromowa, pomiar nastgpny szt 3,00
47 |KNNR 5 1304/5 |STWIOR: SKORUT
Badania i pomiary instalacji - skuteczno$¢ szybkiego wytaczenia, pomiar pierwszy szt 1,00
48 |KNNR 5 1304/6 |STWIOR: SKORUT
Badania i pomiary instalacji - skuteczno$¢ szybkiego wytgczenia, pomiar kazdy nastepny szt 12,00
49  [Kalkulacja STWIOR: SKORUT
wiasna Konfiguracja i uruchomienie systemu fotowoltaiki kpl 1,00
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Zestawienie robocizny

[ Lp. Nazwa zawodu Jm llosé ]
[ 7.|Robocizna razem r-g 1 797,751]

Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm llosé
1.|Data Manager szt 1,000

45.|Ztgcza uniwersalne szt 8,000

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm

1.|Ciagnik kotowy (1)

6. |Zuraw samochodowy (1) fﬁ-g
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