=
~
~
=
-
~
~
| -
-
~
| -
~
-~
| xecv\v\\cl“e
| N ?,‘5* 90\\“.
|
|
|
|
|
|
|
|
| PARKING

STREEAQ
TWA

Do SMA Energy Meter
zlokalizowanego w stacji trafo.
"Instytut PWSZ”

Istniejgce 4x(YAKY 1x300mm?2) |

K—9101 Rnn. pole nr 1
do RG (budynek EFG)

RGNN

RM

Istniejgce

4x(YAKY 1x300mm?)

Projektowany

= _przepust kablowy

Oznaczenie symboli:

— przewdd YKYzo 5X35 mm?2
— przewdd YKYzo 5x95 mm?

— przewdd do magistral szeregowych RS485 1x3x22AWG PVC czarny

— 2x przewdd zewngtrznie zelowany FTPw, kat. 8 F/UTP 4x2x0,57

RGNN — rozdzielnica gtéwna budynku

RM — urzqdzenia do monitoringu instalacji PV:
e switch internetowy
e SMA Data Manager

e rejestrator danych i sterownik szybkiego wyfqczania TIGO

UWAGI:

1. Przewody AC oraz przewody sieciowe z dachu do piwnicy
prowadzi¢ za pomocq drabinki kablowej ze stali ocynkowanej

o wymiarach 50x200mm (wys.xszer.). Drabinke nalezy zabudowaé.

2. Przewody AC oraz przewody sieciowe z klatki schodowej
w piwnicy do pomieszczenia elektrycznego prowadzié istniejgcym
kanatem kablowym.

Skorut Systemy Solarne Sp. z o.o.
ul. Wybickiego 71, 32—400 Myslenice

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Jerzy Halek 217/2022 05.2022
Sprawdzit | mgr inz. Damian Kumor|MAP/0060/PWOE/10 05.2022
Format Lokalizacja mwest‘ycp: ‘ Fazq
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