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UWAGI:

Ozna

czenie symboli:

— modut fotowoltaiczny PV BRUK—BET
PEM.WB—445 o mocy 445Wp

— modut fotowoltaiczny PV BRUK—BET
PEM.WB—445 o mocy 445Wp
z optymalizatorem mocy TIGO TS4—A-0 500 W

— istniejqca instalacja odgromowa
— projektowany maszt odgromowy o wysokosci h=3m

na pojedyriczym obciqzniku

— projektowany maszt odgromowy o wysokosci h=4m
na pojedyficzym obciqzniku

Miedzy modutami fotowoltaicznymi, a instalacjq odgromowq nalezy zachowaé¢ odstep izolacyjny min. 60 cm

Skorut Systemy Solarne Sp. z o.o.
ul. Wybickiego 71, 32—400 Myslenice

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data

Projektowat | mgr inz. Jerzy Halek 217 /2022 05.2022
Sprawdzit mgr inz Damian Kumor| MAP/0060,/PWOE/10 05.2022
F ¢ Lokalizacja inwestycji: Faza
ormea Akademia Nauk Stosowan ych w Tarnow ie Proj.

Al ul. Mickiewicza 8, 33—100 Tarndw budowlany
Skala Temat:  |nstalacja odgromowa — rzut dachu

1:200 F06

Opracowan

ie chronione

Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




