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Nr warunkéw: WP/065887/2022/010R00 ul. Adama Mickiewicza 8

33-100 TARNOW

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W TARNOWIE

ul. Adama Migkiewicza 8
33-100 TARNOW

Obiekt: Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku E i F Akademii Nauk Stosowanych
w Tarnowie

Adres przylaczanego obiektu: ul. Adama Mickiewicza
33-100 Tarnéw
numery dziatek: 4/18, 4/19, 4/21 obreb 164

Zaliczka na poczet oplaty za przytaczenie wplyneta do TAURON Dystrybucja S.A. w dniu: 2022-07-07.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2022-05-28, informujemy, ze:

e zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i odbiér energii elektrycznej z ww. zrodta energii
o mocy przylgczeniowej: 166,0 kW (modut parku energii typu A),

e zapewniamy przylgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i dostawe energii elektrycznej o mocy
przytaczeniowej: 900 kW, miedzy innymi dla pokrycia potrzeb wiasnych ww. zrédta energii.

na ponizszych warunkach.

|l. Wymagania techniczne

1. Miejsce przylgczenia: pole nr 4 w stacji nr TRTM1088 J.W. Mickiewicza zasilanej linig kablowg 15 kV
Podzamcze-Krakchemia z GPZ 110/30/15/6 kV Podzamcze.

2. a) Miejsce odbioru energii elektrycznej: zaciski pradowe gtowicy kablowej w polu nr 4 w rozdzielnicy 15 kV
w stacji nr TRTM1088 J.W. Mickiewicza w kierunku instalacji Wytwoércy/Odbiorcy (glowica kablowa stanowi
wiasnos¢ Wytworcy/Odbiorcy).

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych dla odbioru: zaciski prgdowe gtowicy
kablowej w polu nr 4 w rozdzielnicy 15 kV w stacji nr TRTM1088 J.W. Mickiewicza w kierunku instalacji
Wytworcy/Odbiorcy (gtowica kablowa stanowi wiasno$¢ Wytworcy/Odbiorcy).

c) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski prgdowe gtowicy kablowej w polu nr 4 w rozdzielnicy 15 kV
w stacji nr TRTM1088 J.W. Mickiewicza w kierunku instalacji Wytwaércy/Odbiorcy (gtowica kablowa stanowi
wiasnos¢ Wytworcy/Odbiorcy).

d) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych dla dostarczania: zaciski prgdowe
gtowicy kablowej w polu nr 4 w rozdzielnicy 15 kV w stacji nr TRTM1088 J.W. Mickiewicza w kierunku
instalacji Wytwércy/Odbiorcy (glowica kablowa stanowi wiasno$¢ Wytworcy/Odbiorcy).

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

3.1. Dla odbioru energii elektrycznej:

a) w zakresie przytgcza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): nie wymaga, bez zmian,

b) w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): nie wymaga,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji (zakres Wnioskodawcy): Wnioskodawca wykona odpowiednig
do potrzeb instalacje celem zapewnienia prawidiowej wspdipracy z siecig dystrybucyjng planowanej
jednostki wytworczej zgodnie z wymaganiami obowigzujacej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A., oraz kodeksami sieciowymi w szczeg6InoSci:
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c1) kazda jednostka wytwércza musi posiadaé nastepujace urzadzenia tgczeniowe, ktérych prace
koordynuje OSD:

¢ tgcznik dostosowany do wytaczania jednostki wytwoérczej,
e {gcznik do odtgczania jednostki wytworczej i stwarzania przerwy izolacyjnej,
c2) impuls wytgczajgcy przestany od zabezpieczerh do urzadzenia fgczeniowego musi powodowac
bezzwiloczne wytgczenie jednostki wytwadrczej przez to urzadzenie,

c3) w ramach systemu odwzorowania stanu pracy elektrowni Wnioskodawca zobowigzany jest zapewnic
transmisje sygnatéw pomiarowych i parametréw rejestrowanych do systemu dyspozytorskiego OSD w
trybie ,on line”; miejsce i sposob dostarczenia danych do tego systemu nalezy uzgodni¢ na etapie
opracowywania dokumentacji projektowe;j,

c4) minimalny zakres udostepnianych OSD pomiaréw wielkosci analogowych z jednostki wytworczej
obejmuje warto$ci mocy czynnej, mocy biernej, napiecia i pradu w miejscu przytgczenia do sieci,

c5) minimalny zakres udostepnianych OSD danych dwustanowych obejmuje stan facznikéw jednostki
wytworczej, ktérych prace koordynuje OSD (dwubitowo),

¢6) Whnioskodawca zobowigzany jest zestawié, wyposazy¢ i utrzymac na swoj koszt urzgdzenia koricowe w
jednostce wytworczej oraz tgcza komunikacyjne o parametrach odpowiednich dla przesytania
powyzszych informacji,

c7) jednostki wytworcze powinny by¢ wyposazone w automatyke utrzymujacg parametry wytwarzania na
zadanym poziomie i niezwtocznie reagujaca na stany zaktéceniowe,

c8) zastosowane rozwigzania techniczne w zakresie automatyki powinny powodowaé bezzwioczne
wylgczenie jednostek wytwoérczych w przypadku: zaniku napiecia w sieci dystrybucyjnej, uszkodzenia
automatyki zabezpieczeniowej, przejscia do pracy wyspowej,

c9) jednostki wytworcze powinny by¢é wyposazone w zabezpieczenia podstawowe oraz zabezpieczenia
dodatkowe spetniajgce wymagania obowigzujgcej IRIESD,

c10) zabezpieczenia podstawowe i dodatkowe jednostek wytworczych powinny dziata¢ na {gczniki
dostosowane do wytaczania jednostek wytworczych, powodujgc wytgczenie ich z ruchu,

c¢11) zabezpieczenia dodatkowe powinny chroni¢ sie¢ dystrybucyjng oraz jednostki wytwércze przed
wzajemnym negatywnym oddzialywaniem oraz nie dopuszcza¢ do pracy wyspowej jednostek
wytworczych,

c12)na etapie opracowywania projektu nalezy przeprowadzi¢ i uzgodni¢ z Wydziatem Ruchu TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Tarnowie analize zabezpieczen obejmujgcg sprawdzenie:

e kompletnosci zabezpieczen,
e poprawnosci nastaw zabezpieczen jednostek wytworczych,
e koordynacji z zabezpieczeniami sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.,
¢13) nastawy zabezpieczen powinny by¢ zatgczone do instrukcji wspoipracy.
3.2. Dla dostarczania energii elektrycznej (miedzy innymi potrzeby wiasne zrédia energii):
a) w zakresie przylgcza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): nie wymaga, bez zmian.
b) w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): nie wymaga.

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji (zakres Wnioskodawcy): wykonania odpowiedniej instalaciji
wytworczej/odbiorczej wraz z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym.

. Uktady pomiarowo-rozliczeniowe:

4.1. Dla odbioru energii elektrycznej na napieciu 15 kV:

a) rodzaj uktadu: posredni,

b) miejsce zainstalowania: stacja transformatorowa Przylgczanego Podmiotu.
4.2. Dla dostarczania energii elektrycznej na napieciu 15 kV:

a) rodzaj uktadu: posredni,

b) miejsce zainstalowania: stacja transformatorowa Przytgczanego Podmiotu.

. Uktad pomiarowy energii brutto jednostki wytworczej / ukiad pomiarowy dla celow potwierdzania ilosci
wytworzonej energii elektrycznej dla potrzeb wydawania swiadectw pochodzenia:

a) rodzaj ukiadu: nie dotyczy,
b) miejsce zainstalowania: nie dotyczy.
. Zabezpieczenia giowne:
a) prad znamionowy: wg projektu,
b) rodzaj: wg projektu,
c) lokalizacja: wg projektu,
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7. Do obliczeh przyjac:
a) prad zwarcia 3-faz: 7,0 kA przy czasie trwania zwarcia: 0,0 s,*
b) prad zwarcia doziemnego: 200,0 A i czas jego trwania: 0,4 s.*

*) informacie dodatkowe dotyczace parametréw zwarciowych na $rednim napigciu w miejscu przylaczenia projektowanej stacji SN/nN. 3

8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:

a) dla energii wprowadzonej przez modut parku energii do sieci OSD: cos¢=0.95, (tgp=0.33) w kierunku
produkcji i poboru mocy biernej, (OSD ma prawo zazadac pracy ze statym cos¢ we wskazanych granicach),

b) dla energii pobranej z sieci OSD musi zawierac sie w przedziale: tg=<0,4.
9. Wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe;:
a) Elektrownia winna by¢ wyposazona w zabezpieczenia podstawowe i dodatkowe, zgodnie z zapisami IRIESD
TAURON Dystrybucja S.A..

b) Elektrownia powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenie uniemozliwiajace podanie napiecia zwrotnego na
sie¢ dystrybucyjng TAURON Dystrybucja S.A..

c) Odpowiedzialno$¢ za projekt, automatyke zabezpieczeniowg chronigca elektrownie i sie¢ dystrybucyjng
przed zaktdceniami oraz prawidiowg prace generatora ponosi Podmiot Przytgczany.

d) Zabezpieczenia wytworcy podlegajg sprawdzeniu i powinny umozliwia¢ plombowanie przez
TAURON Dystrybucja S.A..

10.Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elektryczne;j:

a) Parametry techniczne w miejscu odbioru i dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie
szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623,
z pézn. zm.].

b) Zgodnie z IRIESD TAURON Dystrybucja S.A. dla jednostek wytworczych przytgczonych do sieci
dystrybucyjnej, w kazdym tygodniu, 95% ze zbioru 10-minutowych $rednich warto$ci skutecznych napiecia
zasilajgcego powinno miescic¢ sie w przedziale odchylen 5% napigcia znamionowego lub deklarowanego.

c) W sytuacji odchylenia parametréow technicznych energii elektrycznej od wymaganych, aparatura
zabezpieczeniowa powinna wytgczyc¢ elektrownie

11.Sie¢ SN pracuje w ukiadzie z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor.
12.0kresla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ dla przerwy planowanej — 24 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

« przerw planowanych — 48 godz.,
» przerw nieplanowanych — 48 godz.
13.Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia wydituza sie
na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

Il. Informacje dodatkowe

1. Instalacje przylgczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnoéci urzgdzen elektroenergetycznych
Whioskodawca winien wykona¢ we wilasnym zakresie, zgodnie z normami, zasadami wiedzy technicznej
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa w tym Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016
r. ustanawiajgce kodeks sieci dotyczacy przytaczenia jednostek wytworczych, w szczegolnosci:

a) Modut parku energii zabudowany w jednej instalacji przytaczonej do sieci TD, powinien umozliwiaé TD
monitorowanie i sterowanie jego parametrami w sposob zintegrowany, w zakresie zgodnym z kodeksami
sieciowymi oraz IRIESD, w jednym punkcie przez jedno fgcze.

b) Wszystkie punkty sterowania modutami wytwarzania energii zabudowanymi w jednej instalacji, powinny by¢
zlokalizowane (geograficznie) w miejscu przylaczenia instalacji do sieci TD, lub za zgodg TD, w miejscu
zabudowy ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego tej instalacji. Miejsce ustala sie na etapie uzgadniania projektu
technicznego.

¢) Modut wytwarzania energii typu A (o mocy od 0,8 kW i mniejszej niz 200 kW, przytgczony do sieci o napieciu
ponizej 110 kV) nalezy przystosowa¢ do zdalnego sterowania przez urzadzenie komunikacyjno-sterujgce TD
w zakresie zaprzestania generacji mocy czynnej oraz w zakresie redukcji mocy czynnej. W powyzszym celu
modut wytwarzania energii powinien by¢ wyposazony w sterownik z zabudowanym portem wejsciowym
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RS485 obstugujgcym protokét komunikacji SUNSPEC. Inny port wejsciowy oraz protokét komunikagji
wymaga indywidualnego uzgodnienia z obszarem ruchu TD.

2. Przytgczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych odbiorcow
zaktécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreSlone w przepisach (np. wahania napigcia lub
odksztalcenia jego przebiegu).

3. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elekirycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

4. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Wnioskodawce
umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i rozporzadzen wykonawczych,
zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

5. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie
z TAURON Dystrybucja S.A projektéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

6. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoly dotyczgce niniejszych warunkéw przylaczenia projektant
winien uzgodni¢:

- w zakresie przytgczenia z Wydziatem Przylaczen, Wydziatem Planowania i Rozwoju,
- w zakresie uktaddéw pomiarowo-rozliczeniowych z Wydziatem Pomiaréw,
- w zakresie EAZ i telemechaniki z Wydziatem Automatyki i Telemechaniki oraz Wydziatem Ruchu O/Tarnéw.

7. TAURON Dystrybucja S.A. okresla standardy telekomunikacyjne, dostarcza urzgdzenie komunikacyjne,

zapewnia tgcznosé. (TAURON Dystrybucja dostarcza karte SIM).
Poprzez sterowanie nalezy rozumie¢ przesytanie sygnatow i monitoring parametréw technicznych majgce na
celu zatgczenie | wylaczenie zrédet, ograniczenie mocy czynnej i sterowanie mocg czynng i bierng, poziomem
napiecia (jezeli jest wymagane) oraz wyprowadzenie do SCADY sygnatéw z dodatkowych zabezpieczen i
trybow pracy zrodet, ktére wynikajg z kodeksow sieciowych.

8. Whnioskodawca na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej lub przed wydaniem decyzji pozwalajgcej na
realizacje planowanego obiektu przedstawi TAURON Dystrybucja S.A. projekt sposobu zagospodarowania
dziatki przeznaczonej pod zabudowe instalacji fotowoltaicznych uwzgledniajgcy swobodny dostep i dojazd stuzb
TAURON Dystrybucja S.A. do istniejgcej infrastruktury sieciowej nalezgcej do TAURON Dystrybucja S.A..

9. Sposob zagospodarowania dziatki przeznaczonej pod zabudowe instalacji fotowoltaicznych powinien
uwzglednia¢ pézniejsze aspekty bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania ewentualnych robo6t
budowlanych.

10.Okreslony w warunkach przylgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
zrédlo energii, podigczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napigcia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego.

11.Warunki przytgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

12.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

13.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwroci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreélenie warunkéw przebudowy tych urzgdzen.
14.Wytwoércy energii elektrycznej opracowujg instrukcje wspotpracy ruchowej posiadanych urzadzen, instalacji
i sieci, z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w instrukcji opracowanej dla sieci, do ktérej te podmioty sg
przylaczone - ,Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” jest dostepna na stronie

www.tauron-dystrybucja.pl

15.Warunki przylagczenia okreslono dla lll grupy przytgczeniowe).

16.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.
ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie tauron-dystrybucja.pl

17.W sprawie Instrukcji wspoipracy projektowanych urzadzen elektroenergetycznych z siecig dystrybucyjng
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowac sie z naszym Wydziatem Ruchu.

Przygotowat: Rafat Mnich

IAURON Dystr
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