INFORMACJA BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

,Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku E i F Akademii Nauk Stosowanych w
Tarnowie”

Lokalizacja inwestycji: Wydziat Ochrony Zdrowia Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie,
ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnow

Inwestor: Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnéw
Opis przedmiotu budowy

Przedmiotem opracowania jest budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Wydziatu
Ochrony Zdrowia Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie przy ul. Mickiewicza 8 w Tarnowie.

Charakter, organizacja i miejsce prowadzenia robdt zwigzanych z montazem projektowanej
instalacji fotowoltaicznej niosg ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
w szczegdlnosci przy pracach na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych. Prace na czynnych
urzadzeniach energetycznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP, po wyfaczeniu napiecia.

1. Prace mogg wykonywac¢ osoby posiadajace kwalifikacje potwierdzone zaswiadczeniem
stwierdzajgcym prawo do wykonywania robdt elektroenergetycznych na urzadzeniach o napieciu do
1 kV oraz prac pod napieciem do 1 kV. Roboty wykonywaé nalezy w uzgodnieniu z zaktadem
energetycznym.

. Przy prowadzeniu robét wystepujg prace na wysokosci.

. Brak jest czynnikdw chemicznych lub biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

. Nie ma zagrozenia promieniowaniem jonizujgcym.

. Nie wystepuje ryzyko utoniecia pracownikéw, ani przysypania ziemia.
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6. Prace nie bedg prowadzone w studniach ani w tunelach.
7. Prace nie beda wykonywane w kesonach.

8. Prace nie bedg wykonywane przy uzyciu materiatéw wybuchowych.
9

. Nie wystgpig prace polegajace na montazu ciezkich elementow.

Zakres robét dla w/w przedsiewziecia:

e Roboty budowlano-montazowe modutéw fotowoltaicznych

e Roboty montazowe w zakresie montazu konstrukcji pod moduty fotowoltaiczne

e Roboty w zakresie uktadania przewoddéw, montaz inwerterdw, rozdzielnic elektrycznych.

e Roboty w zakresie wykonania linii zasilajgcych miedzy inwerterami a rozdzielnicg gtdéwng
RGNN

e Roboty w zakresie rozbudowy istniejacej rozdzielnicy gtdwnej RGNN obiektu o pola
odptywowe fotowoltaiki,

e Roboty w zakresie pomocniczych prac budowlanych (przebicia, otwory montazowe, przejscia
instalacyjne przez przegrody budowlane itp.),



Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na dziatkach 4/18, 4/19, 4/21 potozonych przy ul. Mickiewicza 8 w Tarnowie znajdujg sie istniejgce
budynki stuzgce Akademii Nauk Stosowanych sg to: hala sportowa, zespdt sportowo-rekreacyjny,
ptywalnia, budynek dydaktyczny ora garaz podziemny.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Brak.

Nalezy zabezpieczyé teren budowy przed dostepem oséb postronnych.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:
Na terenie budowy typowe zagrozenia wypadkami wystepujg przede wszystkim wskutek:
Przy robotach budowlano-montazowych:

e Upadku pracownika z wysokosci
e Ryzyko porazenia pragdem

Instruktaz pracownikéw:

e Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP

e Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

e Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby

e Zasady stosowania przez pracownikéw srodkédw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych:

Na czas budowy nalezy wydzieli¢ ogrodzeniem strefy objete robotami budowlanymi odpowiednio je
oznakowa¢. Przy pracach mogacych stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia lub Zzycia pracownikéw nalezy
zastosowac¢ odpowiednie Srodki ochrony indywidualnej — zgodne z wymogami BHP. Prace
transportowe muszg by¢é przeprowadzone ze szczegdlng starannoscig i ostroznoscia,
a w szczegolnosci: zabezpieczy¢ transportowany fadunek przed osunieciem sie poprzez wykonanie
wiasciwych blokad, utozenie materiatow w wydzielonym miejscu.

Przy zapewnieniu dbatosci wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg projektows, warunkami
technicznymi oraz obowigzujgcymi przepisami bhp i ppoz. omdéwione wyzej zagrozenia zdrowia
i zycia pracownikow oraz osdb postronnych nie bedg miaty miejsca.



Niezaleznie od opracowanej na etapie projektowania informacji BIOZ, wykonawca (kierownik robot)
jest zobowigzany przed przystgpieniem do robdt sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podsumowanie:

Przy realizacji inwestycji nalezy zwracaé szczegdélnie uwage na warunki BHP przy pracy
w poblizu i na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych w szczegdlnosci przy pracach przy
rozdzielnicach obiektowych.
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