
SIEĹ ENERGETYCZNA

        TN-C 0,4 kV

kWh

Licznik

energii

Oznaczenie symboli:

Uwagi:

1. RozğŃczniki bezpiecznikowe  - naleŨy zabudowaĺ w istniejŃcej rozdzielnicy gğ·wnej budynku RGNN

Dane techniczne instalacji fotowoltaicznej:

Moc instalacji: 165,095 kW

Typ inwerter·w :  SMA SUNNY TRIPOWER CORE1 STP 50-40 50 kW

                            SMA SUNNY TRIPOWER CORE2 STP 110-60 110kW

Typ moduğ·w PV: BRUK BET SOLAR PEM. WB - 445

Moc jednostkowa: 445 Wp

IloŜĺ moduğ·w PV: 371 szt.

IloŜĺ szereg·w: 23 szt.

Typ optymalizator·w mocy: TIGO TS4-A-O 500 W

IloŜĺ optymalizator·w: 129 szt.

WyğŃcznik przeciwpoŨarowy: PROJOY PEFS-EL50H-6 3 stringi (1 szt.)

                                       PROJOY PEFS-EL50H-8 4 stringi (3 szt.)

UWAGA

ObecnoŜĺ instalacji fotowoltaicznej na obiekcie oznakowaĺ zgodnie

z normŃ PN-HD 60364-7-712:2016-05
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- wyğŃcznik nadmiarowo-prŃdowy

- rozğŃcznik izolacyjny

- rozğŃcznik bezpiecznikowy

- wyğŃcznik mocy

- rozğŃcznik bezpiecznikowy z wkğadkami do prŃdu stağego

- ochronnik przeciwprzepiňciowy

- licznik energii elektrycznej

- wyğŃcznik przeciwpoŨarowy


