
Kanalizacja kablowa

Przepust pod jezdnią

Oznaczenie prowadzonej kanalizacji
ilość rur x średnica (długość odcinka)

Linia zasilająca YKY 3x6mm2

Słup stalowy ocynkowany
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64-500 Szamotuły,  ul. Lazurowa 10

proj. linia zasilająca
YKY 3x6mm2 dł. 4/10m
(relacji szafka SO na słupie - szafka ST-A11)  

1x75(18,0m)

1x75(6,0m)

1x20(2,0m)

1x20(3,5m)

proj. przecisk o śr. 110mm dł. 21m
proj. rura osłonowa o śr. 110mm

ST-A11

proj. przecisk o śr. 110mm dł. 15m
proj. rura osłonowa o śr. 110mm

proj. linia zasilająca
YKY 3x6mm2 dł. 94/105m
(relacji szafka ST-10 - szafka ST-A11)  

ST-A10

1x75(13,0m)

1x75(4,2m)

1x20(3,0m)

1x20(3,0m)

Uwagi ogólne:
1. Prace ziemne w pobliżu istniejących urządzeń WYKONYWAĆ RĘCZNIE.
2. Stosować się do uwag i zaleceń podanych w uzgodnieniach,zgodach i opinii NK
3. Prace wykonać zgodnie z normą  N SEP E-001, N SEP E-004, PN-HD 60364 
z odpowiednimi częściami.
4. Trasę kabli, lokalizację słupów i szafek winien wytyczyć uprawniony geodeta.

UWAGA:
1. Docelowo Inwestor przewiduje budowę ciągu pieszo-rowerowego i przestawienie 

projektowanych złączy kablowych oraz słupów oświetleniowych.
W celu uniknięcia konieczności mufowania lub wymiany kabli należy przy słupach 
pozostawiać 5m zapas kabli zasilajacych i sterowniczych. 


