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Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej

Nazwa miejscowosci Wronki
Jednostka ewidencyjna identy fikator 302408 4

- nazwa Wronki

. ) identyfikator 302408 4.0001

Obreb ewidencyjny — Wronki
Dziatka: wg zasiggu | Powierzchnia : wg zasi¢gu
Skala Mapy 1: 500
Nazwa uktadu prostokatnych ptaskich 2000 pas S
wspbirzgdnych uktad wysokosci Kronsztad

Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem

aktualizacji

Informacja o stuzebnog$ciach gruntowych majacych
wplyw na zagospodarowanie gruntow zlokalizowanych w
granicach projektowanej inwestycji *)

Nie wykonano ustalenia
obcigzen stuzebnosciami

Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, ktory nie jest
ujawniony w bazie ewidencji gruntow i budynkéw

Data opracowania mapy ZWW
BIURO USLUG BEOGUStAW RYBARCZYK
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH /’ geodetq,@%}fmiog{\;ﬁ
,GEOPOM {;" pom.%@/.@/
Bogustaw Rybarczyk ul. Akacjowa 3/ §4-500.5zamotuty

tel. ka/513 059 061

B YY) oy . b ngydees oA iowa 3 e te;;f64i._..29‘_p2.é,.100...
%y %Qa%vzc%@rgp%%dggyﬁ}(&qc wa :i nr uprawnief i podpis geodety
-’\egon 63050078 NIP 7871458774 kt(’)rypﬁ[ac()wa{ mape

Tel. 61-29-22-100

*) Nalezy podaé opis stuzebnosci gruntowej wraz ze sposobem jej oznaczenia na mapie, a w

przypadku, kiedy nie wykonano ustalenia obciazen stuzebno$ciami- zamiesci¢ stosowna infofmacic

Oswiadczam, ze dokumenty powstate w wyniku prac
geodezyjnych uzyskaly pozytywny
wynik weryfikacji

GK-111.6640.1.2048.2023

(Dane identyfikujgce zgtoszenie prac geodezyjnych)

Protokoét weryfikacjinr 1 zdnia %0. 08 .2023r.

(Numer oraz data dokumentu potwierdzajacego wynik pozytywnej weryfikacii)

P.3024.2023. 2044

(Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu — operatu technicznego)

STAROSTA SZAMOTULSKI

(Nazwa organu Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej ktéry otrzymat zgtoszenie)

BIURO UStUG GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH
"GEOPOM"
Bogustaw Rybarczyk
64-500 Szamotuly, ul. Akacjowa 3
Regon 630500781 Ng 787-149-87-74

( onawca prac Geddezyjnych)
%uﬂJS{Hw R\Y'E');-‘.RCZY;\_
/ geodet n;‘(a{/\q: ionyy
/ pozw h ;é/f{ %7"3:7 L"
lul. Akacjowa 3,”6{}/500 Szamotuty
tel. korg 813 0597061
N _Boguslaw-,&ykgf zyk, nr 9135 A
(Imig i nazwisko oraz r??awmen erownika prac geodezyjnych)
Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie
fatszywego o$wiadczenia
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STUDIO PROJEKTOWE PE-DRO

Piotr Manczak
64-500 Szamotuty, ul. Lazurowa 10
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OBIEKT:
PRZEBUDO

UWAGA:

WA PRZEJSC DLA PIESZYCH NA UL. MICKIEWICZA WE_ WRONKACH

W RAMACH ZADANIA PN. "POPRAWA BEZPIECZENSTWA PRZEJSC DLA PIESZYCH'

1. Docelowo Inwestor przewiduje budowe ciggu pieszo-rowerowego i przestawienie

INWESTOR:
projektowanych ztgczy kablowych oraz stupéw o$wietleniowych. GMINA WRONKI
W celu unikniecia koniecznosci mufowania lub wymiany kabli nalezy przy stupach gklgﬁgu%gl\lwlé S
pozostawia¢ 6m zapas kabli zasilajacych i sterowniczych. STADIUM:  PROJEKT TEGHNICZNY gk DROGOWA
CaAdlna: TEMAT RYSUNKU: SKALA: DATA: NR RYS:

wad! ogolne: i PLAIN SYTUACTJRY 1:500 |12.2023| D2/4
1. Prace ziemne w poblizu istniejgcych urzadzen WYKONYWAC RECZNIE. PRZEJSCIE NR 4 : )
2. Stosowac sie do uwag i zalecen podanych w uzgodnieniach,zgodach i opinii NK PROJEKTOWAL IMIE | NAZWISKO PODPIS

3. Prace wykona¢ zgodnie z normg N SEP E-001, N SEP E-004, PN-HD 60364 z odpowiednimi czesciami.
4. Trase kabli, lokalizacje stupéw i szafek winien wytyczyé uprawniony geodeta.

PROJEKTANT:

mgr inz. Piotr Maficzak
WKP/0078,/P00D /14

mgr inz. tukasz Budniaczyfiski
WKP/0381/POOE /12




