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przepust pod jezdnią

oznaczenie prowadzonej kanalizacji
ilość rur x średnica (długość odcinka)

linia zasilająca YKY 3x6mm2

projektowana  nawierzchnia chodnika
z kostki betonowej
projektowana  nawierzchnia zjazdu
z kostki betonowej

proj.sygnalizator świetlny

isniejąca  nawierzchnia ścieżki
rowerowej asfaltowej

istniejąca nawierzchnia jezdni
asfaltowej
istniejąca nawierzchnia chodnika
z kostki betonowej

granica działek
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proj. linia zasilająca
YKY 3x6mm2 dł. 28/40m
(relacji SO - szafka ST-A1)
przy \ST-A1 pozostawić
zapas kabli o dł. 5m

1x75(6,0m)

1x75(1,0m)

1x20(2,5m)

1x75(9,0m)

1x20(2,5m)

proj. linia zasilająca
YKY 3x6mm2 dł. 42/55m
(relacji szafka ST-A1 - szafka ST-A2)
+ rura osłonowa SRSG-110 dł. 42m
przy ST-A2 pozostawić zapas kabli o dł. 5m

1x75(9,0m)

1x75(6,5m)

1x75(1,5m)

1x20(1,6m)

istn. szafka oświetleniowa
(własność UG Wronki)

1x20(2,3m)

ST-A1
ST-A2

proj. linia zasilająca
YKY 3x6mm2 dł. 95/110m
(relacji szafka ST-A2 - szafka ST-A3)
+ rura osłonowa SRSG-110 dł. 95m
przy ST-A3 pozostawić zapas kabli o dł. 5m

proj. przecisk o śr. 75mm dł. 10m
proj. rura osłonowa o śr. 75mm

proj. przecisk o śr. 75mm dł. 10m
proj. rura osłonowa o śr. 75mm

1x20(10m)

1x20(5,0m)

UWAGA:
1. Docelowo Inwestor przewiduje budowę ciągu pieszo-rowerowego i przestawienie

projektowanych złączy kablowych oraz słupów oświetleniowych od strony północnej.
W celu uniknięcia konieczności mufowania lub wymiany kabli należy przy złączu
pozostawiać 5m zapas kabli zasilajacych i sterowniczych.

2. Dla lokalizacji A1 i A2 słupy oświetleniowe od strony półnoncej muszą umożliwiać późniejszy
montaż wycięgniów o długości zwiękoszej o 3m (przestawienie słupa do docelowego układu).


