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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem chodnika z kostki betonowej integracyjnej dla zadania pn.: ,,Przebudowy przejs¢ dla
pieszych na ul. Mickiewicza w m. Wronki w ramach zadania pn.: ,,Poprawa bezpieczefistwa przejs¢ dla
pieszych”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem wykonania chodnika z kostki betonowej integracyjnej koloru zéltego gr. 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr.3-5cm:

- zgodnie z dokumentacja projektowa.
Za zgoda Inzyniera mozna zastosowac prefabrykowane liniowe elementy ostrzegawcze gotowe do wbudowania
(typu Media-Line).

1.4  Okreslenia podstawowe

1.4.1  Kostki chodnikowe betonowe integracyjne - prefabrykowane kostki betonowe z wyraznie odmienng
od standardowej kostki chodnikowej faktura i1 kolorem nawierzchni pozwalajaca osoba
niepetnosprawnym zlokalizowaé miejsce przej$cia na chodniku, wejscie na jezdni¢ z chodnika itp.

1.4.2  Prefabrykowane liniowe elementy ostrzegawcze — materiaty, ktére taczy si¢ z powierzchnig przez
klejenie, wtapianie, wbudowanie lub w inny sposéb. Zalicza si¢ do nich masy termoplastyczne w
arkuszach do wtapiania, taSmy do oznakowania oraz pasy ostrzegawcze dla niewidomych. Fakturowe
oznaczenie nawierzchniowe z wypustkami ma na celu wzbudzenie czujnosci pieszych uczestnikow
ruchu, przy zblizaniu si¢ do miejsca potencjalnego zagrozenia.

Okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”.
1.5  Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materialow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M.00.00.00
,»Wymagania ogélne”.

2.2 Kostki betonowe integracyjne

Nalezy zastosowac kostki betonowe Integracyjne koloru zéttego.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,
chodnikéw itp. okre§la PN-EN 1338

Kostki betonowe - wymagania techniczne wg pkt 2.3 STWiORB D.05.03.23a

2.2.1  Ksztalt i wymiary
Nalezy zastosowac¢ kostki koloru zéttego z wypustkami.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawedzi kostek chodnikowych betonowych podano w tablicy
1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalna
wielkos¢ wad i
Rodzaj wad i uszkodzen kostek betonowych uszkodzeh
Wklestos¢ lub wypuktos$é powierzchni i krawedzi, mm 1
Ograniczajacych powierzchnie gérne
(§cieralne), mm niedopuszczalne
Szczerby i ograniczajgcych pozostate
uszkodzenia powierzchnie:
kraw¢c_lzi i - liczba max 2
narozy
- dtugo$¢, mm, max 20
- gleboko$¢, mm, max 6

Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych (wg klasy 3, zat. D); Ubytek masy po
badaniu: warto$¢ srednia < 1,0 kg/m?2, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2

Odpornos$¢ na $cieranie wg. klasy 3.

2.2.2  Skladowanie
Kostki chodnikowe betonowe powinny by¢ sktadowane na podiozu wyréwnanym i odwodnionym.

Kostki powinny by¢ posegregowane wedlug rodzajéw, odmian i gatunkéw

2.3  Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowac:

— dla podsypki: mieszanke cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 z cementu powszechnego uzytku klasy
min. 32,5 wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego spelniajagcego wymagania PN-EN 13242 pod
wzgledem uziarnienia (kategoria uziarnienia GF85), wody wg PN-EN 1008

— dla wypelnienia szczelin: kruszywo drobne (piasek) spelniajagce wymagania PN-EN 13242 pod
wzgledem uziarnienia (kategoria uziarnienia GF85).

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywa¢ si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi.
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2.4  Prefabrykowane liniowe elementy ostrzegawcze

Nalezy stasowa¢ prefabrykowane elementy ostrzegawcze wykonane z masy utwardzalnej. Elementy maja
posiada¢ regularnie rozmieszczone wypustki o §rednicy 25mm i wysoko$ci Smm. Grubo$¢ pasa elementu
minimum 3mm.

Nalezy stosowa¢ materiaty dla ktérych Producent wystawia Krajowa Deklaracj¢ Wtasciwosci Uzytkowych
(KDWU) lub posiada Krajowa Ocen¢ Techniczng (KOT) lub inne wymagane dokumenty, dopuszczajace
wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, ewentualnie badania materialéw wykonane przez dostawcéw itp.)

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

3.2  Sprzet do wykonania robot

3.2.1  Sprzet do wykonania chodnikéw z betonowej kostki brukowe;j

Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu sprze¢tu pomocniczego:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
—  wibrator6w pltytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

3.2.2  Sprzet do wklejania liniowych elementow ostrzegawczych

Roboty wykonuje si¢ r¢gcznie przy zastosowaniu sprzgtu:

— szczotek mechanicznych (zaleca si¢ stosowanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace)
oraz szczotek recznych

—  sprezarek,
— wyklejarek,

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2  Transport kostek chodnikowych

Kostki chodnikowe betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnigciu przez
beton wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymatos$ci projektowane;j.

Kostki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
ich warstwa nie powinna wystawac poza Sciany $rodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci tej kostki.

4.3  Transport pozostatych materialow do wykonania chodnika

Transport pozostatych materiatow, stosowanych do wykonania chodnika z kostki betonowej integracyjnej,
podano w STWiORB D.05.03.23a ,,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej” pkt 4.2.

4.4  Transport prefabrykowanych liniowych elementéw ostrzegawczych

Transport prefabrykowanych liniowych elementéw ostrzegawczych gotowych do wbudowania moze odbywac
si¢ dowolnymi $rodkami transportu, zgodnie z zaleceniami Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
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5.2  Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podiozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST
D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze
by¢ mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3 Podsypka

Grubos$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4  Ukladanie chodnika z kostek chodnikowych betonowych

Kostki przy krawegznikach nalezy uktada¢ w taki sposéb, aby ich gérna krawedZ znajdowata si¢ powyzej gérne;j
krawedzi kraweznika.

Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego kostki odpowiednio docigte nalezy uktada¢ w jednym
poziomie, regulujac wysoko$¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika.

Kostki chodnikowe uktadane przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢ zaprawa
cementowo-piaskowa.

Kostki nalezy uktada¢ zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowe;.

Kostki na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak uktada¢, aby spoiny rozszerzaty si¢ wachlarzowo. Kostki
moga by¢ przycinane.

Kostki na tukach o promieniu do 30 m powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, faczacych si¢ przy uzyciu
tréjkatéw lub trapezéw wykonanych z ptyt odpowiednio docinanych. Wielko$¢ tréjkatéw dostosowaé nalezy do
szerokosci chodnika i promienia tuku.

5.5  Spoiny

Szerokos$¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0,8 cm. Szeroko$¢ spoin na tukach nie
powinna by¢ wigksza niz 3 cm.

Spoiny pomig¢dzy kostkami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na peing grubos$¢ kostki.

5.6  Pielegnacja chodnika

Chodnik, ktérego spoiny wypetnione sg zaprawg cementowa, nalezy pokry¢ warstwg piasku grubosci od 1,0 do
1,5 cm. Piasek nalezy zwilzy¢ woda i utrzymywac¢ w stanie wilgotnym w ciggu 10 dni.

5.7  Wklejanie prefabrykowanych liniowych elementéw ostrzegawczych

Podczas oznaczania miejsc niebezpiecznych nalezy przestrzegaé szczegétowych zalecen Producenta.

Pasy ostrzegawcze (prefabrykowane liniowe elementy ostrzegawcze) moga by¢ stosowane na podlozach
gladkich jak i nieregularnych. Podloze powinno by¢ czyste i suche, bez zanieczyszczen mechanicznych i
organicznych. Pasy uklada si¢ recznie na klej przy temperaturze powietrza od 5°C do 30°C, temperatura
podtoza od 5°C do 45°C i wilgotnosci powietrza nie wickszej niz 80% (lub w warunkach zalecanych przez
Producent).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskaé certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci
dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez
Inzyniera i wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pkt. 2.2.1. Wszystkie
dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
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6.2.1  Badania betonowych kostek integracyjnych
Kostka powinna by¢ zgodna z wymaganiami PN-EN 1338 oraz zapisami pkt 2.2.

6.2.2  Badania pozostatych materiatéw

Na pozostate materialy ktdre zostang zastosowane do wykonania chodnika z kostki integracyjnej Wykonawca
przedstawi Inzynierowi Projektu Deklaracj¢ Wtasciwosci Uzytkowych. W przypadku braku DWU lub
watpliwosci Inzyniera Projektu co do jako$ci materiatow,

6.2.3  Badania prefabrykowanych liniowych elementéw ostrzegawczych

Dla prefabrykowanych liniowych elementéw ostrzegawczych Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
stosowne dokumenty jako$ciowe wystawione przez Producenta, ktére upowazniajag wprowadzenie wyrobu do
obrotu zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z péZniejszymi zmianami).

6.3 Badania w czasie robot

6.3.1  Sprawdzenie podioza pod chodnik

Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
* glebokosci koryta:
— szerokoscido3 m: + 1 cm,
— o szeroko$ci powyzej 3 m: + 2 cm,
» szerokoSci koryta: + 5 cm.

6.3.2  Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej ST. Dopuszczalne odchylenia w
grubosci podsypki nie mogg przekracza¢ + 1 cm.

6.3.3  Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadza¢ nalezy w nastepujacy sposéb: na kazde 200 m* chodnika z
plyt betonowych nalezy zdja¢ 2 kostki w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubos$¢ podsypki oraz sprawdzi¢ uktad
ptyt chodnika.

6.3.4  Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci przeprowadza¢ nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? utozonego chodnika
i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tata nie
powinien przekracza¢ 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczaé + 3 cm.

Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do
300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynosza * 0,3%.

Sprawdzenie réwnoleglosci spoin

Sprawdzenie rownoleglosci spoin nalezy przeprowadza¢ za pomocg dwéch sznuréw napigtych wzdtuz spoin i
przymiaru z podziatka milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi + 1 cm.
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Sprawdzenie szeroko$ci i wypelnienia spoin

Sprawdzenie szeroko$ci spoin nalezy przeprowadzaé przez usunig¢cie spoin na dtugosci okoto 10 cm w trzech
dowolnych miejscach na kazde 200 m? chodnika i zmierzenie ich szerokosci oraz wypetnienia.

6.3.5  Sprawdzenie montazu prefabrykowanych elementé6w ostrzegawczych

Sprawdzenie montazu prefabrykowanych elementéw ostrzegawczych polega na wizualnej ocenie wykonanych
prac oraz ich zgodnosci z Dokumentacja Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1  Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m* (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z kostki betonowej integracyjnej lub m>
(metr kwadratowy) wklejonego prefabrykowanego elementu ostrzegawczego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci okre§lono w umowie migdzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

9.2  CzeSciowe rozliczenie robot

Rozliczenie czgsciowe rob6t moze odby¢ si¢ po wykonaniu czesci zakresu przewidzianego do wykonania na
danym obiekcie potwierdzonego wymaganymi dokumentami zgodnie z TER (Tabela Elementéw
Rozliczeniowych), ktére Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wg pkt 10 STWiORB D.05.03.23a



