proj. linia zasilajgca

YKY 3x6mm2 dt. 94/105m

(relacji szafka ST-10 - szafka ST-A11)
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proj. przci&k Sr. 75mm dt. 1 \

proj. rura ostonowa o sr. 75mm
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU  1o; i resiibs
5| YKY 3x6mm2 di. 4/10m

(relacji szafka S nasiu

proj. przecisk o $r. 75mm dt. 21m
proj. rura ostonowa o $r. 75mm
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Oswiadczam, ze dokumenty powstale w wyniku prac
geodezyjnych uzyskaly pozytywny
wynik weryfikacji

GK-111.6640.1.2047.2023

(Dane identyfikujace zgtoszenie prac geodezyjnych)

Protokot weryfikacji nr 4 z dnia Jﬁ 08.2023r.

(Numer oraz data dokumentu potwierdzajagcego wynik pozytywnej weryfikacji)

P.3024.2023. JO0O

(Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu — operatu technicznego)

STAROSTA SZAMOTULSKI

(Nazwa organu Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej ktéry otrzymat zgtoszenie)

BIURO USLUG GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH
"GEOPOM"
Bogustaw Rybarczyk
64-500 Szamotuty ul. Akacjowa 3
787-149-87-74

geodetau niopy

/ pozw. nkg345/90

\{! Akacjowa 3, 64, OQszametuiy
tel. kom. 543 059 061

Bogusiaw RyHarezykonr 9135

(Imig i nazwisko oraz nr upra 4 ien kierownika prac geodezyjnych)

Jestem swiadomy odpgwnedzialnoéci karnej za ztozenie
falszywego os$wiadczenia

1x75(4,2m)

—_—
e —
P
_—
o

[
1’ B [
521‘ ch.kpil %‘ 4
8 I g |
15842900 | —'!‘“5 342400
ol /
3) /
I ,/
I
[ —=== L —_——
/ Il —
11
L. 4
| 1752
UWA{SA R

1. | Docelowo Inwestor przewiduje budowe ciggu pieszo- rowerowego i przestawienie

| projektowanych ztgczy kablowych oraz stupéw oswietleniowych.

Ltw celu unikniecia koniecznosci mufowania lub wymiany kabli nalezy przy stupach

pozos aTrviaé 5m zapas kabli zasilajacych i sterowniczych.
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Uwagi dgolne
1. Pracé ziemne w poblizu istniejgcych urzadzen WYKONYWAC RECZNIE.
2. Stosowac sie do uwag i zalecen podanych w uzgodnieniach,zgodach i opinii NK
3. Prace wykona¢ zgodnie z normg N SEP E-001, N SEP E-004, PN-HD 60364
z odpowiednimi czg$ciami.
4. Trase kabli, lokalizacje stupéw i szafek winien wytyczy¢ uprawniony geodeta.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Sekcja 5.184.32.14.2.2

Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej

GK-I11.6640.1.2047.2023

Nazwa miejscowosci Wronki /
| identyfikator 302408 4 |
Jednostka ewidencyjna - |
nazwa Wronki I
) ) identyfikator 302408 4.0001
Obreb ewidencyjny -
nazwa Wronki
Dziatka: wg zasiggu | Powierzchnia : wg zasi¢gu \
Skala Mapy 1: 500 A
Nazwa uktadu prostokatnych ptaskich 2000 pas 5
wspéirzgdnych uktad wysokosci Kronsztad
Oznac‘zem.e.: granic obszaru, ktéry byt przedmiotem s -
aktualizacji /
Informacja o stuzebnosciach gruntowych majacych . . i
wplyw na zagospodarowanie gruntéw zlokalizowanych w Nie wykonano ustalenia | 92.20

granicach projektowanej inwestycji *)

obcigzen stuzebnoSciami

Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, ktory nie jest

ujawniony w bazie ewidencji gruntéw i budynkéw

— ]

Data opracowama mapy
O UStUG
GEODEZYINO-KARTOGRAFICZNYCH
,FGEOPOM”

Tel 61- 29 22- 100
%yEOOSzamom% ul: Akﬁaqowa 3

onawca prac ge
Regon 6305007

NIP 7871498774

st 18 \,

nr uprawnien i pod'pns geodety
ktory opracewak mape

P.30

*) Nalezy podac opls sluzx:bnoscn gruntowej wraz ze sposobem jej oznaczenia na mapie, a w
przypadku, kiedy nic wykonano ustalenia obcigzen stuzebnosciatmi- zamiescié stosowna informacje

LEGENDA:
—— —— Linia krawedziowa Swietina typu S-Line

kanalizacja kablowa
===== przepust pod jezdnig

wsEom) 0znaczenie prowadzonej kanalizacji
ilos¢ rur x srednica (dtugos¢ odcinka)

— — — - linia zasilajgca YKY 3x6mm2

granica dziatek
e<) Lampa doswietlajaca przejécie dla pieszych

Q9 proj.sygnalizator swietlny
istniejgca nawierzchnia jezdni
asfaltowej

istniejgca nawierzchnia chodnika
z kostki betonowej

isniejgca nawierzchnia Sciezki
rowerowej asfaltowej

projektowana nawierzchnia chodnika

z kostki betonowej
projektowana nawierzchnia zjazdu

Z kostki betonowej

FRY—SY  STUDIO PROJEKTOWE PE-DRO

—— Piotr Manczak
' L = 64-500 Szamotuty, ul. Lazurowa 10

OBIEKT:

PRZEBUDOWA PRZEJSC DLA PIESZYCH NA UL. MICKIEMCZA WE WRONKACH
W RAMACH ZADANIA PN. "POPRAWA BEZPIECZENSTWA PRZEJSC DLA PIESZYCH]

INWESTOR:
GMINA WRONKI
UL. RATUSZOWA 5
64-510 WRONKI

STADIUM:  PROJEKT BUDOWALNY BRANZA:  DROGOWA

TEMAT RYSUNKU: SKALA: DATA: NR RYS:

PLAN SYTUACYJNY .
PRZEJSCIE NR 11 1:500 |12.2023|2/10.11

PROJEKTOWAL IMIE, | NAZWISKO PODPIS
PROJEKTANT: mgr inz. Piotr Maficzak
WKP /0078 ,/P00D /14

mgr inz. tukasz Budniaczyriski
WKP/0381/POOE /12




