PRZEKROJE NORMALNE

PRZEKROJ PRZEZ ZJAZD

7 Jezdnia ¢ proj. zjazd istn. zjazd /|
szer. zmilenna

3 [ rozbiorka ist. kraweznika betonowego g
g rozbiorka ist. nawierzchni asfaltowej §
Q N
\ A Q
Qi SZCZEGOE A" S
! % 600 +0.03 S
<
[
Q

(
|
!
!
10

Skala 1:100

PRZEKROJ PRZEZ CHODNIK
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LEGENDA &S STUDIO PROJEKTOWE PE-DRO
Piotr Manczak
64-500 Szamotuty, ul. Lazurowa 10
. _nawierzchnia z_kostki betonowe] gr.8cm BT

. podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — gr. 3cm
. podbudowa z kruszywa tamananego stabilizowana mechanicznie — gr. 20cm
. warstwa kruszywa zwigzana hydrauliczne cementem C3/4 gr 15cm

PRZEBUDOWA PRZEJSC DLA PIESZYCH NA UL. MICKIEWICZA WE WRONKACH
W RAMACH ZADANIA PN. "POPRAWA BEZPIECZENSTWA PRZEJSC DLA PIESZYCH"

._podfoZe zageszczone

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — gr. bem
. fawa z betonu klasy C12/15 (B15) z oporem

. _kraweznik_betonowy najazdowy 15x22cm
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INWESTOR:
GMINA WRONKI
UL. RATUSZOWA 5
64-510 WRONKI

. _kraweznik betonowy 15x30cm
10._istniejgca nawierzchnia drogi

11. istniejgca nawierzchnia chodnika

STADIUM: ~ PROJEKT TECHNICZN BRANZA:  DROGOWA
TEMAT RESUNKU: 1SK§L8: DATA: NR RYS:
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PROJEKTOWAL IMIE_| NAZWISKO PODPIS
PROJEKTANT: | mgr inz. Piotr Maficzak
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