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1.CZESC OGOLNA

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy przejs¢ dla pieszych na drodze gminnej ul.
Mickiewicza we Wronkach w ramach zadania pn. ,Poprawa bezpieczenstwa przej$¢ dla
pieszych”.

1.2 INWESTOR

Gmina Wronki
Ul. Ratuszowa 5
64-510 Wronki

1.3 JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Studio Projektowe PE-DRO Piotr Marczak
ul. Lazurowa 10, 64-500 Szamotuty

1.4 LOKALIZACJA INWESTYCJI

wojewodztwo: wielkopolskie,

powiat: szamotulski,

gmina: Wronki

miejscowo$¢: Wronki

obreb: Wronki

dziatki: nr ewid.: 1245, 1208, 1194/1, 1398, 821, 1728, 1751, 1713/32, 1713/34, 1713/6,
1713/36, 1775, 1783/3, 1786/13, 1207/4, 1207/2,1207/3, 1207/1, 1406, 1209
Lokalizacje inwestycji przedstawiono na Rys. nr 01 "Plan orientacyjny"

1.5 PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

a) Zlecenie Inwestora,

b) mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa do celdéw projektowych w skali 1:500

c) dokumentacja fotograficzna

d) inwentaryzacja istniejgcego oznakowania

e) Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 poz. 1047 ze zm.).

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729) ,

g) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 31 pazdziernika 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakow i
sygnatow drogowych (Dz. U. 2019 poz.2310)

h) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych
warunkdéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U.
2019, poz. 2311).

i) Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra Infrastruktury
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1.6 CEL OPRACOWANIA

2

2.1

3

3.1

W zwigzku z poprawg bezpieczenstwa przejs¢ dla pieszych zlokalizowanych na drodze gminnej
nr 250143P- ul. Mickiewicza w m. Wronki ponize] zostat opracowany niniejszy projekt
organizacji ruchu.

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

LOKALIZACJA PROWADZENIA ROBOT

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w liniach rozgraniczajacych (pasie drogowym) drogi
gminnej — ul. Mickiewicza we Wronkach Odcinek objety inwestycjq obejmuje 13 przej$¢ dla
pieszych w ciggu ulicy Mickiewicza.

Lokalizacje przej$¢ pokazano na planie orientacyjnym Rys. 01.

Droga gminna nr 250143P — ul. Mickiewicza w m. Wronki w rejonie projektowanych robot
budowlanych ulicg dwukierunkowg posiadajacg nawierzchnie asfaltowg o szerokosci ok 5,0-
7,5m. Wzdtuz ulicy po obu stronach sg zlokalizowane chodniki z kostki brukowej. Odwodnienie
drogi odbywa sie¢ za pomocg kanalizacji deszczowej poprzez istniejace wpusty deszczowe. Na drodze
odbywa sie duzy ruch samochodowy i pieszy.

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowanym o$wietlonym.

Projekt obejmuje roboty budowlane na przejscia opisanych nr 1 -12 oraz wymiane
istniejgcych urzadzen techniczny zwigzanych z istniejacq sygnalizacjq swietlng na skrzyzowaniu
drég - oznaczono jako przejscie nr 13:

Przejscie dla pieszych nr 1 na wysokosci OSP Wronki i Szkoty Podstawowej nr 1
Przej$cie dla pieszych nr 2 na wysoko$ci wejcia do Szkoty Podstawowej nr 1
Przejscie dla pieszych nr 3 na wysokosci Netto i 0s. Mieszka |
Przej$cie dla pieszych nr 4 przy skrzyzowaniu z ul. NiepodlegtoSci
Przej$cie dla pieszych nr 5 na wysokosci piekarni ,Pod Strzechg”
Przejscie dla pieszych nr 6 przed zaktadem Amica
Przej$cie dla pieszych nr 7 na wysoko$ci wejscia do zaktadu Amica
Przejscie dla pieszych nr 8przy skrzyzowaniu z ul. Stoneczng
PrzejScie dla pieszych nr 9 na wysokosci piekarni ,Pod Strzechg”
. Przejscie dla pieszych nr 10 na wysoko$ci Chaty Polskiej
. Przejscie dla pieszych nr 11 na wysokos$ci zaktadu Samsung
. Przejscie dla pieszych nr 12 za skretem na Strozki w kierunku obwodnicy Wronek
. Przejscia dla pieszych nr 13 na skrzyzowaniu ul. Mickiewicza/B.Chrobrego/Jana Pawta Il (4
szt.)

©oo N~ wWND =

—_
WN —-~O

ZSPODAROWANIE TERENU

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

Inwestycja zaktada montaz doswietlenia i urzadzen bezpieczenstwa ruchu w postaci aktywnych

punktowych elementéw, Swietinych linii krawedziowych oraz pulsaréw. W ramach zadania nalezy

wykona¢ do$wietlenie ww. przejécia w celu polepszenia warunkdéw os$wietleniowych, poprzez
zamontowanie asymetrycznych opraw dedykowanych dla przej$¢ dla pieszych wykonanych w
technologii LED. System bedzie wyposazony w termiczng detekcje pieszego.
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Istniejace przejscia dla pieszych zostanie rozbudowane o nastepujace elementy zwiekszajace

bezpieczenstwo ruchu pieszych i rowerzystdw na przejsciu.

Na nowych masztach zainstalowanych po obu stronach przejScia znajdg si¢ lampy drogowe
doswietlajgce przejscie dla pieszych. Sugeruje sie zastosowanie opraw do$wietlajacych o
parametrach:

- Initial luminous flux 4450 Im

- tolerancja strumienia Swietlnego +/-7%

- poczatkowa skutecznos¢ $wietlna oprawy LED 144 Im/W

- Znamionowa temperatura barwowa 4000 K

- Init. Color Rendering Index 70

- Poczatkowa chromatycznos¢ (0.381, 0.379) SDCM <5

- Moc znamionowa 31 W

- Tolerancja zuzycia mocy +/-10%

- Tolerancja znamionowego wskaznika oddawania barw +/-2.

termiczne detektory pieszych i rowerzystéw zamontowane na stupach do$wietleniowych bedg
zapewniaty wykrycie pieszych i rowerzystow zamierzajacych przejs¢ na drugq strone jezdni
przez obserwacje zdefiniowanych stref detekcji. Detektory nie mogg by¢ wrazliwe na
przypadkowe obiekty poruszajace sie takie jak gatezie, liscie itd. Urzadzenia nie powinny
wzbudzac¢ sie pod wptywem drgan oraz efektdw ztych warunkéw atmosferycznych.

wzdtuz kraweznikéw przejscia dla pieszych zainstalowane zostang réwniez linie $wietine
znajdujace sie w strefach detekcji pieszego wyswietlajace pulsujace ostrzegawcze $wiatto w
kolorze zottym. Wymiary linii 150 cm / 3 ¢cm pozwala na instalacje 2 linii po kazdej stronie
przejscia.

nad znakami D-6 nalezy zainstalowa¢ aktywne o$wietlenie barwy Zzottej (typu pulsary).
Emitowany sygnat sygnalizujacy obecno$C pieszego na jezdni dla obu kierunkdéw ruchu
powinien by¢ widoczny z minimum 300 metrow.

sterownik zarzadzajacy pracq ww. urzadzen

Dodatkowo:

na przejeciu dla pieszych nr 12 projektuje sie wykonanie sygnalizacji Swietinej przejscia dla
pieszych — zakres ujety w tomie Il projektu technicznego

na przejéciu dla pieszych nr 13 (4szt.) projektuje sie wymiane akustycznych sygnalizatorow
oraz przyciskdw na przy sygnalizatorach na akustyczno — wibracyjne lub przyciski wibracyjne i

sygnalizatory akustyczne spetniajace wymagania nadawania sygnatéw zgodnie z aktualnym
Rozporzadzeniem

3.2 ZASADA DZIALANIA SYSTEMU.

Zainstalowane urzadzenia umozliwig wykrycie pieszego / rowerzysty znajdujgcego sie w strefie
przejScia zamierzajacego przejs¢ przez jezdnie. W momencie wykrycia pieszego / rowerzysty za
pomocq detektorow DT1 lub DT2 w strefach DP1 lub DP2 zataczany zostaje system do$wietlajacy
przejscie (lampy L1 i L2) oraz aktywowane oSwietlenie barwy zottej na znakami D-6. Strefy
detekcyjne zlokalizowane sg bezpo$rednio przy krawezniku oraz na przejéciu i posiadajg wymiary
4,8 x 6,5 [m]. Czujniki muszg zatgczy¢ doswietlenie przejcia oraz wszystkie elementy oznakowania
aktywnego po obu stronach drogi. W przypadku aktywacji przejScia system zwieksza moc
oSwietlenia lamp L1 i L2 z poziomu oczekiwania 30% mocy do poziomu maksymalnego 100% w

Strona5z11



PRZEBUDOWA PRZEJSC DLA PIESZYCH NA UL. MICKIEWICZA WE WRONKACH W RAMACH ZADANIA PN. "POPRAWA
BEZPIECZENSTWA PRZEJSC DLA PIESZYCH"

czasie nie diuzszym niz 1 sekunda. Wykrycie pieszego / rowerzysty zatgcza rowniez zainstalowane
wzdtuz kraweznikow linie Swietine wySwietlajace pulsujace ostrzegawcze Swiatto w kolorze zottym.
Diugo$¢ trwania sygnatu ostrzegawczego powinna wynosi¢ minimum 7 sekund i stanowi on
minimalny czas wymagany do przejscia przez osobe poruszajaca si¢ z predkoscig 1,0 [m/s].

Sygnat ostrzegawczy wysSwietlany za linii przy krawedziowej zostaje ostatecznie wytaczony przy
braku sygnatu z detektorow DT1 lub DT2. Po opuszczeniu przez pieszego strefy detekcji system
przechodzi do stanu czuwania. Wytaczane sg urzadzenia sygnalizujgce. Lampy oSwietlajace
przej$cie zmniejszajg moc o$wietlania przejscia do poziomu 30% mocy.

System aktywnego przejscia dla pieszych bedzie funkcjonowac przez catg dobe.

W ramach realizacji inwestycji wykonane zostang nastepujace prace:
= posadowienie stupow stalowych ocynkowanych wraz z oprawami oswietleniowymi w technologii
LED,
= zabudowa skrzynki sterownika,
» budowa kanalizacji kablowej,
» instalacja na stupach detektoréw dla pieszych,
= instalacja pulsaréw, aktywnego o$wietlenia barwy zéttej nad znakami D-6,
= montaz linii Swietinych wzdtuz kraweznikow przejscia dla pieszych,
» instalacja mat z fakturami bezpieczenstwa przed przej$ciami dla pieszych,
= aktualizacja oznakowania poziomego,

» instalacja mat z fakturami bezpieczenstwa przed przej$ciami dla pieszych,

= aktualizacja oznakowania poziomego.

= Wykonanie sygnalizacji Swietinej z zintegrowanym radarem predkoSci pojazdow zblizajacych
sie do skrzyzowania

= wymiana/ montaz akustycznych sygnalizatoréw oraz przyciskow na przy sygnalizatorach na
akustyczno — wibracyjne lub przyciski wibracyjne i sygnalizatory akustyczne spetniajace
wymagania nadawania sygnatéw zgodnie z aktualnym Rozporzadzeniem

4 PROJEKTOWANE ELEMENTY

4.1 ZASILANIE STEROWNIKA

Projektowany sterownik aktywnego oznakowania ST-A na przedmiotowym przej$ciu dla pieszych
bedzie zasilany z istniejacych szafek oswietleniowych, w ktérych nalezy dodatkowo zainstalowaé
wytacznik nadmiarowopradowy B 6A. Szafka sterujgca zostata zaprojektowana przy przedmiotowych
przejSciach (osobno dla kazdego przejécia). Schemat podigczenia zasilania pokazano na rysunkach
S1-S11 oraz ST.

4.2 KANALIZACJA KABLOWA

Kable od sterownika do urzadzern wykonawczych bedg poprowadzone w nowej kanalizacji
kablowej. W razie potrzeby kanalizacje nalezy wykona¢ z studniami kablowymi. Projektowana
kanalizacja poprowadzona bedzie pod chodnikami oraz jezdnia. Nalezy zastosowac rury typu:
= RHDPE grubo$cienne, przeznaczone do wykonywania przeciskow i przewiertow sterowanych

(sztywnos¢ obwodowa SN >= 8kN/m2),
Strona 61z11
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= RHDPE gietkie, dwuscienne z warstwg zewnetrzng karbowang i wewnetrzng gtadka, o
wytrzymatosci mechanicznej odpowiedni do miejsca utozenia (sztywno$¢ obwodowa SN =
4kN/m2), stosowana na podejsciach do konstrukcji wsporczych,

= PCV 20mm przy podejSciach do linii Swietinych oraz aktywnych punktowych elementow
odblaskowych.

Przewody w pasie drogowym ulicy nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej, stalowej lub grubo$ciennej

0 diugosci réwnej, co najmniej facznej szerokosci jezdni, chodnika poboczy, na rzednych

wykluczajacych kolizje z istniejacymi sieciami odpowiednio:

= Pod jezdnig na gtebokosci min. 1,20 metra liczac od poziomu istniejgcej nawierzchni do gorne;
krawedzi rury;

= W chodniku, poboczu oraz pasie zieleni na gtebokosci min. 0,50 metra liczac od poziomu
istniejgcej nawierzchni do gornej krawedzi rury.

Do faczenia odcinkéw tras kablowych nalezy zastosowac¢ ztgczki zapewniajgce wodoszczelnosc.

Rozmieszczenie kanalizacji kablowej oraz dtugosci poszczegoinych odcinkdéw kanalizacji kablowej

pokazano na rysunku.

4.3 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Zaprojektowane urzadzenia zostang zamontowane na dwoch stupach rozmieszczonych po obu
stronach przejScia dla pieszych. Urzadzenia zabudowa¢ na stupach stalowych ocynkowanych
rurowych montowanych na fundamentach wkopywanych do ziemi o wysokosci h = 6,0 [m],
koricdwka do montazu oprawy @ 60 [mm]. Dla zapewnienia prawidtowego o$wietlenia przewidziano
dla przejs¢ nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zastosowanie wysiegnikdw o diugosci 1,0 [m]. Urzadzenia
o$wietleniowe oraz urzadzenia detekcyjne nalezy montowaC zgodnie z zaleceniami producenta.
Rozmieszczenie urzadzen na stupach pokazano na rysunkach S1-S11.

4.4 KABLE SYGNALOWE | ZASILAJACE

Do potaczenia urzadzen wykonawczych ze sterownikiem ST-A nalezy zastosowa¢ nastepujace

typy kabli:

= YKSYZo 5x1,5 mm2 do zasilania lamp drogowych (L1 i L2),

= YKY 3x1,5 mm2 do zasilania listw krawedziowych ostrzegawczych typu S-Line (LK1 i LK2),

* YLYZ0 2x1,0 mm2 do zasilania pulsaréw (P1i P2),

= XzZTKMXpw 4x2x0,8 mm kable zasilania oraz sygnatowy dla detektoréw (DT1 i DT2),

= XzZTKMXpw 5*2*1,0mm zasilajacy do listwy taczeniowej w stupie latarni,

= YKY 3x6 mm2 kabel zasilajacy sterownik ST-A.

Prace przy instalacji kabli wykonywacC nalezy przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz
podana przez producenta kabla. Po wykonaniu potaczen kablowych nalezy przeprowadzi¢ badania i
proby elektryczne tj.: sprawdzi¢ zgodno$¢ faz oraz ciggtos¢ zyt roboczych, wykona¢ pomiar
rezystanciji izolacji zyt kabla.

4.5 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Wymagana warto$¢ rezystancji uziomu dla sterownika i nie powinna przekracza¢ 5Q. Konstrukcje

stupow uziemi¢ tak aby wartos¢ rezystancji nie przekroczyta 30Q. Potgczenie PE pomiedzy
Strona7:z11
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konstrukcjami do sterownika nalezy wykona¢ za pomocg przewodu typu LgY10mm2 w izolacji Z6to -
zielonej. Przewdd ten nalezy podiaczy¢ do szyny PE w sterowniku. Jako uziemienie stosowaé uziomy
szpilkowe FeZn. Pofaczenia wykonac ztaczami kontrolnymi z elementami metalowymi. Potgczenia
zabezpieczy¢ przed korozjg. Jako zabezpieczenie przeciwprzepieciowe zastosowano ogranicznik
przepie¢ klasy C zamontowany w sterowniku.

4.6 LAMPY DROGOWE

Przejscie dla pieszych bedzie o$wietlone za pomocg dwdch lamp drogowych oznaczonych jako
L1 i L2. Zaprojektowana zostata lampa wyposazona w zrodio Swiatta typu LED. Zastosowane
urzadzenia musza charakteryzowac sie nastepujacymi parametrami:
= Zrédto $wiatta typu LED,
= Temperatura barwowa 4000K,
= Klasa bezpieczenstwa I,
= Stopien ochrony IP66,
= Obudowa aluminiowa,
= Klosz wykonany ze szkia,

Dla przedmiotowego przejscia dla pieszych nalezy zastosowa¢ oprawe gwarantujgcq spetnienie
badan poziomych i pionowych wykonanych dla oprawy zawieszonej na wysoko$ci 6,0 metréw dla
przejScia 0 wymiarach metra (szeroko$¢ x dtugosc).

4.7 DETEKTOR PIESZYCH

Wykrywanie pieszych i rowerzystow przed przej$ciem bedzie realizowane za pomocg detektoréw
termowizyjnych. System detekcji (oznaczonych jako DT1 i DT2) skiada sie z detektorow
zamontowanych na stupach na wysoko$ci 5,5 metra oraz kabli zasilajacych i sygnatowych zgodnych
ze specyfikacjq producenta. Na przedmiotowym przejéciu nalezy zainstalowa¢ jedno urzadzenia
detekcyjne.

Urzadzenie powinno posiadac nastepujgce cechy:

= Wykrywanie pieszych zamierzajacych przej$¢ oraz oczekujgcych na przejsciu,

= Funkcja wyrysowania stref detekcji poprzez urzagdzenia mobilne

= Urzadzenie musi posiada¢ algorytmy gwarantujace skuteczno$¢ detekcji w zdefiniowanych
kierunkach ruchu oraz odpornos¢ na dziatanie, ruch przypadkowych obiektow takich jak gatezie,
liscie etc.

= Detektor nie powinien generowac fatszywych sygnatdbw obecno$ci pod wptywem drgan
urzadzenia oraz efektow ztych warunkow atmosferycznych,

= QObstuga 8 stref detekcyjnych,

= Komunikacja za pomocg TCP/IP

= Konfiguracja parametrow oraz stref detekcji za pomocg strony internetowe;,

= Zapewniona tatwos¢ montazu

= Stopien ochrony IP67

= Zasilanie 12-24V

Do podigczenia detektora nalezy zastosowa¢ kabel opisany w punkcie. Podtgczenie

i uruchomienie detektora nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta sprzetu.

Urzadzenia nalezy zainstalowac zgodnie z rysunkiem.
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4.8 LAMPY OSTRZEGAWCZE (PULSARY)

W celu zapewnienia widocznosci aktywowanego przejécia oraz ostrzezenia kierowcéw o
obecnosci pieszego / rowerzysty na przejéciu nalezy dodatkowo zainstalowac¢ lampy ostrzegawcze.
Nalezy zastosowaC urzadzania o $rednicy @200 mm posiadajace zrodio Swiatta typu LED
zapewniajace diuzszg zywotno$¢, bez konieczno$ci wymiany zrodet Swiatta. Lampa musi posiadaé
specjalnie skonstruowang soczewke reflektora zapewniajgcg niezwykle silne natezenie $wiatta
skierowane w kierunku ruchu pojazdéw. Urzadzenia powinny by¢ odporne na zmiany temperatur
oraz drgania. Poza tym, muszg zapewniaC wysoki stopien bezpieczenstwa przez zastosowanie
materiatbw nie zawierajacych elementéw szklanych oraz nie powodujgcych nagrzewania sie
elementdéw lampy. Urzadzenia (oznaczone jako P1 i P2) muszg by¢ zamontowane nad znakami
informacyjnymi typu D-6 zgodnie z rysunkami.

Zastosowane lampy muszg by¢ wykonane zgodnie z normg ISO 9001-2000 oraz EN12352.
Zastosowane urzgdzenia bedg zasilane napigciem 12V. Do zasilania lamp ostrzegawczych nalezy
zastosowac kabel opisany w punkcie.

4.9 STEROWNIK

Sterowanie urzadzeniami wykonawczymi dla aktywnego oznakowania przejcia dla pieszych
nalezy realizowa¢ za pomocg sterownika aktywnego przej$cia (oznaczonego na rysunkach jako
ST-A) posiadajgcego nastepujaca konfiguracie.

- urzadzenie typu PLC

- 8 wejs¢ cyfrowych,

- 6 wyjs¢ cyfrowych,

- 2 wejScia analogowe,

- obstuga protokotéw TCP/IP, SNMP, DCP oraz LLDP

- dostep i konfiguracja parametréw sterownika musi by¢ zapewniona za pomoca przegladarki
internetowej (interfejs WWW),

- zasilanie 24 V.

- temperatura pracy minimalna nie wyzsza niz — 30st.C i maksymalna nie nizsza niz 55st.C
(norma PN-EN 50556:2011E)

Sterownik nalezy zamontowa¢ w obudowie termoutwardzalnej wykonanej z samogasnacego

poliestru wzmacnianego wioknem szklanym, odpornego na dziatania atmosferyczne, w kolorze

szarym. Sterownik uziemi¢ aby wartos¢ rezystanciji nie przekroczyta 5Q. Warto$¢ uziemienia nalezy

sprawdzi¢ i w razie potrzeby uzupetni¢ do otrzymania wymaganej warto$ci. Lokalizacja urzadzenia

zostata pokazana na rysunkach w czesci graficznej opracowania.

4.10 LINIE OSTRZEGAWCZE

W celu zagwarantowana dobrej widocznoSci dziatania zaktywowanego systemu przejécia nalezy
zastosowac linie $wietlne typu LED. W trybie aktywnym urzadzenia emitujg migajacy sygnat Swietiny
w kolorze zdttym lub czerwony/zielony wySwietlany zgodnie z kolorem nadawanym na sygnalizatorze
na przejéciu dla pieszych (przejscie nr 12). W trybie aktywnym urzadzenia emitujg migajacy sygnat
Swietiny w kolorze Zzottym. Urzadzenia te nalezy zainstalowaC¢ wzdtuz przejScia w sugerowanej
odlegtosci do 0,5 metra od linii kraweznika. Linie Swietlne posiadajg wymiary 1500 mm x 30 mm.
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System linii $wietlnych musi sktadac¢ sie z dwoch oddzielnych elementow: profilu montazowego oraz
wsadu LED. Taka budowa zapewni szybka i bezinwazyjng wymiane zrodta Swiatta, bez koniecznosci
ingerowania w podioze. Nalezy zainstalowa¢ dwa urzgdzenia potozone w jednej linii. Lokalizacja
urzadzen oznaczonych jako LK1 i LK2 zostata pokazana na rysunku. Podtaczenie oraz
uruchomienie linii Swietinych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjg producenta. Do linii
nalezy zastosowac kabel opisany w punkcie.

4.11 ROBOTY DROGOWE

Planowany zakres rob6t oraz podstawowe parametry techniczne uzgodniono z Inwestorem.

W zakresie branzy drogowej inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy chodnika i zjazdu w
rejonie skrzyzowania ul. Mickiewicza z ul. Ko$ciuszki w celu poprawy bezpieczeristwa na przejéciu
dla pieszych — zwiekszenie najazdu.

a) Roboty przygotowawcze:
- zabezpieczenie ternu budowy,
- przygotowanie zaplecza budowy,
b) Roboty rozbidrkowe:
- rozbidrka elementow betonowych kraweznikow wraz z tawami betonowymi przy zjezdzie i
chodnikach,
- rozbidrka nawierzchni chodnikéw i zjazddw z kostki betonowej,
- rozbiérka nawierzchnia asfaltowej,
c) Roboty ziemne;
- wykonanie warstwy konstrukcyjne nawierzchni: zjazdow, chodnika, elementow betonowych,
- profilowanie i zageszczenie podbudowy,
d) Wykonanie elementow betonowych:
- utozenie kraweznikow betonowych najazdowych 15x22cm na tawie betonowej (C12/15),
- utozenie kraweznikow betonowych najazdowych 15x30cm na tawie betonowej (C12/15),
e) Roboty nawierzchniowe:
- Wykonanie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej
Konstrukcja zjazdow — nawierzchnia kostka betonowa
> kostka betonowa bez fazy gr. 8cm
> podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm
> warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej - kruszywo famane 0/31,5 gr. 20cm
» podtoze zgeszczone.

- Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowe;j
Konstrukcja nawierzchni chodnika — nawierzchnia z kostki betonowej
» warstwa $cieralna kostka betonowa kolor szary gr. 8cm
» podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. 3cm
» warstwa mieszanki kruszywa zwigzana hydraulicznie cementem C3/4 gr. 15cm
» podioze zgeszczone
- Wykonanie regulacji wysoko$ciowej chodnika w miejscach zanizen wraz z ew wymiang i
uzupetnieniem nawierzchni chodnika z kostki betonowej
- Wykonanie regulacji wysokosciowej kraweznikow betonowych na fawie betonowej z ew. wymiang
na nowy
f) Roboty pozostate:
- Wykonanie regulacji wysoko$ciowej studni telekomunikacyjnej
- Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementow bezpieczefstwa
g) Roboty porzadkowe.

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu - Rys. 02/1.2.3 a
szczegdty konstrukcyjne i przekroje normalne na rys 03 w skali 1:100, 1:20.
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4.12 OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME

W ramach projektu wymianie podlegajg znaki D-6 przy przejsciu dla pieszych. Nowe znaki
zamontowane zostang na istniejagcym stupku lub przeniesione na maszt oSwietleniowy.
Do oznakowania pionowego nalezy zastosowa¢ znaki ,Sredniej” wielkosci wykonane z folii
odblaskowej typu 2. Rury na stupy powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220.
Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako cienkowarstwowe. Wszystkie znaki pionowe i poziome
w analizowanym obszarze zostaty przedstawione na rysunkach w Projekcje Statej Organizacji Ruchu
stanowigcej osobne opracowania — Tom IV

4.13 UWAGI KONCOWE

Wszelkie zmiany i odstepstwa od rozwigzan zawartych w projekcie, dla realizacji, ktérego
opracowana jest niniejsza dokumentacja, mozliwe sg jedynie za zgoda jej autora.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiadac atesty i certyfikaty zgodne z
obowigzujgcymi normami i prawem budowlanym.

Przy realizacji zachowa¢ warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych oraz warunki BHP jakie obowigzujg w budownictwie.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych,
ktore nie byly zgtoszone do Inwentaryzacii i ktdre nie pojawity sie na mapie do celdéw projektowych.
W przypadku napotkania na etapie rob6t budowlanych na niezinwentaryzowane urzadzenia
podziemne takie jak np. sieci lub inne urzadzenia nalezy je przebudowa¢ zgodnie z warunkami
zarzadcy.

Projektant

mgr inz. Piotr Manczak

mgr inz. tukasz Budniaczynski
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