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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH . istniejgca nawierzchnia chodnika
Sekcja 5.184.32.14.2.1 : z kostki betonowej
) Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej GK-III:6640.1.2048.2023 Oswiadczam, Ze dokumenty powstate w wyniku prac isniejaca nawierzchnia sciezki
Nazwa miejscowosci Wronki geodezyjnych uzyskaly pozytywny rowerowej asfaltowej
identyfik nik weryfikacji . . . .
Jednostka ewidencyjna |- <" 302408 4 w e projektowana nawierzchnia chodnika
nazwa Wronki GK-111.6640.1.2048.2023 Z kostk| betonowej
Obreb ewidencyjny dentyikator 302408. 4.0001 Denesenty Rz zojeszenie préc geeneaIEn projektowana nawierzchnia zjazdu
nazwa Wronki Protokét weryfikacjinr | zdnia 30. 98 .2023r. z kostki betonowej
Dziatka: wg zasiggu | Powierzchnia : wg zasiggu (Numer oraz data dokumentu potwierdzajacego wynik pozytywnej weryfikacji)
Skala Mapy 1: 500 P.3024.2023. JO41
Nazwa uktadu prostokatnych paskich 2000 pas 5 (Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu — operatu technicznego)
wspotrzednych uklad wysokosci Kronsztad STAROSTA SZAMOTULSKI FRX 52  STUDIO PROJEKTOWE PE-DRO
. . - dmiot (Nazwa organu Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej ktéry otrzymat zgtoszenie) — R Piotr Manczak
;)kzna(l:.zem.e.: granic obszaru, ktory byt przedmiotem ' ‘ n 64-500 Szamotuly. . Lazurowa 10
tualizacji BIURO USLUG GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH
Informacja o stuzebno$ciach gruntowych majacych Nie wykonano ustalenia "GEOPOM" OBIEKT:
i 6w zlokali h Ll . C ..
;Zz‘(;varclﬁ E?é‘éiﬁﬁi"‘:ﬁ!}?ﬁiii@?}?%“ FHOWIVELY | obeigze stuzebnosciami Bogustaw Rybarczyk PRZEBUDOWA PRZEJSC DLA PIESZYCH NA UL. MICKIEWICZA WE WRONKACH
— - Pe—— 64-500 Szamotu Akacjowa 3 W RAMACH ZADANIA PN. "POPRAWA BEZPIECZENSTWA PRZEJSC DLA PIESZYCH
Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, ktory nie jest
ujawniony w bazie ewidencii pruntow i budynkéw - Regon 6(3059973/ "2Pd7 m'1h49 -87-74 NWESTOR:  VINA WRONKI
. y \ onawca prac Geo ezy yc
Data opracowania mapy 20;30/8 23" )ﬁ BOGUSLAW RYBARCZYK UL, RATUSZOWA 5
BIURO UStUG BOGUSLAW RYBARCZY K /  geodetau fatndony A 64-510 WRONKI
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH / geodeta ugfa/@nnw / - mp YU “ . STADIUM: _ PROJEKT TECHNICZNY BRANZA: DROGOWA
»GEOPOM” | pozw. nk9175/90/ ot Akaqiwa . 04 00 Szdmefuly Uwagi ogdlne: U\{VAGS' | | ‘ duie bud . ) ) tawien TEMAT RYSUNKU: SKALA: DATA: NR RYS:
Bogustaw Rybarczyk ul. }t\kac owa 3, 64/400 S/amotuiy rel. kom” 4 9064 1. Prace ziemne w poblizu istniejgcych urzgdzen WYKONYWAC RECZNIE. ' 0CEIOWO INWESTOr przewiduje budowe clagu pieszo-Towerowego | przesiawienie PLAN SYTUACYJNY . 1:500 12.2023))? /5 6.7.8
, o 3 o : , o L projektowanych ztgczy kablowych oraz stupéw oswietleniowych dla lokalizacji A5. PRZEJSCIE NR 5,6,7 i 8 el
Tel. 61-29-22-100 tel. kom. 343 059 061 Bogus&F Wizz? g nr 9135 2. Stosowac sig do uwag i zalecen podanych w uzgodnieniach,zgodach i opinii NK W celu unikniecia koniecznosai mufowania lub wymiany kabli nalezv przv zlaczach SROEKTOTAL E NSO FODPIS
et U B——— tel: 614992100 (Imie 1 nazwisko oraz A UptgWhieit Kiefownika prac geodezyinych) 3. Prace wykonac zgodnie z norma N SEP E-001, N SEP E-004, PN-HD 60364 z odpowiednimi czesciami. - el Tonecznosel My 10 wymiany yprzy 29 s
onawca prac eodez nr uprawnien i pgdpis geodety . . . L ; ha A s . . pozostawia¢ 6m zapas kabli zasilajacych i sterowniczych. PROJEKTANT: | mgr in2. Piotr Maficzak
Regon 63050078 7%571498774 ktory opracéwat mape Jestem $wiadomy o;i/pOWIedZIaanSCI karnej za ziozenie 4. Trase kabli, lokalizacje stupéw i szafek winien wytyczyé uprawniony geodeta. WKP/0078,/P00D /14
*) Nalezy podac opis sluzebnosm gruntowej wraz ze sposobem jej oZnaczenia na mapie, a w falszywego oswiadczenia mgr in2. tukasz Budniaczyfiski
przypadku, kiedy nie wykonano ustalenia obciazen stuzebnoscianti- zamiesci¢ stosowna informacje . WKP /0381 /POCE /12




