' WPUST ULICZNY:
KRATA ZELIWNA H-150 Z KOENIERZEM 3/4, PRZYKRYWA BETONOWA 940/500

PIER§|CIEI\7 ODCIAZAJACY BET. 940/640, KRAG BETONOWY 500
PODSTAWA BETONOWA WPUSTU 500/920
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STUDNIA BETUNOWA DI1000

Wtaz zeliwny klasy D400

2600

stopnie zfazowe

podstawa studni

z wbudowang kinetq
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podbudowa zwirowo — piaskowa gr 0,15 ¢cm

Wykonawca:

KUBICAPROJEKT
ul. Gesia 10, 31-535 Krakéw
biuro@kubicaprojekt.pl

Inwestor:

Gmina Miejska Krakéw
Zarzad Drég Miasta Krakowa
ul. Centralna 53, 31-586 Krakow

Inwestycja:

"Budowa chodnika przy ul. Ksigcia Jozefa (DW780) wraz z przej$ciem dla pieszych oraz budowa linii
zasilajacej oswietlenie wraz z przylaczem oswietleniowym w Krakowie" na dziatkach nr 175, 155/2,
148/20, 23/2, obr. 0023, j.ewid. Krowodrza

mgr inz. Pawet Kubica

MAP/0252/POOD/09
w specjalnosci drogowej
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Schemat studni kanalizacyjneji wpustu - PW-D7
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