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| CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60
wraz z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 Nr 98
poz. 602 wraz z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. 2002 nr
170 poz. 1393 wraz z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzagdzeh bezpieczehstwa ruchu drogowegoi warunkéw  umieszczania
ich na drogach (Dz. U. 2002 nr 220 poz. 2181 wraz z pozniejszymi zmianami)
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311)

Umowa nr 572/ZDMK/2021 zawarta w Krakowie w dniu 25.05.2021 pomiedzy
Gming Miejskg Krakéw — Zarzad Drég Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586
Krakéw, a Pawtem Kubicg prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwa:
Pawet Kubica KUBICAPROJEKT, 31-535 Krakéw, ul. Gesia 10

2. Celizakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu tymczasowej

organizacji ruchu dla fragmentu drogi publicznej kategorii wojewddzkiej nr 780 ul.Ksiecia

Jozefa w Krakowie.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu zwigzane jest z projektowang

przebudowa ul. Ksiecia Jozefa w zakresie budowy chodnika i przejscia dla pieszych.

3. Opis stanu istniejgcego

W stanie istniejgcym, jest droga z jezdnig o nawierzchni asfaltowej, z poboczem i

chodnikiem. Ulica ksiecia Jozefa jest droga publiczng kategorii wojewodzka. Jezdnia ulicy

ksiecia J6zefa ma szeroko$¢ 6,5m — 2 pasy ruchu po 3,25m.
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Ul. Ksiecia Jozefa wyposazona jest w jednostronny chodnik usytuowany po jej
potudniowej stronie oddzielony od jezdni rowem przydroznym.

Ulica odwadniana jest powierzchniowo poprzez obustronne rowy drogowe ziemne, nie
posiada zamknietego systemu kanalizacji deszczowej. Teren jest terenem ptaskim,
uzbrojonym w sieci uzbrojenia poziemnego.

Obszar charakteryzuje sie luzng zabudowg jednorodzinng. Po obu stronach ulicy
wystepuje mnogos¢ zjazdow indywidualnych. Wzdtuz prywatnych poses;ji zlokalizowane sg
ogrodzenia, bramy.

Dla przedmiotowego terenu obowigzuje miejscowy plan Zzagospodarowania
przestrzennego: UCHWALA NR XVI/177/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 25 maja
2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru ,Przegorzaty — Dolina Wisty”. Inwestycja nie narusza ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

4. Opis projektowanych rozwigzan

Zakres projektu obejmuje budowe przejscia dla pieszych przez ul. Ksiecia Jézefa wraz
zabudowg chodnika, przebudowg zjazdéw, odtworzeniem jezdni i przebudowg rowow
przydroznych (zarurowaniem). Przewiduje sie rowniez wykonanie oswietlenia przejscia dla
pieszych. Opracowanie wg odrebnej branzy. Kabel zasilajgcy oswietlenie bedzie utozony
pod jezdnig metodg bezrozkopowsg.

Chodnik projektuje sie o szerokosci 2,0m. Wzdtuz krawedzi jezdni przy przejsciu dla
pieszych utozy¢ kraweznik kamienny najazdowy 20x22 o odstonigeciu 2cm. Chodnik od

strony dowigzania do istniejgcego terenu obramowac¢ obrzezem betonowym 8x30

4.1Przyjete parametry techniczne ulicy Ksiecia Jozefa
- droga publiczna kategorii wojewodzka
- szerokos¢ istniejgcej jezdni 6,5m

- nawierzchnia chodnika kostka betonowa bez faz

5. Opis oznakowania

Projekt tymczasowej organizacji ruchu zostat podzielony na dwa etapy.

ETAP I

Podczas trwajacych prac w etapie | w godzinach 6:00-18:00 ruch pojazdéw ul.

Ksiecia Joézefa na odcinku prowadzonych robét bedzie kierowany przez
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uprawnionych pracownikéw Wykonawcy. Kierujacy ruchem ustawieni w odlegtosci
ok. 20m od wyznaczonego miejsca prac maja zapewni¢ pierwszenstwo przejazdu
autobusom MPK Krakéw. Kazdorazowo po zakonczeniu prac danego dnia
Wykonawca zabezpieczy teren robét tablicami U-3d, U-20b i U-21a/b w taki sposob,
aby zapewnié¢ szerokos$¢ jezdni min. 6,00m, zapewniajaca przejezdnosé¢ w obu
kierunkach autobusom MPK Krakéw. Planowany okres czasu na wykonanie prac w

etapie | to 3 tygodnie.

Oznakowanie pionowe

Do zawezenia fragmentu jezdni na odcinku robot o diugosci 71m nalezy zastosowac
tablice prowadzacg U-3d wyposazong w os$wietlenie ostrzegawcze U-35a oraz zapore
drogowg U-20b wyposazong w oswietlenie ostrzegawcze U-35a. Do oznaczenia krawedzi
zawezonego pasa ruchu nalezy zastosowac tablice kierujgce U-21a/b rozstawione co 5m
na catej dlugosci zawezenia. Szerokos¢ jezdni w miejscu zawezenia min. 5,50m.

W odlegtosci 100m od miejsca prowadzonych robét ustawi¢ znak A-12b ,zwezenie
jezdni — prawostronne” wraz ze znakiem A-14 ,roboty na drodze” oraz znak A-12c
.Zwezenie jezdni — lewostronne” wraz ze znakiem A-14 ,roboty na drodze”.

W odlegtosci 50m od miejsca prowadzonych robét ustawi¢ znaki B-33 ,ograniczenie
predkosci” 30 km/h i B-25 ,zakaz wyprzedzania”.

W odlegtosci 50m za miejscem prowadzenia robdét ustawi¢ znaki B-42 koniec

zakazow”

Oznakowanie poziome

W miejscu obowigzujgcego zakazu wyprzedzania na dlugosci 168m istniejgce
oznakowanie znakiem P-1c ,linia pojedyncza przerywana — wydzielajgca” nalezy

zlikwidowaé.

ETAP Il

Podczas trwajacych prac w etapie Il w godzinach 6:00-18:00 ruch pojazdéw ul.
Ksiecia Joézefa na odcinku prowadzonych robét bedzie kierowany przez
uprawnionych pracownikéw Wykonawcy. Kierujagcy ruchem ustawieni w odlegtosci
ok. 20m od wyznaczonego miejsca prac maja zapewni¢ pierwszenstwo przejazdu
autobusom MPK Krakéw. Kazdorazowo po zakonczeniu prac danego dnia
Wykonawca zabezpieczy teren robét tablicami U-3d, U-20b i U-21a/b w taki sposéb,

aby zapewnié¢ szerokosé¢ jezdni min. 6,00m, zapewniajaca przejezdnosé¢ w obu
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kierunkach autobusom MPK Krakéw. Planowany okres czasu na wykonanie prac w

etapie Il to 2 tygodnie.

Oznakowanie pionowe

Do zawezenia fragmentu jezdni na odcinku rob6t o diugosci 65m nalezy zastosowac
tablice prowadzacg U-3d wyposazong w os$wietlenie ostrzegawcze U-35a oraz zapore
drogowg U-20b wyposazong w oswietlenie ostrzegawcze U-35a. Do oznaczenia krawedzi
zawezonego pasa ruchu nalezy zastosowac tablice kierujgce U-21a/b rozstawione co 5m
na catej dlugosci zawezenia. Szerokos¢ jezdni w miejscu zawezenia min. 5,50m. Miejsce
prowadzenia robot od strony chodnika dla pieszych nalezy zabezpieczy¢ zaporg U-20c. W
miejscu zawezenie chodnika minimalne jego szeroko$¢ powinna wynosic¢ 1,20m.

W odlegtosci 100m od miejsca prowadzonych robét ustawi¢ znak A-12b ,zwezenie
jezdni — prawostronne” wraz ze znakiem A-14 ,roboty na drodze” oraz znak A-12c
.Zwezenie jezdni — lewostronne” wraz ze znakiem A-14 ,roboty na drodze”.

W odlegtosci 50m od miejsca prowadzonych robét ustawi¢ znaki B-33 ,ograniczenie
predkosci” 30 km/h i B-25 ,zakaz wyprzedzania”.

W odlegtosci 50m za miejscem prowadzenia robdt ustawi¢ znaki B-42 ,koniec

zakazow”

Oznakowanie poziome

W miejscu obowigzujgcego zakazu wyprzedzania na dlugosci 162m istniejgce
oznakowanie znakiem P-1c ,linia pojedyncza przerywana — wydzielajgca” nalezy

zlikwidowaé.

Ucigzliwos¢ jaka jest zwigzana z prowadzeniem robét budowlanych to zwezenie
szerokoéci jezdni dla prowadzonego ruchu kotowego oraz zmniejszenie szerokosci
chodnikéw dla ruchu pieszego. Dodatkowo w miejscu prowadzenia robét budowlanych
mogg wystgpi¢ okresowe utrudnienia w dojsciu oraz dojezdzie do posesji mieszkahcow ul.
Ksiecia Jozefa. Nalezy na biezgco wytyczaé i zapewnié¢ tymczasowe dojscia i dojazdy do
poszczegoélnych posesji. W razie niemozliwosci zapewnienia dojazdu Wykonawca
zobowigzany jest do powiadomienia witascicieli lub uzytkownikdw posesji, do ktérych
dojazd bedzie utrudniony przez prowadzone roboty z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem. W ramach zabezpieczenia terenu budowy nalezy zapewni¢ dojazd

stuzbom komunalnym oraz ratunkowym.
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Do oznakowania pionowego zastosowaé znaki 0 grupe wyzszg niz istniejgce znaki
zlokalizowane w pasie drogi wojewodzkiej. Kierujgcy ruchem pojazdéw musi byé
wyposazony w kamizelke odblaskowg z napisem ,kierowanie ruchem” oraz tarcze do

zatrzymywania pojazdow.

Oznakowanie pionowe i poziome nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych
dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkdw umieszczania ich na drogach (Dz. U. 2002 nr 220 poz. 2181 wraz z
pozniejszymi zmianami) - Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzeénia 2019 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019
poz. 2311) oraz zgodnie z wydang opinig ZDMK.

Szczegodtowy opis projektowanego oznakowania pionowego i poziomego pokazano na

rysunkach planu sytuacyjnego.

6. Uzasadnienie zmiany organizacji ruchu

Konieczno$¢ wprowadzenia zmian w organizacji ruchu wynika ze zmiany
zagospodarowania terenu — budowa chodnika i przejscia dla pieszych, zgodnie z
przepisami zawartymi w Rozporzgadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
w sprawie szczegolowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzagdzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw umieszczania ich na drogach (Dz.
U. 2002 nr 220 poz. 2181 wraz z pdzniejszymi zmianami) - Obwieszczenie Ministra
Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i

warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311)

7. Termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu
Przewidywane wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu planuje sie na IV

kwartat 2022 roku. Przewidywana data wprowadzenia organizacji ruchu to 21.11.2022.

Projektant: mgr inz. Pawet Kubica
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Il CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw

Rys. OR1 Plan orientacyjny skala 1:10 000
Rys. OR2 Plan sytuacyjny — etap | skala 1:500
Rys. OR3 Plan sytuacyjny — etap I skala 1:500
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UWAGI - etap I:

Planowany okres czasu na wykonanie prac w etapie |
to 3 tygodnie.

Przy ustawieniu tymczasowej organizacji ruchu nalezy
uwzgledni¢ potrzeby mieszkancow ul. Ksigcia Jozefa.
Na terenie robot mogg wystepowac¢ chwilowe
utrudnienia w dostepie do posesji pojazdami
samochodowymi. Nalezy na biezagco wytyczaé i
zapewni¢ tymczasowe dojscia i dojazdy do
poszczegdlnych posesii.

W  razie niemozliwosci  zapewnienia  dojazdu
Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia
wiascicieli lub uzytkownikéw posesji, do ktérych dojazd
bedzie utrudniony przez prowadzone roboty z co
najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Kierujgcy ruchem podczas prowadzonych prac
trwajgcych w godzinach 6:00-18:00 majg zapewni¢
pierwszenstwo przejazdu autobusom MPK Krakéw.
Kazdorazowo po =zakonczeniu prac danego dnia
Wykonawca zabezpieczy teren roboét tablicami U-3d,
U-20b i U-21a/b w taki sposob, aby zapewni¢
szeroko$¢ jezdni min. 6,00m, Zzapewniajaca
przejezdnos¢ w obu kierunkach autobusom MPK
Krakéw.

W ramach zabezpieczenia terenu budowy nalezy
zapewni¢ dojazd stuzbom  komunalnym oraz
ratunkowym.
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Wykonawca:

KUBICAPROJEKT

ul. Gesia 10, 31-535 Krakéw
biuro@kubicaprojekt.pl

Inwestor:

Gmina Miejska Krakow

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53, 31-586 Krakow

Inwestycja:

"Przebuydéwa drogi publicznej kategorii wojewodzkiej nr 780 ul. Ksiecia Jozefa w granicach istniejgcego pasa
drogowego w zakresie budowy chodnika i przebudowy zjazdéw, odtworzenia nawierzchni jezdni oraz budowy kanatu
deszczowego oraz wpustéw deszczowych, budowy linii zasilajgcej o$wietlenie na dziatkach nr 175, 148/20, 155/2,
23/2, 22/2, 14/9, obr. 23 Krowodrza w Krakowie"
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3. Kazdorazowo po z.akonczenlu prac da_negc_J dnia KUBICAPROJEKT
Wykonawca zabezpieczy teren robot tablicami U-3d, ul. Gesia 10, 31-535 Krakow
U-20b i U-21a/b w taki sposéb, aby zapewni¢ biuro@kubicaprojekt.pl
szeroko$¢ jezdni  min. 6,00m, zapewniajaca Inwestor: .
. ‘ x . Gmina Miejska Krakow
przejezdnos¢ w obu kierunkach autobusom MPK Zarzad Drog Miasta Krakowa
Krakow. ul. Centralna 53, 31-586 Krakéw
4. W ramach zabezpieczenia terenu budowy nalezy Inwestyga:
s . - "Przebudowa drogi publicznej kategorii wojewddzkiej nr 780 ul. Ksiecia Jozefa w granicach istniejgcego pasa
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ratUnkOWym. deszczowego oraz wpustéw deszczowych, budowy linii zasilajgcej o$wietlenie na dziatkach nr 175, 148/20, 155/2,
23/2, 22/2, 14/9, obr. 23 Krowodrza w Krakowie"
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