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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21 grudnia 2009 r.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0275/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieré6w
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz U z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust 1 pkt. 1, §15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. UL
z2006 r. Nr 83 poz. 578 z pdin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Pawel Aleksander Kubica

urodzony dnia 29.12.1980 r. w Krakowie .
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0252/POOD/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci drogowej.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Pawet Kubica
posiada wymagane prawem wyksztalcenie iprakiyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnieit budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. SzczegGlowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzy Bul i wW ic, za dnictwem
Malopolskiej Okiggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sktad Orzekajacy
Olaggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Czlonek Sktadu Orzekajgcego
dr inz. Janusz Cieslinski

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mer inz. Piotr Kutynski

Otrzymuja:

1. Pan Pawel Kubica
ul. Mata Gora 16/174
30-864 Krakow

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci drogowej

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6éin. zm.), w zaKkresie objetym wyZej wymieniona

specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych.

II. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.

z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do: .

projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylqczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprdcz przepustéw;

2)  droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-QGI-6UV-1C4 *

Pan Pawet Kubica o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0048/10

adres zamieszkania ul. Gesia 10, 31-535 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-02-28.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-02 roku przez:

Mirostaw Boryezko, Przewodniczacy Rady Mato polskie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowznego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby InZynierdw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmym:

MAP-G7W-3QR-6\WB *

Pan Pawet Kubica o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0048/10

adres zamieszkania ul. Gesia 10, 31-535 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2022-08-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczinym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2022-03-03 roku przez

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskie] Okregowej lzby Inynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzefnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rwnowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zatwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacy jnego zadwizdezeniz na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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//T’%J BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-YBH-I7A-YNG *

Pan Pawet Kubica o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0048/10

adres zamieszkania ul. Gesia 10, 31-535 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-09-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-09 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa,

2godnie z art, 781 K.

51, Do zachowania elektroniczne] formy czynnoscl prawnel wystarcza zloienie odwiadezenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpiszem elektranicznym.

§ 2. Déwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z ofwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Wenyfikacje poprawnodcl danych w niniejszym zadwiadczeniv moina sprawdzié za pomocg numerns weryfikacyjnego zadwiadezenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Indyniercw
Budownictwa,

v
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej dla

Inwestycji pn: "Budowa chodnika wraz z przejsciem dla pieszych przy ul. Ksiecia Jézefa
(DW780) oraz budowa linii zasilajgcej oswietlenie wraz z przytgczem o$wietleniowym w
Krakowie" na dziatkach nr 175, 155/2, 148/20, 23/2, obr. 0023, j.ewid. Krowodrza

Celem wykonania dokumentacji technicznej jest zgloszenie wykonania roboét

budowlanych poprzedzajgcej rozpoczecie robét budowlanych w przedstawionym zakresie.

Zakres Inwestycji obejmuje:

- budowe przejscia dla pieszych

budowe linii zasilajgcej os$wietlenie (przytacza) wraz z zabudowa stupéw

o$wietleniowych oraz montazem opraw os$wietleniowych

- budowe chodnika

- przebudowe zjazdow

- odtworzenie/ lokalne poszerzenie nawierzchni jezdni ul. Ksiecia Jozefa

- przebudowa rowdéw przydroznych prawo i lewostronnych wraz z zabudowa przepustu,

kanatu deszczowego

2. Podstawa opracowania

Umowa nr 572/ZDMK/2021 zawarta w Krakowie w dniu 25.05.2021 pomigedzy Gming
Miejskg Krakow — Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Krakow, a
Pawlem Kubicg prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg: Pawet Kubica
KUBICAPROJEKT, 31-535 Krakdw, ul. Gesia 10

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie, Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r., oraz obwieszczenie
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.12.2015 w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie, Dz. U. poz. 124 z dnia 29 styczen 2016 r. z p6zn. zm.,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 Poz.
115),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie

szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego

KUBICAPROJEKT 9



— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 zgodna z terenem wg stanu na miesigc
maj 2021

— Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna

3. Lokalizacja Inwestycji
Wojewddztwo: Matopolskie, miejscowosé: Krakow
j- ewid. Krowodrza

obr. 0023
Dziatki: 175, 148/20, 155/2, 23/2, 22/2, 14/9

4. Opis stanu istniejacego

W stanie istniejacym, jest droga z jezdnig o nawierzchni asfaltowej, z poboczem i
chodnikiem. Ulica odwadniana jest powierzchniowo poprzez obustronne rowy drogowe
ziemne, nie posiada zamknietego systemu kanalizacji deszczowej. Teren jest terenem
ptaskim, uzbrojonym w sieci uzbrojenia poziemnego.

Obszar charakteryzuje sie luzng zabudowa jednorodzinng. Po obu stronach ulicy
wystepuje mnogos¢ zjazdow indywidualnych. Wzdtuz prywatnych posesiji zlokalizowane sg
ogrodzenia, bramy.

Dla przedmiotowego terenu obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego: UCHWALA NR XVI/177/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 25 maja 2011
r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
.Przegorzaly — Dolina Wisty”. Inwestycja nie narusza ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

5. Kategoria geotechniczna i warunki gruntowe
- kategoria geotechniczna obiektu: druga

- Warunki gruntowe podtoza: proste

6. Opis stanu projektowanego

Zakres projektu obejmuje budowe przejscia dla pieszych przez ul. Ksiecia Jézefa wraz z
budowg chodnika, przebudowg zjazdéw, odtworzeniem jezdni i przebudowg rowow
przydroznych (zarurowaniem).

Chodnik projektuje sie o szerokosci 2,0m. Wzdtuz krawedzi jezdni utozy¢ kraweznik
kamienny (granitowy) 20x30. Chodnik od strony dowigzania do istniejgcego terenu
obramowacé obrzezem betonowym 8x30.

Szczegoly rozwigzan znajdujg sie w czesci graficznej projektu.

6.1Przyjete parametry techniczne chodnika

- szerokosc¢ chodnika 2,0m
- nawierzchnia chodnika kostka betonowa bezfaz.,
- pochylenie poprzeczne chodnika 2,0%

KUBICAPROJEKT 10



6.2Rozwigzania wysokosciowe
Rozwigzanie wysoko$ciowe zostato uwarunkowane nastepujgcymi czynnikami:
— rzedne istn. ul. Ksiecia Jézefa
— rzedne istniejgce i projektowane w w/w rejonie,
— prawidtowe odwodnienie terenu,
Odstoniecie kraweznikow nalezy wykonac¢ wg ponizszych zasad:
- przy zejsciach — dojsciach, przejsciu dla pieszych — 2cm
- przy zjazdach — 4cm
- przy chodniku./ jezdni — 10-12cm

Szczegodty rozwigzan znajdujg sie w czesci graficznej projektu.

6.3 Konstrukcje nawierzchni
Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje chodnika :
— 8cm kostka betonowa bezfazowa - szara
— 3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4
— 15cm podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0/31,5 stab. mech.

— 15cm podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0/63 stab. mech.

Przy przejsciu dla pieszych zastosowaé kostke integracyjng koloru zéttego utozong przy
krawedzi chodnika na szerokos¢ 80cm i dtugos¢ 4,0m wraz z pasami naprowadzajgcymi —

prostopaditymi o szerokoéci 80cm.

Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje zjazdow :

— 8cm kostka betonowa bezfazowa - czerwona

— 3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

— 20cm podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0/31,5 stab. mech.

— 20cm podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0/63 stab. mech.

Zaprojektowano nastepujgcg odtworzenia/poszerzenia jezdni :

— 5cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

— 5m warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

— 6¢cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P

— 20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
— 25cm podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego o CBR>60%

- 40cm warstwa ulepszonego podtoza — kruszywo CBR>60%

Przed rozpoczeciem uktadania konstrukcji nawierzchni, nalezy sprawdzi¢ modut

sprezystosci (wtérny) podtoza. Modut wtérnego odksztatcenia podtoza pod ww. konstrukcje
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musi odpowiada¢ parametrom E2=100MPa oraz wskaznik zageszczenia Wz = 1. Jezeli
podioze nie osigga takich parametrow nalezy je wzmocni¢ i doprowadzi¢ do grupy nosnosci
G1.

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ posadowiona na podifozu niewysadzinowym,
doprowadzonym do grupy nos$nosci G1. Wymagania dla podbudowy zawarto w PN-EN
13242:2004. Modut wtdérnego odksztatcenia zageszczonej podbudowy stabilizowanej
mechanicznie powinien wynosi¢ E22120MPa, przy czym zageszczenie nalezy uznacC za
prawidtowe, gdy E2/E1<2,2.

Roboty zwigzane z utozeniem nawierzchni, kraweznikow, obrzezy wykonywane bedg
mechanicznie i recznie.

Szczegoly rozwigzania znajdujg sie w czesci rysunkowej projektu.

7. Odwodnienie

Projektowany chodnik zostat zaprojektowany zgodnie z odpowiednimi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi, ktére tworzg powierzchnie sptywu wody w strone
projektowanego sScieku przykraweznikowego, a stamtad do projektowanych wpustéw
deszczowych.

Istniejgcy réw prawostronny z uwagi na lokalizacje chodnika planuje sie zarurowac. Na
projektowanym kolektorze projektuje sie 2 studnie betonowe o srednicy D1000.

Do projektowanych studni bedg podtgczone przykanaliki o $rednicy 200 =z
projektowanych wpustéw deszczowych zlokalizowanych w minimach projektowanych
Sciekow.

Materiat na rury

Kolektor deszczowy zaprojektowano z rur do kanalizacji zewnetrznej, karbowanych,
kielichowych z uszczelkami (wg PN-EN 681), o podwdjnej sciance z polipropylenu: DN/ID
400 mm, SN 8.

Przykanaliki deszczowe zaprojektowano z rur do kanalizacji zewnetrznej PVC @200x5,2 mm,
SN8, SDR34, typ ciezki, o potgczeniach kielichowych z uszczelkg (EPDM) wg normy PN-EN
681, o gladkiej powierzchni zewnetrznej, jednolitej i jednorodnej strukturze sScianek rur,
wykonanych zgodnie z normg PN-EN: 1401: 1999.

Studnie kanalizacyjne

Na kanale deszczowym zaprojektowano 2 studnie oznaczone S1 — S2 jako studnie DN 1000
mm. Nalezy stosowac studnie kanalizacyjne z prefabrykowanych elementéw betonowych o
parametrach: klasa betonu nie nizsza od C35/45, wodoszczelnos¢ W8, mrozoodpornosc F-
150, nasigkliwosc < 6%, elementy tgczone na uszczelke.

Studnie sktadajg sie z nastepujgcych elementow:
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- dno studni z zabudowang kinetg betonowg lub polipropylenowg, dostosowana do $rednicy
kanatow doptywowych i odptywowych oraz kata ich wigczenia, a takze z budowanymi
kro¢cami przytgczeniowymi. Wysokoé¢ kinety to 1/1 dla srednicy rury < 300 mm

- kregdéw fgczonych na uszczelki,

- ptyty pokrywowej - prefabrykat betonowy z klasy min. C35/45 o wodoszczelnosci W8,
nasigkliwosci <6% i mrozoodpornosci F-150 fgczony z kregami za pomocg uszczelki

— wiazu zeliwnego D400, z wktadkg wygtuszajgca, z szerokim pierscieniem zeliwnym,

- do regulacji wysokoéci osadzenia wlazéw stosowac betonowe pierscienie dystansowe o
wysokosci h=60 mm, h= 80 mm, h= 100 mm, wykonane z betonu klasy C35/45

- przejscia szczelne wykonane zgodni z PN — EN 1917na etapie prefabrykacji

- stopnie ztazowe zgodnie z normg N-EN 13101,

- elementy studni zabezpieczyé z zewnatrz roztworem asfaltowym wg. PN-81/062555,
pierwsza warstwa Bitizol R, druga warstwa Bitizol P , dopuszcza sie stosowanie innego
Srodka w uzgodnieniu z zarzgdcg drogi,

Wpust deszczowy

W ciggu $cieku przykraweznikowego zaprojektowano 2 wpusty uliczne na studniach z
elementéw betonowych o srednicy wewnetrznej 500 mm, wykonanych z betonu klasy
C35/45. Wpusty bedg odprowadza¢ wody opadowe lub roztopowe do studni poprzez
przykanaliki. Wysokos$¢ osadnika studni to h= 0,8 m. Dno osadnika powinno by¢ elementem
monolitycznym. Na studniach zastosowac pierscieh odcigzajgcy z pokrywa.

Zwienczeniem wpustu klasy D400 jest krata zeliwna. Krata bedzie na zawiasie z
zamknieciem na zatrzask lub rydel, z koszem osadczym zgodnie z PN-EN 124:2000. Krata
zeliwna powinna by¢ obnizona o 1 cm w stosunku do niwelety scieku. Ztgcza pomiedzy
poszczegoélnymi elementami studni powinny byé zaspoinowane i zatarte na gtadko zaprawg
cementowg. Potgczenie betonowej studzienki deszczowej z przykanalikiem nastepuje za
pomocg przejscia szczelnego wbudowanego fabrycznie w element pofgczeniowy. Wody
opadowe lub roztopowe z wpustow odprowadzane bedg do studni na kanale deszczowym,
za pomocg przykanalikéw wykonanych z rur PVC @200x5,2 mm, SN8, SDR34, typ ciezki, o
potgczeniach kielichowych z uszczelkg (EPDM) wg normy PN-EN 681, o gtadkiej
powierzchni zewnetrznej, jednolitej i jednorodnej strukturze Scianek rur, wykonanych zgodnie

z normg PN-EN: 1401: 1999. Spadek minimalny przykanalikéw 1,0 %.

7.1Roboty ziemne i montazowe

Rury uktadane bedg w wykopach waskoprzestrzennych o szerokosci dna ustalonej przez
wykonawce zgodnie z zaleceniami producenta rur. Wykopy nalezy wykonywaé zgodnie z
warunkami technicznymi wg PN-B-10736.
Wykop na catej dtugosci umocniony bedzie szalunkiem petnym. Przewody powinny by¢

uktadane rozpoczynajgc od dolnego konca rury. Standardowo nalezy w taki sposob uktadac
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przewody aby kielich skierowany byt przeciwnie do kierunku przeptywu wéd opadowych. Dno
wykopu przed utozeniem w nim przewoddw powinno sie wyréwnaé do wymaganego spadku i
ksztaltu. Nalezy rowniez pamietac¢, aby w podsypce lub dnie wykopu wykonaé¢ zagtebienia
pod kielich. Nie mozna dopusci¢ do sytuacji, w ktorej przewdd spoczywa na zigczu.
Zagtebienie pod kielich nie powinno by¢ wieksze niz wymagane do wfasciwego wykonania
potgczenia. Jezeli istnieje mozliwosS¢ przemarzania gruntu koniecznie trzeba zabezpieczyé
dno wykopu w taki sposéb, aby nie pozostawaty w obrebie przewodu zamarzniete warstwy
gruntu. Niedopuszczalne jest uktadanie przewodu w wykopie, do ktérego naptywajg wody
deszczowe, gruntowe. Prace nalezy wykonywa¢ w okresie bezdeszczowym. W przypadku
pojawienia sie wody gruntowej w wykopie, nalezy ja wypompowaé za pomocg pompy.
Szeroko$¢ podsypki powinna podpowiadaé szerokosci wykopu. Rury nalezy ukfadaé¢ na
podsypce piaskowej grubosci co najmniej 10cm.

Ukfadanie oraz montaz rur wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta rur PP, PVC.

Zasypanie wykopu mozna rozpoczg¢ wtedy, gdy zigcza i podioze sg przygotowane do
przyjecia obcigzen. Zasypka wstepna bezposrednio nad przewodem powinna byc¢
zageszczona recznie. Zasypka wstepna kanatu materiatem sypkim — piaskiem powinna by¢
wykonywana warstwami, do wysokosci co najmniej 30 cm. Dopiero potem mozna rozpoczac
zageszczanie mechaniczne. Po zakonczeniu zasypki wstepnej rurociggi biegngcy pod
chodnikiem i w terenie zielonym nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym, bez kamieni, korzeni
itp., do rzednych spodu warstw konstrukcji nawierzchni oznaczonych na profilu. Zasypke
nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 98 % w skali Proctora.

Posadowienie studzienek betonowych prefabrykowanych jest uzaleznione od warunkéw
gruntowo-wodnych i winno by¢ rozwigzane zgodnie z wytycznymi producenta studzienek:
w gruntach sypkich nalezy wykona¢ dodatkowe dogeszczenie gruntu w strefie montazu
studzienki, ¢ w gruntach spoistych o zadawalajgcej nosnosci (grunty w stanie zwartym,
potzwartym i twardoplastycznym) wykop pod studzienki nalezy pogtebi¢ o okoto 20 cm, a
usuniety grunt spoisty zastgpi¢ zwirem, pospdtkg lub dobrze zageszczonym piaskiem, e w
gruntach o stabej nosnoséci (grunty spoiste w stanie plastycznym, miekkoplastycznym, grunty
organiczne) nalezy wykona¢ wymiane gruntu stabego na grunt sypki dobrze zageszczalny

lub piasek zageszczany cementem.

7.2Kolizje

Przed przystgpieniem do realizacji budowy kanalizacji deszczowej, nalezy wykonac
przekopy kontrolne w celu ustalenia doktadnego potozenia istniejgcego uzbrojenia oraz
szczegotowo zagtebienia istniejgcego uzbrojenia terenu.
W miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem roboty budowlane nalezy prowadzi¢
recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznoéci, pod nadzorem uzytkownikow sieci.

Istniejgce uzbrojenie terenu nalezy odpowiednio zabezpieczyé na etapie wykonawstwa. W
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przypadku wystgpienia kolizji kanatu z innymi elementami infrastruktury podziemnej za
priorytetowg zasade uznaC nalezy zachowanie grawitacyjnego przeptywu Sciekow,
Skrzyzowania kanatéw z innym uzbrojeniem w poziomie powinno by¢ wykonane pod katem
60° - 90°. Minimalna odlegto$¢ w pionie pomiedzy kanatami a innym uzbrojeniem powinna
wynosi¢ w swietle minimum 20 cm.
7.3Uwagi koncowe
Wszelkiego rodzaju roboty ziemne i montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami BHP. Przy montazu rur nalezy korzysta¢ z instrukcji
montazu rur PVC i PP producenta. Przy montazu studni nalezy korzysta¢ z instrukciji
montazu producentow.
Montaz studni wykona¢ zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta studni kanalizacyjnych.
Prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z Wytycznymi do projektowania i
budowy systemu kanalizacji deszczowej gestora sieci.
Po zamontowaniu kanatu nalezy wykona¢ probe szczelno$ci zgodnie z obowigzujgcymi
normami.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w porze suchej, a wszelkie wykopy, powinny byc¢ tak
wykonane, aby zapewni¢ szybkie odprowadzenia ewentualnej wody pochodzenia

atmosferycznego.

8. Opis urzadzenia wodnego

e przebudowa drogowego prawostronnego na diugosci 70,51 -dz. nr 23/2, 175, 22/2,
14/8, 14/9, 156, 24/3 obr. 23 Krowodrza, m. Krakéw
- zabudowa kolektorem KD1 o diugosci 59,75 m, srednicy DN/ID400

Kolektor KD1 ma poczatek w miejscu budowy wlotu do kanatu i koniec w miejscu budowy

betonowego wylotu W1.

Rzedna wlotu 203,83 m n.p.m, rzedna wylotu W1 203,54 m n.p.m., spadek kanatu 0,51%

Opis Wspotrzedne wg ukfadu 2000
poczatek kolektora - wlot X: 5545996,93; Y: 7417903,51
koniec kolektora — wylot W1 X: 5545986,54; Y: 7417844 ,58

- umochnienie dna korytkami prefabrykowanymi na dtugosci 6,07 m i na dtugoséci 1,13 m

Opis Wspotrzedne wg ukfadu 2000
poczatek odc. 1 X: 5545986,36 ;Y: 7417843,43
koniec odc. 1 X: 5545986,54; Y: 7417844 ,58
poczatek odc. 2 X: 5545996,93; Y: 7417903,51
koniec odc. 2 X: 5545998,11; Y: 7417909,36

- likwidacja istniejgcych przepustéw:
nr 1, D400 mm, o dtugo$¢ 6,1 m,
nr 2, D400 mm, dtugos¢ 11,7 m,
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nr 3, D400mm, dtugosc¢ 9,0 m,

e przebudowa rowu drogowego lewostronnego na diugosci 61,59 m - dz. nr 155/2, 148/20,

175 obr. 23 Krowodrza, m. Krakdw

- zabudowa przepustem P1 o dtugosci 7,0 m i Srednicy D400 mm.

Rzedna wlotu 203,99 m n.p.m, rzedna wylotu 203,95 m n.p.m., spadek 0,51%

Opis Wspotrzedne wg ukiadu 2000
poczatek przepustu P1 X: 5545982,92 ;Y: 7417885,92
koniec przepustu P1 X: 5545984,22 ; Y: 7417892,90

- umochnieniem dna korytkami prefabrykowanymi na dlugosci 13,15 m i na dtugosci 41,44 m
Réw drogowy zostanie przebudowany poprzez umocnienie dna korytkami prefabrykowanymi

na odc. 3 o dtugosci 41,44 m i na odc. 4 o dtugosci 13,15 m.

Opis Wspotrzedne wg ukfadu 2000

poczatek odc. 3 X: 5545975,82 ;Y: 7417845,28
koniec odc. 3 X: 5545982,92 ;Y: 7417885,92
poczatek odc. 4 X: 5545984,22 ; Y: 7417892,90
koniec odc. 4 X: 5545986,58; Y: 5545986,58

¢  Wylot W1 z kolektora KD1

Wylot W1 z kolektora KD1 <400 mm, zaprojektowano w formie betonowej $ciany

czotowej. Rzedna wylotu z kanatu KD1 to 203,54 m n.p.m. W miejscu wylotu projektuje sie
ubezpieczenie dna rowu betonowym korytkiem prefabrykowanym— 175 obreb: 0023, j. ewid.

Krowodrza, m. Krakow

Opis Wspotrzedne wg ukiadu 2000

Wylot W1 X: 5545986,54; Y: 7417844,58

9. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym
Czas wyrazony w dniach kiedy nastepuje oprowadzenie wéd opadowych lub roztopowych,
dla opadu >1 mm, RD = 97 dni

Obliczenia sptywu wod opadowych z odwadnianej zlewni na zarurowanych odcinkach rowéw

Dobér srednic kanatéw deszczowych

t = 15 min — czas trwania deszczu
czestos¢ obliczeniowa C = 10, prawdopodobienstwo p = 10%

Zastosowano probabilistyczny model opadéw maksymalnych wedtug formuty Bogdanowicz —

Stachy:
hmax = 1,42t 0,33 + a (- In p) 0,584
hmax = 24,6 mm

Qmax = 166,7 hmax t -1
q= 273,32 dm%s.ha
Roéw prawostronny
F, = 0,043 ha — jezdnia
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F, = 3,49 ha — obszar zielony

Fs; = 0,075 ha — dachy

F4 = 0,0095 ha — projektowany chodnik

Sumaryczna powierzchnia zlewni F = F, + F, + F3 + F4, = 3,62ha
Wspétczynnik sptywu wg norm

W1 = 0,90 - jezdnia

W, = 0,1 — obszar zielony

s = 0,95 — dachy

W4 = 0,85 — chodnik

Wsr = 0,13
F»=0,47 ha
Q: LIJSI’- (pq . F

Qunax = 127,64 dm*/s = 0,128 m*/s
Dobrano kanat deszczowy KD1 o $rednicy nominalnej DN 400 mm, dtugosé L=59,75m ,
spadek i = 0,51%.

llos¢ woéd opadowych wyprowadzonych przez projektowany wylot W1 w km do rowu

drogowego prawostronnego:

Quax = 127,64 dm%s = 0,128 m%s

Rd =671,8 mm (opad atmosferyczny w mm)
Qi roczny = 3157,46 m*/rok

Qgr dov. = 8,65 m*/d

Réw lewostronny

F= 0,034 ha — jezdnia

F, =0, 19 ha — obszar zielony

F; = 0,004 ha — projektowany chodnik

Sumaryczna powierzchnia zlewni F = F, + F, + F3 = 0,23 ha
Wspétczynnik sptywu wg norm

W1 = 0,90 - jezdnia

W, = 0,1 — obszar zielony

s = 0,85 — chodnik

Wsr = 0,23
F,=0,053 ha
Q = LIJSI’ . (p . q . F

Quax = 14,50 dm*/s = 0,015 m%/s
Dobrano przepust o srednicy nominalnej DN 400 mm, dtugo$¢ L= 7,0, spadek i = 0,5%.
Wody opadowe i roztopowe spetniajg wymogi Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia

18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow
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do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska

(Dz.U. 2014 poz. 1800 ) i mogg by¢ wprowadzane do wdd lub do ziemi bez oczyszczania.

10. Charakterystyka odbiornika wéd opadowych lub roztopowych objetego

pozwoleniem wodnoprawnym

Odbiornikiem wod opadowych i roztopowych z projektowanej inwestycji jest istniejgcy réw
ziemny drogowy lewostronny i réw drogowy ziemny prawostronny o przekrojach
trapezowych,

spadek rowu i = 0.05 - (za wylotem z kanatu KD1)

wspotczynnik szorstkosci n = 0.025
10.1 Ustalenia wynikajace z poszczegoélnych planéw

10.2 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty

Przedsiewziecie znajduje sie w obszarze jednolitej czesci wdd powierzchniowych o nazwie
WVista od Skawinki do Podtezanki” oznaczonym europejskim kodem JCW
RW2000192137759 (w regionie wodnym Gornej Wisty, w ekoregionie Réwniny Wschodnie).
Typ JCWP Rzeka nizinna piaszczysto — gliniasta (19), JCWP rzeczne. Zgodnie z PGW
ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych dla JCWP: silnie zmieniona czes¢ wod
(SZCW), dobry potencjat ekologiczny; mozliwo$¢ migracji organizméw wodnych na odcinku
cieku istotnego - Wista od Podtezanki do Skawinki, dobry stan chemiczny, aktualny stan lub
potencjat JCW jest zty, ocena ryzyka nieosiggniecia celdéw srodowiskowych jest zagrozona.
Przedmiotowe przedsiewziecie lezy w obszarze wystepowania jednolitych czeéci wéd
podziemnych JCWPd PLGW2000148 w regionie wodnym Gornej Wisty, dorzecze Wisty,
ekoregionie Réwniny Wschodnie. Rodzaj uzytkowania JCWP - rolniczy, Ocena ryzyka
nieosiggniecia celow srodowiskowych dla JCWPd: stan chemiczny jest dobry, stan iloSciowy
jest dobry, ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych jest niezagrozona.
Planowane korzystanie z wod nie wptywa negatywnie na stan jednolitej czesci wéd i nie
spowoduje zmiany klasyfikacji stanu jednolitej czesci wdd powierzchniowych i podziemnych.
Zgodnie z RMS Dz.U. 2014 poz.1800 z dnia 18.11.2014 r. wody opadowe i roztopowe z
analizowanego terenu inwestycji mogg by¢ wprowadzane do wdod lub do ziemi bez

oczyszczania.

11. Oswietlenie
Projektowana jest budowa oswietlenia przejscia dla pieszych wg zalgczonej

dokumentaciji — opracowania branzowego.
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12. Roboty ziemne i rozbiérkowe

W celu wykonania przedmiotowych prac niezbedna jest rozbiorka istniejgcej nawierzchni
jezdni i zjazddéw (mieszanka bitumiczna), zjazdéw (beton cementowy), murkéw czotowych
oraz przepustéw.

Konstrukcja nawierzchni chodnika wymaga wykonania robot ziemnych (korytowanie) na
gtebokosé ok. 40cm

Masy ziemne pozyskane z wykopow zostang wywiezione z placu budowy na sktadowisko
przez wykonawce wraz z jego utylizacja.

Roboty wykonywane bedg mechanicznie i recznie.

13. Zabezpieczenie Infrastruktury

Prace w strefie istniejgcych sieci podziemnych i naziemnych przeprowadzaé zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi przez gestorow sieci.

W miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem roboty budowlane nalezy prowadzi¢
recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznoéci, pod nadzorem uzytkownikéw sieci.

Istniejgce uzbrojenie terenu nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na etapie wykonawstwa.

Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury
W obszarze Inwestycji zlokalizowana jest nastepujgca infrastruktura techniczna:
- sie¢ wodociggowa oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej (WMK Krakéw)
- sie¢ gazowa (PSG)
- sie¢ elektroenergetyczna (TAURON)
Zwrocono sie do dysponentow sieci o wydanie warunkow technicznych, opinii co do
przedmiotowej Inwestyciji.
Ponizej warunki jakie nalezy spetni¢ przy zblizeniu Inwestycji do istniejgcej infrastruktury

technicznej:

Istniejaca infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Nalezy przestrzega¢ zapisow zawartych w Informacji technicznej — WMK z dnia
12.08.2021 o znaku ITT.6211.184.2021 w tym m.in.:

- przy przebudowie odcinka rowu po potudniowej stronie ul. Ksiecia Jézefa uwzglednié
przebieg magistrali wodociggowej DN650mm zachowujgc minimalng odlegtosé 1,0m skarpy
rowu od ww. magistrali

- zachowa¢ min. odlegtosé stupow oswietleniowych od magistralnej sieci wodociggowej
wynoszgca 2,0m

- nad istniejgca rozdzielczg siecig wodociggowg DN100mm oraz istniejgcymi przytgczami
wodociggowymi zachowaé obowigzujgce przykrycie wynoszace 1,5m. Dopuszcza sie zmiane

niwelety terenu w zakresie +/-0,1m.
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- istniejgce skrzynki zasuw oraz hydrantu dostosowac do nowej niwelety terenu.
- wszelkie prace w obrebie istniejgcego uzbrojenia wodociggowego prowadzi¢ pod
kontrolg przedstawiciela Zaktadu Sieci Wodociggowej WMK S.A. O terminie rozpoczecia

prac nalezy pisemnie powiadomi¢ WMK S.A. z 2-tygodniowym wyprzedzeniem

Istniejgca infrastruktura elektroenergetyczna
Zgodnie z warunkami Tauron Dystrybucja S.A. znak TAURON z dnia 06.07.2021- znak
TD/OKR/OMD/2021-07-06/0000006 kable elektroenergetyczne SN, bedace w kolizji z

planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej przepustu z

uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzgcego 0,5m poza
chodnik. Dla kabli SN zastosowaC rury ochronne o $rednicy minimum 160mm koloru
czerwonego.

Dokfadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg
przekopdéw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

Prace przy realizacji inwestycji pod i w poblizu linii elektroenergetycznych, powinny byé
prowadzone przez Wykonawce robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Prace
ziemne nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie naruszy¢ ustojow stupow linii. Nie nalezy
prowadzi¢ prac ziemnych w odlegtosci mniejszej niz 1m od fundamentéw stupow.

Prace w strefie istniejgcych sieci podziemnych i naziemnych przeprowadzaé zgodnie z

warunkami technicznymi wydanymi przez gestorow sieci.

14. Tereny zielone

Projektowane zagospodarowanie terenu, nie wymaga dokonywania zmian w istniejgcym
drzewostanie.
Nalezy przestrzega¢ zapiséw zawartych w opinii / Uzgodnieniu ZZM z dnia 08.07.2021 —
znak 2Z2S.53.56.21.PP1 tj. min.
- pnie drzew zabezpieczy¢ mata stomiang
- zakaz sktadowania materiatdbw budowlanych oraz poruszania sie sprzetu i pojazdéw
mechanicznych na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzewa

- prace w obrebie drzew nalezy prowadzi¢ pod nadzorem dendrologicznym

15. Opis dostepnosci dla niepetnosprawnych.

Przedmiotowa inwestycja nie ogranicza dostepnosci osobom niepetnosprawnym.
Projektowany chodnik wykonany jest w spadku podtuznym 0,3 — 0,6%. Nawierzchnia z kostki
betonowej bezfazowej. Przy przejsciu dla pieszych zastosowano kostke integracyjng jako
pasy medialne i naprowadzajgce oraz wprowadzono kraweznik obnizony — o odstonieciu

2cm.
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16. Dane informacyjne czy teren jest wpisany do rejestru zabytkéw

Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

17. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie lezy w rejonie eksploatacji gérniczej

18. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia
Inwestycja nie jest klasyfikowana jako przedsiewziecie moggce znaczaco oddziatywaé na

srodowisko, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w

sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019r.

poz. 1839).

Inwestycja potozona jest w Bielansko-Tynieckim Parku Krajobrazowym

19. Odniesienie sie do zapiséw MPZP

Dla przedmiotowego terenu obowigzuje miejscowy plan Zzagospodarowania
przestrzennego: UCHWALA NR XVI/177/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 25 maja 2011
r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
,Przegorzaty — Dolina Wisty”.
Przedmiotowa Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze:

- KDZ — uktad drogowy — droga zbiorcza

Inwestycja jest zgodna z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego.

20. Odniesienie sie do zblizenia do watléw przeciwpowodziowych

Z uwagi na zblizenie sie Inwestycji do watéw przeciwpowodziowych uzyskano decyzje
zwalniajgcg z zakazow wynikajacych z art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Wodne wydang
przez Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki w Krakowie z dnia 17.01.2022 o znaku
KR.RPP.4272.238.2021.PT

21. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji miesci sie w catosci w granicach terenu
objetego wnioskiem zgtoszenia robdét budowlanych zlokalizowanej na dziatkach nr 175,
148/20, 155/2, 23/2, 22/2, 14/9. Brak jest przepiséw ograniczajgcych zabudowe

nieruchomosci sgsiadujgcych z inwestycja.
22. Uwagi

- teren robdt winien by¢ zabezpieczony i oznakowany zgodnie z przepisami BHP
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- Wszystkie materialy i urzgdzenia montowane wymienione w przedmiotowej
dokumentacji muszg posiada¢ wymagane przez aktualne przepisy: atesty, certyfikaty oraz
deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z normami albo z aprobatami technicznymi.

- Prace ziemne przy urzadzeniach sieci podziemnych oraz napowietrznych muszg by¢
wykonywane recznie i w obecnosci przedstawiciela danej sieci oraz zgodnie z wydanymi
warunkami gestoréw sieci

- Po wykorytowaniu, nalezy sprawdzi¢ nosnos$¢ poditoza, w przypadku braku nosnosci

nalezy doprowadzi¢ do wymaganej normowo nosnosci podtoza.

- Kierowanie robotami przy budowie drég powierzy¢ osobie posiadajgcej uprawnienia
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Przed przystgpieniem do

robot wyznaczy¢ potozenie obiektu na gruncie przez geodete z uprawnieniami.

- Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robot
budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnosc¢ projektu - w przypadku
domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub bledéw nalezy natychmiast powiadomié

Inwestora i/lub Projektanta.
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Il CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw

Rys. nr PW-D1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys. nr PW-D2 Przekrdj podtuzny skala 1:500/50
Rys. nr PW-D3 Przekroje typowe skala 1:50

Rys. nr PW-D4 Przekroje poprzeczne skala 1:100
Rys. nr PW-D5 Profile podtuzne rowéw przydroznych skala 1:100/500
Rys. nr PW-D6 Profile podtuzne przykanalikéw Wd1 , Wd2 skala 1:100/500
Rys. nr PW-D7 Schemat studni kanalizacyjnej i wpustu skala -
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