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Przed rozpoczeciem whudowywania konstrukc ji
nawierzchni, nalezy sprawdzi¢ modut
sprezystosci (wtérny) podtoza, Modut wtérnego
odksztatcenia podtoza pod ww. konstrukc je
musi odpowiadac parametrom E22100MPa. Podtoze
ma charakteryzowac sie wskaZznikiem
zageszczenia Wz 2 1. Jezeli podtoze nie osigga
takich parametréw nalezy je wzmocnhic¢ i
doprowadzi¢ do grupy nosnosci Gl. Konstrukcja

Wykonawca:

KUBICAPROJEKT

ul. Gesia 10, 31-535 Krakow
biuro@kubicaprojekt.pl

nawierzchni powinna by¢ posadowiona na
podtozu niewysadzinowym, doprowadzonym do
grupy nosnosci Gl. Wymagania dla podbudowy

Inwestor:
Gmina Miejska Krakéw
Zarzad Drog Miasta Krakowa

zawarto w PN-EN 13242:2004. Modut wtérnego
odksztatcenia zageszczonej podbudowy
stabilizowane j mechanicznie powinien wynosic

warstwa wiazqca z betonu asfaltowego ACI6W

E22120MPa, przy czym zageszczenie nalezy ul. Centralna 53, 31-586 Krakéw

podbudowa zasadhicza z betonu asfaltowego ACI6P

Inwestycja:

uzna¢ za prawidtowe, gdy E2/E1<2,2.

Podbudowa zasadnicza C90/3

"Budowa chodnika przy ul. Ksigcia Jézefa

Podbudowa pomocnicza kruszywo CBR>607%

(DW780) wraz z przejsciem dla pieszych oraz budowa linii

zasilajacej oswietlenie wraz z przytaczem o$wietleniowym w Krakowie" na dziatkach nr 175, 155/2,
148/20, 23/2, obr. 0023, j.ewid. Krowodrza

warstwa ulepszonego podtoza

kruszywo CBR)60/
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