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"Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa  (DW780) wraz z przejściem dla pieszych oraz budowa linii

zasilającej oświetlenie wraz z przyłączem oświetleniowym w Krakowie" na działkach nr 175, 155/2,

148/20, 23/2, obr. 0023, j.ewid. Krowodrza
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          PC-GEO PAWEŁ CZAPLA
            USŁUGI GEODEZYJNE
        ul. Okulickiego 59/22, 31-637 Kraków
       NIP 816-153-98-43 REGON 383221916
tel. 501 367 244, e-mail pcgeodezja@gmail.com

ZPo.10

- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania

- tereny zieleni - ogrody

LEGENDA:

MN.12
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Mapa wykonana bez badania służebności gruntowych.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych

nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń

podziemnych, które nie były zgłoszone do

inwentaryzacji lub o których brak jest

informacji w instytucjach branżowych.

Warunkiem rozpoczęcia prac budowlanych jest wytyczenie w terenie projektowanej budowli, a po jej zakończeniu

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego na zlecenie inwestora.

Niniejsza mapa powstała na podstawie mapy zasadniczej, ewidencyjnej i pomiaru bezpośredniego.

- nieprzekraczalne linie zabudowy

1MN, 2MN
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

1ZW, 2ZW
- tereny zieleni na obwałowaniach

1KDX
- tereny wydzielonych ciągów pieszo - jezdnych

KDZ
- teren drogi publicznej zbiorczej

KXR
- teren ciągu pieszo - rowerowego

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że uzyskano pozytywny wynik weryfikacji dla pracy

geodezyjnej zgłoszonej pod numerem GD-13.6640.4128.2021 w

Wydziale Geodezji UMK przy ul. Grunwaldzkiej 8.

Wykonawca prac: PC-GEO PAWEŁ CZAPLA USŁUGI GEODEZYJNE,

ul. Okulickiego 59/22, 31-637 Kraków.

Kierownik prac: geodeta uprawniony mgr inż. Paweł Czapla,

nr uprawnień zawodowych 22921.

Numer oraz data sporządzenia dokumentu potwierdzającego wynik

pozytywnej weryfikacji: protokół weryfikacji

nr GD-13.6640.4128.2021_1_p1 z dnia 23.06.2021 r.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego

oświadczenia.
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