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| CZESC OPISOWA
DOKUMENTY PROJEKTANTA

MALOPOLSKA Krakow, dnia 26 czerwea 2012 1.
OKREGQOWA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0059/12

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. | pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
= 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pésn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 1 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transporiu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. UL
=2006 r. Nr 83 poz. 578 z péZn. zm) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (fekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Miarein Piotr Goluszka

urodzony dnia 26.01.1983 r. w Olkuszu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0046/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekirycznyeh i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, z¢ Pan Marcin Goluszka
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnoéci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzjl.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji shazy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie. za posredniciwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne;j:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacezo
dr inZ. Janusz Cieslinski

3. Czlonek Skladu Orzekajgcego
mer inz Ryszard Damijaa
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczei

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), w zakresie objetym wyZej wymieniong

specjalnos’cié.,- niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego.,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
7 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pén. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiekiu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje [ urzqdzenia elekiryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe steci trakeyjne wraz instalacjami
i urzqdzenidmi technicznymi do zasilania i sterowania, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe

sieci trakcyjne oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 15 wiw rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosei uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresic
danej specjalnosei.

Skiad Orzekajacy
Okiggowej Komisji Kwalifikacyinej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej =1 f X Sl
dr inz Zygmunt Rawicki w{{f AT |

2. Czlonck Skladu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslinski

3. Czlonek Skladu Cizekajacego
mgr inz Ryszard Damijan

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Goluszka
ul. Mazowiccka 44/45

30-019 Krakow
2. Glowny Inspektor Nadzeru Budowlanego
3. afa
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® POLSKA

I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-G2V-9FE-FUM *

Pan Marcin Piotr Gotuszka o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0407/12

adres zamieszkania ul. Mazowiecka 44/45, 30-019 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-30 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego

oswietlenia przejscia dla pieszych w zwigzku z inwestycjg pn: ,"Budowa chodnika wraz z

przejSciem dla pieszych przy ul. Ksiecia Jézefa (DW780) oraz budowa linii zasilajgcej

oswietlenie wraz z przytgczem oswietleniowym w Krakowie" na dziatkach nr 175, 155/2,
148/20, 23/2, obr. 0023, j.ewid. Krowodrza.

Celem wykonania dokumentacji technicznej jest zgloszenie wykonania robét

budowlanych poprzedzajgcej rozpoczecie robét budowlanych w przedstawionym zakresie.

Zakres Inwestycji obejmuje:

- budowe przejscia dla pieszych

budowe linii zasilajgcej os$wietlenie (przytacza) wraz z zabudowa stupéw

o$wietleniowych oraz montazem opraw os$wietleniowych

- budowe chodnika

- odtworzenie/ lokalne poszerzenie nawierzchni jezdni ul. Ksiecia Jozefa

- przebudowa rowow przydroznych prawo i lewostronnych wraz z zabudowa przepustu,

kanatu deszczowego

2. Podstawa opracowania

Umowa nr 572/ZDMK/2021 zawarta w Krakowie w dniu 25.05.2021 pomiedzy Gming
Miejskg Krakow — Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Krakow, a
Pawlem Kubicg prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg: Pawet Kubica
KUBICAPROJEKT, 31-535 Krakdw, ul. Gesia 10

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie, Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r., oraz obwieszczenie
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.12.2015 w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie, Dz. U. poz. 124 z dnia 29 styczen 2016 r. z p6zn. zm.,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 Poz.
115),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
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szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego

— Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500 zgodna z terenem wg stanu na miesigc
maj 2021

— Warunki ZDMK z dnia 08.04.2021r. znak IP0O.453.4.2.2021.

— WYTYCZNE Zarzadu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie:
JWYTYCZNE DLA OSWIETLENIA, ELEMENTOW OSWIETLENIA ULICZNEGO,
OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH ORAZ ILUMINACJI.”.

- JWYTYCZNYE ORGANIZACJI BEZPIECZNEGO RUCHU PIESZYCH WYTYCZNE
PRAWIDLOWEGO OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH. Ministerstwo
Infrastruktury Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego”.

— Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna

3. Lokalizacja Inwestycji
Wojewddztwo: Matopolskie, miejscowosé: Krakow
j- ewid. Krowodrza
obr. 0023
Dziatki: 175, 155/2, 148/20, 23/2

4. Opis stanu projektowanego

Zakres projektu obejmuje budowe przejscia dla pieszych przez ul. Ksiecia Jézefa wraz z
budowa chodnika.

Chodnik projektuje sie o szerokosci 2,0m. Wzdtuz krawedzi jezdni utozy¢ kraweznik
kamienny (granitowy) 20x30. Chodnik od strony dowigzania do istniejgcego terenu

obramowacé obrzezem betonowym 8x30.
4.1 Parametry elektryczne projektowanych instalacji:

Napiecie zasilania - 230 V, AC.
Zasilanie - ukfad sieciowy TN—C.

Instalacja odbiorcza - uktad sieciowy TN—C.

YV V V V

Ochrona przeciwporazeniowa:
— podstawowa - izolacja podstawowa czesci czynnych,
— przy uszkodzeniu - samoczynne wylgczenie zasilania w ukitadzie TN-C, izolacja

podwdjna wzmochiona.

4.2 Program prac

Zgodnie z warunkami ZDMK zasilanie projektowanego oswietlenia nalezy wykonac
poprzez przytgczenie linii kablowej zasilajgcej do obwodu istniejgcej sieci oswietleniowej

prowadzonej na stupach linii nN 0,4 kV.
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Program prac obejmuije:

« utozenie nowej linii kablowej typu YKXS 5x16 mm? podpietej na istn. stupie do istn.
sieci o$wietleniowej do proj. latarni oswietleniowych nr 1 nr 2;

o wykonanie przepustu pod drogg z wykorzystaniem rur przepustowych ROS-Z
110/10 L=10m;

e utozenie wraz z kablem os$wietleniowym bednarki FeZn 30x4 i podigczenie z
zaciskami uziemiajgcymi stupdw os$wietleniowych;

e zabudowa 2 stupdw oswietleniowych stalowych ocynkowanych, wysokosci 6 m z
wysiegnikami 1 m, posadowionych na prefabrykowanych fundamentach;

e wyposazenie stupow oswietleniowych w zlgcza stupowe wykonane w |l klasie
izolacji;

e zabudowa na nowych stupach opraw oswietleniowych w Il klasie izolacji ze
zrédtem Swiatta typu LED;

o wprowadzenie linii kablowej do ztgczy stupowych i podtgczenie z oprawami z
wykorzystaniem kabla YKYzo 3x1,5 mm? prowadzonego od ztgczy stupowych w

rurce instalacyjnej.
4.3 Latarnie oswietleniowe

Projektuje sie zabudowe 2 stupdw oswietleniowych, jako konstrukcji stalowych
ocynkowanych wysokosci 6 m, o $ciankach z blach grubosci min. 4 mm, posadowionych na

prefabrykowanych fundamentach F150/200.

Na stupach zamocowaC oprawy ze Zrodtem Swiatta typu LED, oprawy w Il klasie
ochrony izolaciji, IP 66, przystosowane do montazu na slupach, bezposrednio na wierzchotku

stupa o srednicy wierzchotkowej 60 oraz do wysiegnikow.

Na stupach oprawy zamontowa¢ na wysiegniku zabudowanym na wierzchotku stupa

przy kacie nachylenia oprawy 10°.
4.4 Oprawy oswietleniowe

Zaprojektowano zabudowe oprawy oswietleniowych ze zrédtem sSwiatta typu LED.
Oprawa wykonana w |l klasie izolacji, o stopniu szczelnosci obudowy IP66. Oprawy
wyposazone bedg w zasilacz wraz z uktadem DALI celem umozliwienia ptynnego sterowania
strumieniem. Szczegoétowe wytyczne, co do parametrow opraw zgodnie z zatgcznikiem nr 6
do Zarzadzenia Dyrektora Zarzadu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
JWYTYCZNE DLA OSWIETLENIA, ELEMENTOW OSWIETLENIA ULICZNEGO,
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OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH ORAZ ILUMINACJI.”.

4.5 Parametry oswietleniowe

Zgodnie z normg PN-EN 12464-2 tablica 5.1. - Ogdlne strefy ruchu w miejscach
pracy na zewnatrz, p. 5.1.4 min. Srednie poziome natezenie oswietlenia Eav min. = 50 Ix przy

wspotczynniku rownomiernosci Uy rdwnym 0,40.

Dla drogi w ciggu ul. ul. Ksiecia J6zefa (DW780) przyjeto nastepujgce parametry do

okreslenia - klasy drogi:

Typowa predkos¢ gtownego uzytkownika Srednia (miedzy 30 i 60 km/h)

Gtéwny uzytkownik Ruch samochodowy, Powoli poruszajgce sie
pojazdy

Inni dopuszczeni uzytkownicy Rowerzysci, Piesi

Wykluczeni uzytkownicy /

Sytuacja o$wietleniowa B1

Potgczenie do innej ulicy Zwykte skrzyzowania

Zageszczenie skrzyzowan [liczba na 1 km] >=3

Strefa konfliktowa Nie

Srodki budowlane do uspokojenia ruchu Nie

Natezenie strumienia pojazdéw [liczba sztuk na [miedzy 7000 i 15000

dobe]

Natezenie strumienia ruchu rowerzystow Normalna

Trudnos$¢ nawigacji Normalna

Zaparkowane pojazdy Nie

Kompleksowos$¢ pola widzenia Normalna

Poziom luminancji otoczenia Niski (okolica wiejska)

Gtéwny typ pogody Sucha

Wybrana klasa oswietleniowa drogi: ME4

Zgodnie z wymaganiami dokumentu: \WYTYCZNYE ORGANIZACJI BEZPIECZNEGO
RUCHU PIESZYCH WYTYCZNE PRAWIDLOWEGO OSWIETLENIA PRZEJSC DLA
PIESZYCH. Ministerstwo Infrastruktury Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczenstwa Ruchu
Drogowego” dla przedmiotowej klasy drogi dobrano odpowiednig klase PC3 oswietlenia

przejscia dla pieszych przy zastosowaniu oswietlenia dedykowanego.

Dla wybranej klasy drogi ME4 parametry oswietleniowe na przejSciu — klasa PC3 — nie

powinny by¢ nizsze niz: E= 35 Ix; Uy 2 0,4.

Wyniki obliczen symulacji natezenia oswietlenia przedstawiono w zatgczniku.

4.6 Uktadanie kabli

Projektowany kabel zasilajgcy oprawy nalezy utozyé w ziemi w rurze DVR 110 na calej
dtugosci poza odcinkiem w przepuscie, gdzie kabel uktada¢ w rurze przepustowej SRS-

G110/10. Kabel w rurze w ziemi uktada¢ na gtebokosci min 0,8 m na podsypce piaskowej
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grubosci 5 cm. Linie kablowg w rowie uktada¢ faliscie, stosujgc zapas 1-3%. W odlegtosciach
co 10 m, nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe. Tak utozony kabel w rurze nalezy przysypac 10
cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg ziemi o gr. 15 cm. Na warstwie ziemi utozy¢ folie
PCV koloru niebieskiego. Row kablowy zasypac ziemia, ubijajgc jg warstwami co 20 cm.

Projektowany kabel ukfada¢ stosujgc postanowienia normy N-SEP-E-004.

Kable utozone w ziemi zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki opisujgce linie

kablowag. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce:

e symbol i nr ewidencyjny linii,

o typ, przekrdj, napiecie znamionowe kabla,
e znak fazy,

e znak uzytkownika kabla,

e rok utozenia.

4.7 Skrzyzowania i zblizenia linii kablowej z obiektami infrastruktury

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach nalezy zachowa¢ odlegtosci wynikajgce z normy N
SEP-E-004. Dla ochrony projektowanych kabli, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z
podziemng i naziemng infrastrukturg przewidziano prowadzenie kabli w rurach ostonowych.
W miejscach krzyzowania z istniejgcymi kablami i innymi liniowymi elementami

zagospodarowania nalezy dla krzyzowanych elementéw zastosowac rury ostonowe dzielone.

Konce rur przed tgczeniem nalezy pozbawi¢ ostrych zadzioréw mogacych zniszczyé
kable lub utrudni¢ wcigganie. Po wciggnieciu kabla konhce rur uszczelni¢ i zabezpieczyé, aby

ziemia i kamienie nie dostaty sie do wnetrza.

4.8 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa w projektowanej instalacji zrealizowana bedzie w oparciu
0 postanowienia obowigzujgcej normy PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-HD 60364-7-
714:2012. Projektowana instalacja pracowa¢ bedzie w uktadzie sieciowym TN-C.
Projektowang instalacje wykonac¢ jako piecioprzewodowg 3 —fazowg. Ochrone podstawowg
stanowiC bedzie izolacja robocza przewodow, Jako ochrone przy uszkodzeniu przyjeto I
klase izolacji (Latarnia — kable w stupie — zlgcze stupowe — Il klasa izolacji) oraz
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA, stosujac w obwodach odbiorczych wkitadki

topikowe.
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4.9 Katalog

katalog linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami samonosnymi o powtoce z

polietylenu usieciowanego o przekrojach 25 + 120 mm? na zerdziach wirowanych, ZN,
ZN-2002, LnNi — ENSTO, Redakcja 3, Poznan, czerwiec 2009.
4.10 Zestawienie podstawowych materiatow
Lp. Nazwa Typ/Producent Jedn. | llos¢ Uwagi
IZYLUM 1 /5369 /20 Potwierdzié u
LSEPEVE\BIO/O;?) NW ﬁ‘t"o Producenta spetnienie
, ebra right, 4 Zaodni
L , , wymagan Zgodnie z
1 Oprawa oswietleniowa Light LESE%Jster/ szt. 2 zalgcznikiem nr 9 do
/ Zarzgdzenia Nr
Stup o$wietleniowy prosty, stalowy, | Stup: S-60PC-4/d70 Potwierdzicu
ocynkowany, gr. $cianki min. 4 mm, | Wysiegnik: ST-1ram- Producenta spenienie
5 wys. 6 m, koricowka stupa ®70 1m/10st./ ® 60 szt 5 wymagan Zgodnie z
wraz z wysiegnikiem o wysiegu 1m, / : zatgcznikiem nr 9 do
kacie nachylenia 10 st. i koncéwce | f-my Elektromontaz Zarzadzenia Nr
rurowej ©60. Rzeszow 43/2017[...].
5 Fundament F150/200 szt. 2
6 Zigcze stupowe IZK / SINTUR kpl. 2
7 Kabel YKXS 5x16mm?” - m ~30 | bokiadna ilosé ustalic
8 Rura ostonowa RODO 75 m ~10 ° ia t?ud%svf/;igs alic
12 Rura przepustowa ROS-Z 110/10 m ~10 '

4.11 Uwagi koncowe

Calos¢ prac ziemnych wykonywanych przy budowie projektowanych urzadzen
elektroenergetycznych w odlegtosci 0.5 m od istniejgcych i projektowanych linii
kablowych nalezy prowadzi¢ recznie.

W  przypadku napotkania w trakcie wykonywania rob6ét na uzbrojenie
niezinwentaryzowane nalezy to uzbrojenie zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Uzytkownika .
Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowaé, jako czynne, bedace
pod napieciem i grozgce porazeniem.

Przed rozpoczeciem prac, Wykonawca powinien doktadnie zapoznaé sie z uwagami i
zaleceniami Wtasciciela obiektu i dostosowac¢ do nich technologie robdét.

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, z obowigzujgcymi
przepisami i normami uwzgledniajgcymi wymogi BHP.

Wykonanie projektowanych instalacji powinna wykonac firma zatrudniajgca osoby —
elektromonteréw posiadajgcych Swiadectwo kwalifikacyjne grupy ,E” i ,D” z
uprawnieniami do pomiaru.

Dopuszcza sie zastosowanie innych typéw opraw, osprzetu i aparatéw z zastrzezeniem
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zachowania réwnowaznych parametréw elekirycznych, po uprzedniej akceptacii
projektanta.

4.12 Obliczenia

A. Bilans mocy

Moc Moc
Lp Nazwa odbioru zainstalowana| kj |szczytowa
Pi [kW] Ps [kW]
Moc opraw w obwodzie istniejgcym 8,590 1,0 8,590
2 | Moc opraw w obwodzie po przebudowie 8,694 1,0 8,694
Prad szczytowy Is [A] przy cos¢ 0,85 149 A
4 | Moc istniejgca w szafie oswietl. 15,040 1,0 15,040
5 | Moc w szafie oswietl po przebudowie 15,144 1,0 15,144
Prad szczytowy Is [A] przy cos¢ 0,85 25,7 A
B. Dane
e Obwod: 3 fazowy- kabel — przewéd Al 25 mm’®
e Moc: P=8,694 W
e Prad znamionowy: le=149 A
e Zabezpieczenie: D02 gG I, =25 A,
e Prad wytagczeniadlat=0,2s: 1,=229 A

e  Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej w uktadzie TN-C-S, przy zwarciu w latarni V/41, zgodnie
ze wzorem:

Zs X 1< U
0,99 x 229=217< 230V

e Spadek napiecia w obwodzie do oprawy:

AUs= 1,1% < AUsy0p. = 3%

Oznaczenia:

Is — prad obliczeniowy [A] (wg danych z karty katalogowej),

In — prad znamionowy [A] (wg danych z karty katalogowej),

I, — obcigzalnos¢ pragdowa diugotrwata przewodu [A] (wg danych z karty katalogowej),
Zs — Impedancja petli zwarcia [Q],

la — prad wylgczenia dla czasu t=0,2 s,

U, — napiecie fazowe 230 V,

I> — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego [k2 (1,45; 1,6; 1,9) x I,].

AU~ spadek napiecia.

Opracowat

Mgr inz. Marcin Gotuszka
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Il CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw

Rys. nr E1 Oswietlenie przejscia dla pieszych. Plan sytuacyjny. skala 1:500
Rys. nrE2  Oswietlenie przejscia dla pieszych. Schemat.

Rys. nrE3 Plan sytuacyjny budowy o$wietlenia - PZ 4203.

Rys.nrE4  Schemat budowy oswietlenia- PZ 4203.
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