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Stan na dzieri

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze uzyskano pozytywny wynik weryfikacji dla pracy
geodezyjnej zgtoszonej pod numerem GD-13.6640.4128.2021 w
Wydziale Geodezji UMK przy ul. Grunwaldzkiej 8.

Wykonawca prac: PC-GEO PAWEL CZAPLA UStUGI GEODEZYJNE,
ul. Okulickiego 59/22, 31-637 Krakdw.

Kierownik prac: geodeta uprawniony mgr inz. Pawet Czapla,

nr uprawnieri zawodowych 22921.

Numer oraz data sporzgdzenia dokumentu potwierdzajgcego wynik
pozytywnej weryfikacji: protokdt weryfikacji

nr GD-13.6640.4128.2021_1_p1 z dnia 23.06.2021 r.

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztoZenie fatszywego
oswiadczenia.

Istniejqcy stup linii nN 0,4 kV nr V/20 z
sieciq oswietleniowq. Miejsce wprowadzenia na
sfup i przytqczenia zasilania proj. oswietlenia
przejscia dla pieszych.

|\

Mapa wykonana bez badania stuzebnosci gruntowych.

Niniejsza mapa powstata na podstawie mapy zasadniczej, ewidencyjnej i pomiaru bezposredniego.

Warunkiem rozpoczecia prac budowlanych jest wytyczenie w terenie projektowanej budowli, a po jej zakoriczeniu
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego na zlecenie inwestora.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych
nie wykazanych na niniejszej mapie urzgazeri
podziemnych, ktdre nie byty zgtoszone do
inwentaryzacji lub o ktdrych brak jest
informacji w instytucjach branzowych.
LEGENDA:
- linie rozgraniczajgce tereny o réZnym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania
- nieprzekraczalne linie zabudowy
ZPo. 10 - tereny zieleni - ogrody
MN. 12 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
TMN, ZMIN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
1ZW, 22\ - tereny zieleni na obwatowaniach
T1KDX - tereny wydzielonych ciggow pieszo - jezdnych
KDZ - teren drogi publicznej zbiorczej
KXR - teren ciggu pieszo - rowerowego
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kV w rurze osftonowej
RODK 75.
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Projektowana latarnia nr V/41 Vz oprawq LED
_|l-na stupie 6m do oswietlenia przejscia dla

LEGENDA:
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proj. odtworzenie jezdni z bet asf.

proj. budowa chodnika z kostki bet.
bezfazowe j

proJ, pasy medialne z kostki bet.

proj. zieleniec

proj. utw. terenu z kruszywa

proJ. przebudowa zjozdéw z kostki bet,

istn, os ulicy

proJ. krawedz jezdni z kraweznika kamiennego
proj. krawedz chodnika z obrzeza bet.

proj. krawedz jezdni z kraweznika kamiennego

o odstonieciu 2cm - przy przejsciu dla pieszych
0 odstonieciu 4cm - przy zjezdach

proj. sciek przykraweznikowy z kostki bet.

proJ. pobocze gruntowe / opaska gruntowa

punkty charakterystyczne

oczyszczany/przebudowywany réw przydrozny

proy,
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239,53 .
" 23801 < :> proJ.

JE — proj.
& proj.

(E proj,

———— proj.
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korytko bet. uktadane w dnie rowu
korytko bet. z nakrywa (na zjazoach)

Scianka przepustu
zarurowanie rowu

studhia kanalizacy jna

przykanalik
wpust deszczowy
stup i lampa oswietleniowa

linla kablowa zasila jaca oswietlenie

rury ostonowe

istn. granica ewidency jna pasa drogowego
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__| Wykonawca:

KUBICAPROJEKT
ul. Gesia 10, 31-535 Krakéw
biuro@kubicaprojekt.pl

Inwestor:

Gmina Miejska Krakow

Zarzad Drég Miasta Krakowa

ul. Centralna 53, 31-586 Krakow

Inwestycja:

"Budowa chodnika przy ul. Ksiecia Jozefa (DW780) wraz z przejsciem dla pieszych oraz budowa linii
zasilajgcej o$wietlenie wraz z przytgczem os$wietleniowym w Krakowie" na dziatkach nr 175, 155/2,
148/20, 23/2, obr. 0023, j.ewid. Krowodrza

Faza opracowania: Data:
Projekt wykonawczy 11.2022
Tytut rysunku: Skala: Nr Rys.:
Projekt zagospodarowania terenu 1: 500 PW-E1
Projektowat: Nr uprawnien: Podpis:

inz i MAP/0046/POOE/12
mgr inz. Marcin Gotuszka w specjalnosci instalacyjnej %
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