
OŚWIETLENIE ULICZNE

IZYLUM

Projekt : Indio da Costa

Wydajna, ekonomiczna i wszechstronna 
oprawa do oświetlenia dróg oraz innych 
przestrzeni miejskich

Firma Schréder w oparciu o wieloletnie doświadczenie w 
projektowaniu LED-owego oświetlenia drogowego i 
miejskiego stworzyła innowacyjną oprawę IZYLUM. Oferuje 
ona najwyższą jakość oraz korzyści zarówno dla 
inwestorów, jak i użytkowników oświetlanej przestrzeni. 
Zapewnia szybki zwrot z inwestycji, jest przyjazna dla 
środowiska naturalnego, a ponadto łatwa w montażu, co 
przyczynia się do oszczędzania czasu i minimalizowania 
ryzyka błędów podczas instalacji. Mieszkańcom oraz 
użytkownikom przestrzeni publicznej zapewnia natomiast 
komfort i bezpieczeństwo.

Oprawa IZYLUM przygotowana jest do idei Inteligentnego 
Miasta. Ponadto, jest kompaktowa, lekka a jednocześnie 
energooszczędna, co przekłada się na zmniejszenie emisji 
CO2 w całym okresie użytkowania. IZYLUM wpisuje się w 
ideę gospodarki obiegu zamkniętego.

OSIEDLOWE I 
WĄSKIE ULICZKI

MOSTY ŚCIEŻKI 
ROWEROWE I 

PIESZE

STACJE 
KOLEJOWE I 

METRO

PARKINGI SKWERY I 
OBSZARY 

SPACEROWE

ULICE I 
AUTOSTRADY

   



Copyright © Schréder SA - listopad 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone. Specyfikacje techniczne mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. IZYLUM | 2

IZYLUM | PODSUMOWANIE

Koncepcja

IZYLUM to solidnie wykonana kompaktowa oprawa, o łatwym i szybkim montażu oraz o 
minimalnych wymaganiach konserwacyjnych. Charakteryzuje się długą żywotnością m.in. 
dzięki możliwości przyszłych modyfikacji. Składa się z dwóch części, wykonanych z 
wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego oraz z płaskiego klosza wykonanego ze szkła 
hartowanego. Oprawa posiada wysoki stopień szczelności i odporności na uderzenia.

Dostępna jest w 5 rozmiarach, z liczbą diod LED od 10 do 240. Zapewnia dobrze dopasowane, 
wydajne oświetlenie, dzięki czemu znajduje wiele zastosowań w miejscach, gdzie oprawy są 
montowane stosunkowo nisko, takich jak parki, ścieżki rowerowe, drogi osiedlowe, ale także 
bulwary czy główne arterie miejskie.

Gama opraw IZYLUM wykorzystuje innowacyjne rozwiązania fotometryczne, LensoFlex® 4 i 
MidFlexTM 2, opracowane pod kątem wydajności, kompaktowości, wszechstronności i 
standaryzacji. Oba mają taką samą konstrukcję. W celu uproszczenia instalacji i konserwacji w 
oprawie IZYLUM zastosowano opatentowane technologie: kompaktowy beznarzędziowy  
portal wejściowy IzyHub oraz nowy uniwersalny system mocowania IzyFix, umożliwiający 
montaż zarówno bezpośrednio na słupie, jak i na wysięgniku.

Dostęp do komory osprzętu możliwy jest bez użycia narzędzi. Dolna pokrywa trzymana na 
zawiasie otwiera się do dołu. Zamknięcie oprawy sygnalizowane jest wyraźnym, głośnym 
kliknięciem, słyszalnym nawet w miejskim zgiełku. Oprawa IZYLUM dostarczona wraz z 
okablowaniem (opcjonalnie) dostępna jest z uniwersalnym uchwytem montażowym IzyFix, 
przystosowanym zarówno do montażu pionowego, jak i poziomego (Ø32 mm, Ø42-48 mm, 
Ø60 mm i Ø76 mm). Uchwyt IzyFix umożliwia szybką, bezproblemową zmianę ustawienia, bez 
konieczności zdejmowania oprawy ze słupa czy wysięgnika. Pozwala na regulację kąta 
pochylenia o ponad 130° oraz zgodny jest z normami.

PRZYKŁADOWE 
ZASTOSOWANIA
 OSIEDLOWE I WĄSKIE ULICZKI

 MOSTY

 ŚCIEŻKI ROWEROWE I PIESZE

 STACJE KOLEJOWE I METRO

 PARKINGI

 SKWERY I OBSZARY SPACEROWE

 ULICE I AUTOSTRADY

KLUCZOWE ZALETY
 Maksymalna oszczędność zużycia 
energii i kosztów konserwacji

 Nowa generacja rozwiązań 
fotometrycznychLensoFlex®4 oraz 
MidFlex™2 oferuje wydajne oświetlenie, 
komfort i bezpieczeństwo

 5 rozmiarów, pozwalające dopasować 
oprawę do wielu projektów oświetlenia 
miast

 Beznarzędziowy dostęp do oprawy z 
wyraźnie słyszalnym kliknięciem przy 
zamykaniu

 Szybka instalacja oraz konserwacja 
dzięki IzyHub

 Innowacyjny uchwyt IzyFix ułatwia 
instalację i umożliwia zmianę ustawienia 
np. z pozycji bocznej na mocowaną 
bezpośrednio na słupie

 Szeroki zakres temperatur pracy

 Certyfikat Zhaga-D4i

 Przygotowana do idei Inteligentnego 
Miasta

IZYLUM wprowadza dwa nowe 
wysokowydajne rozwiązania fotometryczne.
 

Uniwersalny system mocowania IzyFix z 
możliwością zmiany ustawień ułatwia wybór i 
montaż oprawy.
 

Bezawaryjny moduł IzyHub ułatwia instalację 
oraz konserwację.
 

Oprawa IZYLUM przygotowana jest do idei 
Inteligentnego Miasta i może współpracować z 
różnymi czujnikami oraz systemami 
sterowania.
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IZYLUM | CHARAKTERYSTYKA

OGÓLNE INFORMACJE

Sugerowana 
wysokość motażu

4m do 15m | 13' do 49'

Kryteria Circle Light Wynik >90 - Produkt w pełni spełnia 
kryteria tzw. gospodarki obiegu 
zamkniętego (Circular Economy)

Zintegrowany 
zasilacz

Tak

znak CE Tak

Certyfikat ENEC Tak

Ceryfikat ENEC + Tak

UL certified Tak

Zgodny z ROHS Tak

Certyfikat Zhaga-D4i Tak

Certyfikat BE 005 Tak

Standardy LM 79-08 (wszystkie pomiary wg 
ISO17025 wykonane w akredytowanym 
laboratorium)
LM 80 (wszystkie pomiary wg ISO17025 
wykonane w akredytowanym 
laboratorium)
EN 60598-1:2015+A1:2018
EN 60598-2-13:2006+A1:2012+A2:2016
EN 62262:2002
IEC TR 62778:2014

OBUDOWA I WYKOŃCZENIE

Obudowa Aluminium

Optyka PMMA

Klosz Szkło hartowane

Obudowa i 
wykończenie

Poliestrowa farba proszkowa

Kolor AKZO grey 900 sanded

Szczelność oprawy IP66/IP67

Odporność na 
uderzenia

IK 09

Test na wstrząsy Zgodny ze standardem ANSI C 136-31, 
ładowanie 3G zmodyfikowane IEC 68-2-6 
(0.5G)

Dostęp do 
konserwacji

Beznarzędziowy dostęp do komory 
elektrycznej

· Inne kolory z palety RAL lub AKZO dostępne na zapytanie.

WARUNKI PRACY

Maksymalna 
temperatura pracy  
(Ta)

-40 °C do +55 °C / -40 °F do 131 °F

· W zależności od konfiguracji oprawy. Aby uzyskać więcej informacji, 
skontaktuj się z nami

INFORMACJE ELEKTRYCZNE

Klasa ochronności 
elektrycznej

Class 1US, Class I EU, Class II EU

Napięcie 
znamionowe

120-277V – 50-60Hz
220-240V – 50-60Hz
347V - 50-60Hz

Współczynnik mocy 
(przy pełnym 
obciążeniu)

0.95+

Zabezpieczenie 
przeciwprzepięciowe 
(kV)

6
8
10

Kompatybilność 
elektromagnetyczna 
(EMC)

EN 55015:2013/A1:2015, EN 61000-3-
2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 
61547:2009, EN 62493:2015

Opcje sterowania Bluetooth, 1-10V, DALI

System sterowania AmpDim, Bi-power, Profil redukcji mocy, 
Fotokomórka, Zdalne zarządzanie

Gniazdo Opcjonalne gniazdo Zhaga
7-pinowe gniazdo NEMA (opcjonalnie)

Systemy sterowania Sirius BLE
Schréder EXEDRA

Czujnik PIR (opcja)

INFORMACJE OŚWIETLENIOWE

Temperatura 
barwowa

2200K (Ciepły biały 722)
2700K (Ciepły biały 727)
3000K (Ciepły biały 730)
4000K (Neutralny biały 740)
5700K (Chłodny biały 757)

Wskaźnik oddawania 
barw (CRI)

>70 (Ciepły biały 722)
>70 (Ciepły biały 727)
>70 (Ciepły biały 730)
>70 (Neutralny biały 740)
>70 (Chłodny biały 757)

Wskaźnik udziału 
światła wysyłanego 
ku górze (ULOR)

0%

Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie @ TQ 25°C

Wszystkie 
konfiguracje

60,000h - L80 (średniej mocy LED)
100,000h - L95 (wysokiej mocy LED)

· Żywotność oprawy może być różna w zależności od rozmiaru / 
konfiguracji. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.
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IZYLUM | CHARAKTERYSTYKA

WYMIARY I MONTAŻ

AxBxC (mm | inch) IZYLUM 1 - 587x94x294 | 23.1x3.7x11.6
IZYLUM 2 - 604x94x352 | 23.8x3.7x13.9
IZYLUM 3 - 715x94x368 | 28.1x3.7x14.5
IZYLUM 4 - 873x94x390 | 34.4x3.7x15.4
IZYLUM 5 - 873x94x390 | 34.4x3.7x15.4

Waga (kg | lbs) IZYLUM 1 - 4.9 | 10.8
IZYLUM 2 - 6.3 | 13.9
IZYLUM 3 - 7 | 15.4
IZYLUM 4 - 11.2 | 24.6
IZYLUM 5 - 10.3 | 22.7

Oporność aerodynamiczna (CxS) IZYLUM 1 - 0.03
IZYLUM 2 - 0.03
IZYLUM 3 - 0.03
IZYLUM 4 - 0.03
IZYLUM 5 - 0.03

Możliwości montażu Montaż na wysięgniku o średnicy– Ø32mm
Montaż na wysięgniku o średnicy– Ø42mm
Montaż na wysięgniku o średnicy – Ø48mm
Montaż na wysięgniku o średnicy– Ø60mm
Montaż na słupie – Ø32mm
Montaż na słupie– Ø42mm
Montaż na słupie o średnicy – Ø48mm
Montaż na słupie o średnicy – Ø60mm
Montaż na słupie o średnicy  – Ø76mm

· Wymiary podane dla IZYLUM z końcówką montażową Ø60mm (montaż boczny)
· Rozmiar i waga mogą się różnić w zależności od konfiguracji. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.
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IZYLUM | Opcje montażu

IZYLUM | Uniwersalny montaż Ø32-60mm - 
2xM10

IZYLUM | Uniwersalny montaż Ø32-76mm - 
2xM10


