Schréder OSWIETLENIE ULICZNE -

Experts in lightability™

IZYLUM

Projekt : Indio da Costa

[ [ Wydajna, ekonomiczna i wszechstronna
MD .| LENSO, oprawa d0.0S\.NI'eﬂ.enla drég oraz innych
przestrzeni miejskich

Firma Schréder w oparciu o wieloletnie doswiadczenie w
projektowaniu LED-owego oswietlenia drogowego i
miegjskiego stworzyta innowacyjna oprawe 1ZYLUM. Oferuje
ona najwyzsza jakos¢ oraz korzysci zarowno dla
inwestordw, jak i uzytkownikow oswietlanej przestrzeni.
Zapewnia szybki zwrot z inwestycji, jest przyjazna dla
srodowiska naturalnego, a ponadto tatwa w montazu, co

przyczynia sie do oszczedzania czasu i minimalizowania @

ryzyka btedow podczas instalacji. Mieszkaricom oraz IP 66/67 1K 09
uzytkownikom przestrzeni publicznej zapewnia natomiast
komfort i bezpieczenstwo.

Oprawa IZYLUM przygotowana jest do idei Inteligentnego
Miasta. Ponadto, jest kompaktowa, lekka a jednoczesnie @

energooszczedna, co przektada sie na zmniejszenie emisji D
CO2 w catym okresie uzytkowania. IZYLUM wpisuje sie w
idee gospodarki obiegu zamknietego.
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CSA C22.2
certification No. 250.0

OSIEDLOWE | MOSTY SCIEZKI STACJE PARKINGI SKWERY | ULICE |
WASKIE ULICZKI ROWEROWE | KOLEJOWE | OBSZARY AUTOSTRADY
PIESZE METRO SPACEROWE



IZYLUM | popsumowanie

Schreder

Koncepcja

IZYLUM to solidnie wykonana kompaktowa oprawa, o tatwym i szybkim montazu oraz o
minimalnych wymaganiach konserwacyjnych. Charakteryzuje sie dtuga zywotnoscia m.in.
dzieki mozliwosci przysztych modyfikacji. Sktada sie z dwdch czesci, wykonanych z
wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego oraz z ptaskiego klosza wykonanego ze szkta
hartowanego. Oprawa posiada wysoki stopien szczelnosci i odpornosci na uderzenia.

Dostepna jest w 5 rozmiarach, z liczba diod LED od 10 do 240. Zapewnia dobrze dopasowane,
wydajne oswietlenie, dzieki czemu znajduje wiele zastosowan w miejscach, gdzie oprawy sg

bulwary czy gtéwne arterie miejskie.

Gama opraw IZYLUM wykorzystuje innowacyjne rozwiazania fotometryczne, LensoFlex® 4 i
MidFlexTM 2, opracowane pod katem wydajnosci, kompaktowosci, wszechstronnosci i
standaryzacji. Oba maja taka sama konstrukcje. W celu uproszczenia instalacji i konserwacji w
oprawie IZYLUM zastosowano opatentowane technologie: kompaktowy beznarzedziowy
portal wejsciowy IzyHub oraz nowy uniwersalny system mocowania IzyFix, umozliwiajacy
montaz zarowno bezposrednio na stupie, jak i na wysiegniku.

Dostep do komory osprzetu mozliwy jest bez uzycia narzedzi. Dolna pokrywa trzymana na
zawiasie otwiera sie do dotu. Zamkniecie oprawy sygnalizowane jest wyraznym, gtosnym
kliknieciem, styszalnym nawet w miejskim zgietku. Oprawa IZYLUM dostarczona wraz z
okablowaniem (opcjonalnie) dostepna jest z uniwersalnym uchwytem montazowym IzyFix,
przystosowanym zaréwno do montazu pionowego, jak i poziomego (232 mm, @42-48 mm,
@60 mm i @76 mm). Uchwyt IzyFix umozliwia szybka, bezproblemowa zmiane ustawienia, bez
koniecznosci zdejmowania oprawy ze stupa czy wysiegnika. Pozwala na regulacje kata

pochylenia o ponad 130° oraz zgodny jest z normami.

PRZYKEADOWE
LASTOSOWANIA

e OSIEDLOWE | WASKIE ULICZKI

e MOSTY

o SCIEZKI ROWEROWE | PIESZE

e STACJE KOLEJOWE | METRO

e PARKINGI

o SKWERY | OBSZARY SPACEROWE
e ULICE | AUTOSTRADY

KLUCZOWE ZALETY

e Maksymalna oszczednosc¢ zuzycia
energii i kosztow konserwacji

e Nowa generacja rozwigzan
fotometrycznychlLensoFlex®4 oraz
MidFlex™2 oferuje wydajne oswietlenie,
komfort i bezpieczenstwo

e 5 rozmiaréw, pozwalajace dopasowac
oprawe do wielu projektéw oswietlenia
miast

® Beznarzedziowy dostep do oprawy z
wyraznie styszalnym kliknieciem przy
zamykaniu

e Szybka instalacja oraz konserwacja
dzieki IzyHub

e Innowacyjny uchwyt IzyFix utatwia
instalacje i umozliwia zmiane ustawienia
np. z pozycji bocznej na mocowana
bezposrednio na stupie

e Szeroki zakres temperatur pracy
o Certyfikat Zhaga-D4i

e Przygotowana do idei Inteligentnego
Miasta

IZYLUM wprowadza dwa nowe
wysokowydajne rozwigzania fotometryczne.

Uniwersalny system mocowania IzyFix z
mozliwoscia zmiany ustawien utatwia wybor i
montaz oprawy.

Bezawaryjny modut IzyHub utatwia instalacje
oraz konserwacje.

[ Z ey

certified

Oprawa IZYLUM przygotowana jest do idei
Inteligentnego Miasta i moze wspotpracowac z
réznymi czujnikami oraz systemami
sterowania.
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IZYLUM | chisrarrervsTvia

Schreder

OGOLNE INFORMACJE

INFORMACJE ELEKTRYCZNE

Sugerowana
wysokos$¢ motazu

Kryteria Circle Light

Zintegrowany
zasilacz

znak CE

Certyfikat ENEC
Ceryfikat ENEC +
UL certified

Zgodny z ROHS
Certyfikat Zhaga-D4i
Certyfikat BE 005

Standardy

4m do 15m | 13" do 49’

Wynik >90 - Produkt w petni spetnia
kryteria tzw. gospodarki obiegu
zamknietego (Circular Economy)

Tak

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

LM 79-08 (wszystkie pomiary wg
ISO17025 wykonane w akredytowanym
laboratorium)

LM 80 (wszystkie pomiary wg 1ISO17025
wykonane w akredytowanym
laboratorium)

EN 60598-1:2015+A1:2018

EN 60598-2-13:2006+A1:2012+A2:2016
EN 62262:2002

IEC TR 62778:2014

OBUDOWA | WYKONCZENIE

Klasa ochronnosci
elektrycznej

Napiecie
zZnamionowe

Wspotczynnik mocy
(przy petnym
obciazeniu)
Zabezpieczenie
przeciwprzepigciowe
(kV)

Kompatybilnosc

elektromagnetyczna
(EMC)

Opcje sterowania

System sterowania

Gniazdo

Systemy sterowania

Czujnik

Class 1US, Class | EU, Class Il EU

120-277V - 50-60Hz
220-240V - 50-60Hz
347V - 50-60Hz

0.95+

6
8
10

EN 55015:2013/A1:2015, EN 61000-3-
2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN
61547:2009, EN 62493:2015

Bluetooth, 1-10V, DALI

AmpDim, Bi-power, Profil redukcji mocy,
Fotokomorka, Zdalne zarzadzanie

Opcjonalne gniazdo Zhaga
7-pinowe gniazdo NEMA (opcjonalnie)

Sirius BLE
Schréder EXEDRA

PIR (opcja)

INFORMACJE OSWIETLENIOWE

Obudowa
Optyka
Klosz

Obudowa i
wykonczenie

Kolor
Szczelnose¢ oprawy

Odpornos¢ na
uderzenia

Test na wstrzasy

Dostep do
konserwacji

Aluminium
PMMA
Szkto hartowane

Poliestrowa farba proszkowa

AKZO grey 900 sanded
IP66/IP67
IK 09

Zgodny ze standardem ANSI C 136-31,
tadowanie 3G zmodyfikowane IEC 68-2-6
(0.5G)

Beznarzedziowy dostep do komory
elektrycznej

- Inne kolory z palety RAL lub AKZO dostepne na zapytanie.

WARUNKI PRACY

Temperatura
barwowa

Wskaznik oddawania
barw (CRI)

Wskaznik udziatu
Swiatta wysytanego
ku gorze (ULOR)

2200K (Ciepty biaty 722)
2700K (Ciepty biaty 727)
3000K (Ciepty biaty 730)
4000K (Neutralny biaty 740)
5700K (Chtodny biaty 757)

>70 (Ciepty biaty 722)
>70 (Ciepty biaty 727)
>70 (Ciepty biaty 730)
>70 (Neutralny biaty 740)
>70 (Chtodny biaty 757)

0%

Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie @ TO 25°C

Maksymalna
temperatura pracy
(Ta)

-40 °C do +55 °C / -40 °F do 131 °F

- W zaleZnosci od konfiguracji oprawy. Aby uzyskac wiecej informacji,

skontaktuj sie z nami

Copyright © Schréder SA -

Wszystkie
konfiguracje

60,000h - L80 (sredniej mocy LED)
100,000h - L95 (wysokiej mocy LED)

- Zywotnosc oprawy moze byc rézna w zaleznosci od rozmiaru /
konfiguracji. Skontaktuj sie z nami, aby uzyskac wiecej informacyi.
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IZYLUM | chisrarrervsTvia Schréder

WYMIARY | MONTAZ

AXBXC (mm | inch) IZYLUM 1 - 687x94x294 | 23.1x3.7x11.6
IZYLUM 2 - 604x94x352 | 23.8x3.7x13.9
IZYLUM 3 - 7156x94x368 | 28.1x3.7x14.5
IZYLUM 4 - 873x94x390 | 34.4x3.7x15.4
IZYLUM 5 - 873x94x390 | 34.4x3.7x15.4

Waga (kg | lbs) IZYLUM 1 - 4.9 10.8
IZYLUM 2 - 6.3 ]13.9
IZYLUM 3 - 7| 15.4
IZYLUM 4 - 11.2 | 24.6
IZYLUM 5 - 10.3 | 22.7

Opornosc aerodynamiczna (CxS) IZYLUM 1 - 0.03
IZYLUM 2 - 0.03
IZYLUM 3 - 0.03
IZYLUM 4 - 0.03
IZYLUM 5 - 0.03

Mozliwosci montazu Montaz na wysiegniku o $rednicy— @32mm
Montaz na wysiegniku o srednicy— @42mm
Montaz na wysiegniku o $rednicy — @48mm
Montaz na wysiegniku o srednicy— @60mm
Montaz na stupie — @32mm
Montaz na stupie— @42mm
Montaz na stupie o $rednicy — @48mm
Montaz na stupie o $rednicy — @60mm
Montaz na stupie o $rednicy — @76mm

- Wymiary podane dla IZYLUM z koricowka montazowa @60mm (montaz boczny,)
- Rozmiar i waga moga sie roznic w zaleznosci od konfiguracji. Skontaktuj sie z nami, aby uzyskac wiecej informacyi.
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|ZYLUM \ Opcje montazu SChI‘éder

IZYLUM |

IZYLUM |
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