RAMIONA WYSIEGNIKA TYP ,,ST” DLA SLUPOW NT PC-3, P/6-3

Nasadka wysiegnika ST~

Ramiona typ ST maja zastosowanie do stupéw NT PC-3, P/6-3, PC-4/ &70, SRw/J70, SRs, C-PS, 8-PS
oraz innych konstrukcji, zakonczonych gtowicg pod wysiegnik ,ST”. Sposéb zamawiania:

W - Dlugosé wysiegu 0,5m; 1,0m; 1,5m; 2,0m; 2,5m RW ST 2ram.l3[W[a/®d

d - srednica kro¢ea pod oprawg £J60 opeje 48 Dane niezbedne to : ilo$¢ ramion, oraz diugos¢ wysiegnika. Pozostale dane jesli nie zostang podane
o - kat podniesienia 15°; opcje 2% 5°10° przyjete zostana jako standardowe. W innym przypadku nalezy podaé jak najwiecej parametréw.

B - kat migdzy sasiednimi ramionami W przypadku gdy katy miedzy ramionami sq rézne nalezy to poda¢. Parametr 5 nalezy podac tylko

(w standardzie 2ram-180°; 3ram-120°; 4ram-90°)  dla wysiegnikow wieloramiennych niesymetrycznych.

WYSIEGNIK TYP ,NT 1,0 ST” DO SLUPOW STALOWYCH NT PC
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d - $rednica krocca pod oprawe &I60 opcje 48 = l |
o - kat podniesienia 15°; opcje 2°; 5°;10° n o i o "
B - kat miedzy sasiednimi ramionami x| Wysiegniki typu NT 1,0 ST wykonywane sq z przejsciem ostrym ramienia, minimalna mozliwa
(W standardzie 2ram-180°; 3ram-120°; 4ram-90°) dlugos¢ wysiegnika wynosi W>0,5m. Wysiegnik przewyzsza stup o 1,0m.
’ ' Sposdéb zamawiania dla wysiegnikéw 1-ramiennych i 2-ramiennych:
W NT 1,0 ST 2ram-p/W/o/<d
if W przypadku wysiegnikow 3 i 4 ramiennych oraz wysiegnikéw 2-ramiennych o niestandardowych
katach migdzy ramionami zamawia¢ nalezy nasadke N NT 1,0-G + RW ST. Takie konfiguracje

_! musza by¢ sprawdzone wytrzymatosciowo i powinny by¢ potwierdzone przez producenta.
Trzon stupa dla stupow NT PC-3, P/6-3— Dane niezbedne to : ilo&¢ ramion, oraz diugosé wysiegnika. Pozostate dane jesli nie zostang
podane przyjete zostang jako standardowe. W innym przypadku nalezy poda¢ jak najwigcej
parametréw. W przypadku gdy katy miedzy ramionami sg rézne nalezy to podac.

Parametr p nalezy podac tylko dla wysiegnikéw wieloramiennych niesymetrycznych.

WYSIEGNIK TYP ,NT 1,0 ST-Y” DO SLUPOW STALOWYCH NT P
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Wysiegniki typu NT 1,0 ST-Y wykonywane sa z promieniem giecia R650mm, minimalna mozliwa
dtugos¢ wysiegnika wynosi W>1,0m. Wysiegnik przewyzsza stup o 1,0m.
Sposob zamawiania:

W NT 1,0 ST-Y 2ram-3/W/a/Jd

Dane niezbedne to : ilo$¢ ramion, oraz dtugo$¢ wysiegnika. Pozostate dane jesli nie zostang
g podane przyjete zostang jako standardowe. W innym przypadku nalezy podac jak najwiecej
parametrow. W przypadku gdy katy miedzy ramionami sg r6zne nalezy to podac.

I Y Parametr B nalezy podac tylko dla wysiegnikow wieloramiennych niesymetrycznych.

W - Diugosc wysiegu 1,0m; 1,5m; 2,0m; 2,5m
d - $rednica krécca pod oprawe 60 opcje 48
o - kat podniesienia 15°; opcje 2°; 5°;10°
B - kat miedzy sasiednimi ramionami
(w standardzie 2ram-180°; 3ram-120°; 4ram-90°)

Trzon stupa dla stupéw NT PC-3, P/6-3
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