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1. WSTEP.
1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikaophtecznej s wymagania dotyere wykonania i odbioru
prac murarskich, prowadzonych w ramach projektu jpnzebudowa pomieszcz# tazienki, toalety oraz
korytarzy w budynku Domu Studenta nr 1 przy ul. Studenckiej 15 w Katowicach, z dostosowaniem ich do
potrzeb oséb z niepetnosprawniziami oraz zapewnieniem ddjcia do pomieszczi Radia EGIDA”.
1.2. Zakres stosowania opracowania
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyamadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecain
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robo6t obgtych opracowaniem.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu:
1. Odtworzenie otworu drzwiowego guizy tazienlg a pokojem biurowym:
* wykucie gcieznicy drzwiowej,
e wyburzenie zamurowania otworu drzwiowego, z cegtybgsci 12 cm,
e wykonczenie otworu zapraycementow wWyrGwnupca.
2. Wykonaniesciany dziatowej z bloczkéw z betonu komérkowegobgéei 12 cm, na zaprawie cementowo-
wapiennej w fazience (podziat pomieszczenia tagjenk
3. Wykonaniesciany z bloczkéw z betonu komérkowego grétidl2 cm, na zaprawie cementowo-wapiennej
przed projektowanmuszh klozetowa.
4. Otwor wicianie dzialowej grubiei 14cm, dzieicej korytarze:
» o0sadzenie nadpza typu L19/1200 x 1,
* wykucie otworu drzwiowego 100x205cm.
1.4 Okreslenie podstawowych definicji
OkreSlenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczngj zgodne ze Specyfikacj Ogolm oraz
obowigzujacymi normami i przepisami.
1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
SST i poleceniami kyniera.

2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw ich pozyskiwania i skladowania podanozsci ogdlnej. Materiaty
do wykonania rob6t murarskich najestosowa zgodnie z DokumentagjProjektovs - opisem technicznym i
rysunkami.

Jako regu nalery przyja¢ stosowanie materiatdw konfekcjonowanych tzn. wygsaych przez producenta
poza obiektem i dostarczane jako gotowy produkstdsowania na obiekcie.

Wykonawca obowizany jest udokumentowarodio zakupu materiatléw i przeddgt je z atestem bkynierowi
do akceptacji. Do wbudowania mphy¢ zastosowane tylko materiaty zaakceptowane przeedtora. Ponadto
Wykonawca zobowizany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty pamydici do stosowania, stanu
opakowania oraz wigiwego przechowywania materiatéw. Za jékowvbudowanych materiatdbw odpowiada
Wykonawca.

2.2. Materialy uzyte do realizacji robot

Nadproza

Nadpraza do projektowanych i istnigjychscian murowanych naky wykona jako:

» prefabrykowane typu L19/1200 x 1.

Nadpraa i ich lokalizacja wydaneasv opracowaniu bramowym architektury.

Zamurowania

Bloczek z betonu komérkowego gr. 12 cm.

Wymiary: L= 599, S= 120 mm, H= 199 mm

Masa: ok. 9i 20 kg/szt.

Klasa wytrzymatéci - 5 MPa

Srednia wytrzymaté¢ nasciskanie - 5 MPa

Wspotczynnik przewodzenia ciepta- 0.2 W/(mK)

Wspoiczynnik przenikania ciepta dlaian U - 0.73 W/(ifK)

Klasyfikacja ogniowa - Al

Klasa odpornéci ogniowej - REI 240

Wspotczynnik izolacyjnéci akustycznej R - 51 dB

Zaprawy cienkospoinowe

Specjalistyczne, gotowe zaprawy do silikatbw o pgiheone] retencyjniei wody. Zaprawa maredni
wytrzymatasi¢ po 28 dniach o warfci 10 MPa. Produkowana jest rowhizaprawa w wersji zimowej. Pozwala
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ona na prowadzenie rob6t murarskich qul temperatury . Proces wizania zaprawy przebiega bez zaklbce
nawet po spadku temperatury otoczenia d& -5

Gestas¢ nasypowa suchej mieszanki: 1,5 kg/dm3

Gestas¢ objetosciowa masy (po wymieszaniu): 1,75 kg/dm3

Gestas¢ w stanie suchym (po zwdaniu): 1,55 kg/dm?3

Proporcje mieszanki (woda/sucha mieszanka): 0,2@40] kg

Min/max grubag¢ warstwy: 2 mm/10 mm

Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +30°C

Zaprawy zwykte

Do grupy zapraw zwyktych zaliczagszapraw cementowo-wapiennoraz zapraw cementow. Z zapraw
cementowych zalecagsstosowanie klasy M5 lub M10.

Z zapraw cementowo-wapiennych zalegassbsowanie zaprawy klasy M5.

Sktad: cement portlandzki, wapno hydratyzowane,eiryipcze mineralne, domieszki

Gestas¢ objetosciowa swiezej zaprawy: ok. 2,10 g/cm3

Gestas¢ objetosciowa stwardniatej zaprawy: ok.1,80 g/cm3

Wytrzymatc¢ nasciskanie po 28 dniach: M10

Wytrzymatas¢ na zginanie po 28 dniach:2 MPa

Absorpcja wody spowodowana pogiga-niem kapilarnyms 0,86 kg/m2min

Przepuszczalrsé pary wodnep (wartas¢ tabelaryczna): 15/35

Wytrzymatas¢ spoiny (warté¢ tabelaryczna)> 0,15 MPa

Wspotczynnik przewodzenia cieptgwartas¢ tabelaryczna): <1,17 W/m*K

Uziarnienie: 0-2 mm

Reakcja na ogie Klasa Al

Zawarta¢ chlorkow: 0,01%Cl

Zawarta¢ rozpuszczalnego chromu \A:0,0002%

Zaprawy zwykte dla zamurowa

Zaleca si stosowanie klasy M5. Z uwagi na kofzy wynikajace z zastosowania w zaprawie wapna
hydratyzowanego (tatwiejsze naktadanie zaprawyksda plastyczrig, grzybobdjcze wkiwosci wapna)
przede wszystkim zalecaestosowanie zaprawy cementowo-wapienne;.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie wczesnie

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Piasek

Piasek — frakcja do 2mm. Piasek niezedy¢ zanieczyszczonyadnymi obcymi dodatkami, w szczeg&dnb
pochodzenia organicznego.

Wapno

Do zapraw cementowo-wapiennych nglestosowd wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, kihnénno tworzy jednolita i jednobarwa mas, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczbcych. Skiad obkjosciowy zapraw naley dobierd
doswiadczalnie, w zatnosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemeni@pna

Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych
Wymagania dotyeze sktadu cementu

W(g ustalé normy PN-B-30000:1990 wymaga;saby cementy te charakteryzowaly sastpujacym skladem:
- Zawarté¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawarta¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartd¢ alkaliow do 0,6%

Zawarta¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa rtpakego do 0,9% - Zaward6 C4AF+2C3A
(zalecane)

Domieszki:

- Sikament 400/30

- Addiment BV 3M

Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powiniencliyakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzystavowe
wg PN76/P- 79005.

Masa worka z cementem powinna wyrgoS0,2 kg. Na workach powinien byimieszczony trwaly, wyray
napis zawieragcy nas¢pujace dane:

- 0znaczenie

- nazwa wytworni i miejscowiui

masa worka z cementem

data wysytki




- termin trwatdci cementu.

Dla cementu luzem nalg stosowa cementowagony i cementosamochody wyposa we wsypy, umdiwia-
jace grawitacyjne napetnianie zbiornikdéw i aizenia do wytadowania cementu orazadzenia przystosowane
do plombowania wsypow i wysypow.

Kazda partia wysylanego cementu powinna lzpopatrzona w sygnatuodbiorcza kontroli jakaci . Kazda
partia cementu przedzyciem do betonu musi uzyskakceptagj Inzyniera.

Biezqca kontrola podstawowych parametréw cementu.

Cement pochodzy z kadej dostawy musi kiypoddany badaniom, a wyniki ocenione. Ponadto ptzgdiem
cementu zalecagprzeprowadzenie kontroli obejmuggj:

- 0znaczenie czasu aziania, oznaczenie zmiany Qtwsci , sprawdzenie zawakc grudek (zbrylé) nie daj-
cych sk rozgnigc¢ w palcach i nie rozpadgajych s¢ w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wyke niezgodn&t z normami cement nie me by¢ uzyty.

Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mdgy¢ nastpujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone narbyw terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadaini)
magazyny zamkgte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym daciuiainach)

- dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowglbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatgoznatadowa-
nia i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone wgdrenia do przeprowadzenia kontroli ¢lofci cementu
znajdupcego st w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiame@ziomu cementu, wtazy do czyszcze-
nia oraz klamry na zewitrznychscianach)

Podiaza sktadéw otwartych powinny Bywarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjeceaement przed
sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.dgpahagazynow zamketlych powinny by suche i czy-
ste, zabezpieczgje cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeni@opuszczalny okres przechowywania
cementu zalimy jest od miejsca przechowywania.

Cement nie mze byt uzyty po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszomsiddach otwartych,

Po uptywie okresu trwakgi podanego przez wytwégav przypadku przechowywania w sktadach zaretyaih.
Kazda partia cementu posiadea oddzielngwiadectwo jakéci powinno by przechowywana w sposéb umo
liwiajacy jej tatwe rozranienie.

3. SPRZET

Wybor sprztu i narzdzi do wykonywania rob6t w dostosowaniu do techgiloobét przewidzianej przez
producenta preparatu najedo Wykonawcy i podlega akceptacji przezyimiera. Wykonawca zobowzuje sg¢
do zapewnienia kompletnego zestawu gdry, niezlgdnych do prawidtowego i terminowego wykonania prac.
Wykonawca winien dysponowapodczas prowadzenia robo6t termometrem elektrogiozrdo pomiaru
temperatury powietrza.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowzuje sé do zapewnienidrodkéw transportu niezbinych do prawidtowego i terminowego
wykonywania prac.Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawowinny by sprawne technicznie i
spetni& wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepsduchu drogowym. Do transportu materiatow
nalezy wykorzyst& samochody skrzyniowe, posiaaleg maliwos¢ zabezpieczenia tadunku przed czynnikami
atmosferycznymi tzn. np. zabezpieczenie przed deszcsktadnika suchego zaprawy oraz mrozem skiadnika
ptynnego.. Przewmny fadunek zabezpieozyrzed spadaniem i przesuwaniem. Dopuszczalnesjesbwanie
dowolnychérodkéw transportowych zaakceptowanych przeziiera w sposéb nie wpltywgy na obnienie
jakosci przewaonych materiatow. Skladowanie materiatdw musi ré@isipetnid powyzsze warunki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne:

5.1.1. Mury nalgy wykonywa& warstwami, z zachowaniem prawidtowegaxdnia i grubéci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodooz rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

5.1.2. Mury naley wznos¢ mozliwie rownomiernie na catej ich diugoi.

5.1.3. Elementy ceramiczne ukladane na zaprawienpgvby¢ czyste i wolne od kurzu.

5.1.4. Wrki i bruzdy instalacyjne naly wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem murow.

5.1.5. Mury grubéci mniejszej ni 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pawey0°C.

5.1.6. Pozostale wymagania ogoélne zgodnie ze Sipacid ST — 00.00.



5. 2. Wykonanie robot

2. Pierwsza warstwa muru

Bloki pierwszej warstwy muruje sina zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak doej, aby bloki nie
osiadty pod wlkasnym ekarem. Murowanie rozpoczynaesd ustawienia pojedynczych blokéw w namikach
scian. Pierwsz warstve muruje s¢ z blokéw podstawowych lub z blokéw wyréwnawczyshszerokéci
dobranej do szerokoi sciany.

Dlugos¢ scian czsto nie jest wielokrotriwia diugasci blokéw. Jeeli diugas¢ sciany wymusza zastosowanie
blokéw o innej dlugéci zachodzi konieczrié dockcia blokéw na budowie. Na dych budowach do ecia
stosuje si pity stolowe oraz gilotyny.

Bloki poziomuje st do bloku ustawionego w najwyzym naraniku. Poziome i pionowe ustawienie blokow
kontroluje s¢ przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje rkletn gumowym. Po ustawieniu blokéw w
naraznikach budynku rozgga s& miedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warsgtw

Podczas wmurowywania bloku przgtggo, zapraw nanosi si rowniez na docgte czoto bloku, ktore duzie
dostawione do wmurowanego wénij.

Do uktadania kolejnych warstw muru @ przysipi¢ po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po okotio12
godzin od utaenia pierwszej warstwy.

3. Kolejne warstwy muru

Kolejne warstwy muru ukfadaesanalogicznie jak w przypadku pierwszej warstwytdusa s¢ bloki narane,
rozciaga pomédzy nimi sznur murarski i uzupetnia wargtwlokami. Nie jest wskazane murowanie samych
naraznikéw budynku tzw. ich ,wyciganie”, lecz systematyczne murowanie kolejnych twargszystkichscian
konstrukcyjnych.

Zaprawe nakitada si na powierzchri blokw za pomag dozownika lub kielni o szerokoi rownej szerokgri
blokéw. Zastosowanie namdzi daje gwarangj wykonania spoiny o jednakowej grufoo na kadej warstwie
muru. Jednorazowo naklada svarstwe zaprawy nie dhasz niz okoto 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej
wysychaniu.

Mury wznoszone w systemie piéro-wpust wykonuje ez wypetniania zapramspoin pionowych. Wyspuja
jednak miejsca wymagaie wypetniania tych spoina3o wszystkie styki, w ktérych pioro i wpust nigcta sie

Z soh:

- naraza $cian, w ktérych powierzchnia czotowa z wpustegey sk z powierzchni boczry bloku,

- spoiny blokéw przyeitych z diugdci dla wypetnienigciany.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1 Kontrola jako $ci robot

Kontrola jakdci wykonania rob6t odbywa gina bigaco w trakcie oraz po zakozeniu robdt murarskich i
polega na sprawdzeniu zgodobwykonania rob6t z dokumentacprojektova i wytycznymi zawartymi w
niniejszej specyfikacji oraz poleceniami inspektoaazoru.

W interesie wykonawcy jest dokonanie gmiej oceny jakéci i zgodndci dostarczonych materiatdw
budowlanych, jak réwnie prowadzenie bimcej kontroli wykonywanych robét. Ma to na celu prdawe
wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie teieiZaniedbanie tego obawku prowadzai moze do
nawarstwiania si kolejnych bédéw, co w konsekwencji skutkowabedzie zh jakoscia prac, koniecznixia
dokonania poprawek i ewentuafe@ zastosowania kar umownych przez zleceniogawc

6.2 Kontrola jakosci materiatéw i wyrobow

Wszystkie stosowane materialy masmpowiadéa wymaganiom dokumentacji projektowej oraz dokumento
odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i pdeialeklaracje zgodréoi wydane przez producenta.

Po stwierdzeniu formalnej przydatmp wyrobéw i materiatdw, naly dokong& sprawdzenia zgodsoi
asortymentowej, jakmiowej oraz ildciowej.

Przy odbiorze materiatbw budowlanych do wmurowamedezy sprawdzé zgodnd¢ klasy z zaméwieniem i
wymogami dokumentacji technicznej. Nafesprawdz¢ wymiary, ksztalt, liczky szczerb i pknigé, odporngcé
na uderzenia, przelom ze zwréceniem szczegélnepgiuna zawarté& margla. Dopuszczalna liczba bloczkéw
potéwkowych, gknietych lub z jednym gknieciem o dlugéci powyzej 6 mm nie mege przekracza 10%
badanych bloczkow.

6.3 Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelni@e wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, taims
odrzucone. ¥ materiaty nie spetiage wymagé zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na vglsiwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawa jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, Iaynier maze uzng wadk za nie majca zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wiellégpotracer za obnkong jakosé.



6. 4. Kontrola jakosci robét

Tolerancje wykonania

Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiardeian murowanych nie powinny przekraézsartasci podanych w
tablicy:

Lp. | Rodzaj odchylki ‘é‘é?;&‘:z"cgglcnhg}"[% ]
1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:
na diugdci 1m 3
na catej powierzchriiciany pomieszczenia 10
2 Odchylenia od pionu powierzchni i kregizi:
na wysokaéci 1m 3
na wysokdci 1 kondygnaciji 8
na catej wysokeri sciany 15
3 Odchylenia od kierunku poziomego goérnej powienickazde;
warstwy muru:
na diugadci 1m 1
na catej dtugéci budynku 10
4 Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzabstatniej
warstwy muru pod stropem:
na diugadci 1m 1
na catej dtugéci budynku 10
5 Odchylenia przecinggych seé powierzchni muru od dta
przewidzianego w projekcie (najgziej prostego):
na dtugdci 1m 3
na dtugdci catejsciany -
6 Odchylenie wymiaréw otworéw dwietle csciezy dla otworéw @
wymiarach:
do 100 cm szeroko +5, -3
wysokas¢ +10, -5
powyzej 100 cm szeroké +10, -5
wysokas¢ +10, -5

7. OBMIAR ROBOT.
Ogoblne zasady obmiaru robo6t podano w Specyfikagfl@e).
Jednostl obmiarowy dla rob6t murarskich jestimvykonanejciany o okrélonej grubdci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SpecyfikagplOej.

Przy wykonywaniu rob6t obfych niniejsa specyfikacy nalezy stosowa:

—odbiory robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, polegage na kéicowej ocenie iléci i jakasci wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji obieldegaj zakryciu lub zanikaj

—odbiory czs$ciowe polegajce na ocenie ikei i jakosci wykonanych cgci rob6t, ustalonych w
szczego6towych warunkach umowy, w ktérych aglaesie rowniez terminy odbioréw czsciowych;

—odbiory ostateczne polegag na ocenie ikei i jakosci catasci wykonanych robdt oraz ustaleniafkowego
wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbkmficowego mae by tylko catkowicie zrealizowana
umowa.

Mury powinny by wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aganiami aktualnych norm i

instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonaniadbioru rob6t budowlano-momtawych. Odbidr robét

murowych powinien si odbywa przed wykonaniem tynkéw. deli odbiér odbywa si przed osadzeniem

stolarki drzwiowej lub okiennej natg zwrdcié uwag na prawidlowéé wykonania otworéw (zgodré z

projektem).

W trakcie dokonywania odbioru szczegpliwag; nalezy zwrdck na:

1.spoiny pionowe i poziome potizy poszczegdlnymi blokami, spoiny nie mdg< wiecksze nk 3 mm,

2. sciany konstrukcyjne mugzby¢ przewhzane wizaniem murarskim lub pgézone w dotyk z metalowymi

tacznikami LP30,

Czynnaci odbiorowych dokonuje komisja powotana przez zammcego. Z przeprowadzonych czyrob

odbiorowych spormza s¢ protokoty. Protokdt odbioru kaowego podpisywany jest przez zamawiéepgo

dopiero po usugtiu przez wykonawgwad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbiorGto



Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie ryczattowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE. Normy:

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenie czaséw agiania i statéci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojmjektowanie i obliczanie.

PN-B-12030:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne kailowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”,

PN-B-12066:1998 ,Wyroby budowlane silikatowe, Ceghjoki, elementy” Dokumentacja architektoniczna i
brarnzowa.



