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1.WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t elek-
trycznych dla zadania yebudowa pomieszczé tazienki, toalety oraz korytarza w budynku Domu Sti-
denta nr 1 przy ul. Studenckiej 15 w Katowicach, zlostosowaniem ich do potrzeb oséb z niepetnospraw-
nosciami oraz zapewnieniem dajcia do pomieszczi radia EGIDA, wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowe” w zakresie instalacji elektrycznych i niskagowych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacg Techniczna jako ¢ Dokumentdw Przetargowych, najeodczytywd i rozumie€ w odniesieniu
do zlecenia wykonania Robot
1.3. Zakres Rob6t objgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mapstosowanie do budowy instalacji elektrycznyctwierz-
nych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikag@ihnicznej (ST) dotygzzasad wykonywania i odbioru robot
zwigzanych z:
e uktadaniem kabli i przewoddw elektrycznych wejva obiektu
e montazem opraw, O0spkzu, uradzei i odbiornikdw energii elektrycznej,
wraz z przygotowaniem podita i robotami towarzyszymi, dotyczy wszystkich czyndo majpcych na celu
wykonanie robot zwizanych z:
» kompletowaniem wszystkich materiatow potrzebnychngtionania podanych wgj prac,
* wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu gatpwania podiga (w szczegdlnei monta
elementow ospegu instalacyjnego itp.),
» ulozeniem wszystkich materiatow w sposéb i w miejscadrym z dokumentagijtechnicza,
« wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumeattagjhniczia wszystkich elementéw wyznaczonych
w dokumentacji,
* wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumeataethniczia wszystkich wyznaczonych kabli i
przewodow,
e przeprowadzeniem wymaganych préb i hiadeaz potwierdzenie protokotami kwalifikigymi monto-
wany element instalacji elektrycznej.
Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Sk ggodne z obowzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
PN-IEC). Wymienione pogej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
Specyfikacja techniczna- dokument zawieragy zesp6t cech wymaganych dla procesu wytwarzarbadla
samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznpdosci, wymogow bezpiecZstwa, wielkdci charakte-
rystycznych a tate co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposob@wazzania, metod batla préb oraz
odbioréw i rozliczé.
Aprobata techniczna - dokument stwierdzagy przydatné¢ dane wyrobu do okéonego obszaru zastosowa-
nia. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagadstawowych wyrobu oraz metoaykada dla potwierdze-
nia tych wymaga.
Deklaracja zgodndci - dokument w formie &wiadczenia wydany przez producenta, stwiergtaaggodndé¢ z
kryteriami okrdlonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, priggmi, wymogami lub specyfikacj
techniczia dla danego materiatu lub wyrobu.
Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upoivaory jednostk badajca (certyfikujaca), stwierdzajcy
zgodnd¢ z kryteriami okrélonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, priggmi, wymogami lub spe-
cyfikacja techniczi dla badanego materiatu lub wyrobu.
Cze$¢ czynna- przewdd lub inny element przewady, wchodacy w sktad instalacji elektrycznej lub udze-
nia, ktéry w warunkach normalnej pracy instaladgikérycznej mae by pod napiciem a nie spetnia funkcji
przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PENanigescia czynr).
Polaczenia wyréwnawcze -elektryczne paiczenie czsci przewodzcych dostpnych lub obcych w celu wy-
réwnania potencjaitu.
Dodatkowa ochrona przeciwporaeniowa - ochrona cgici przewodzacych dos¢gpnych w wypadku pojawienia
si¢ na nich napicia w warunkach zaktdceniowych.
Klasa ochronndci - umowne oznaczenie, oklajace maliwosci ochronne urazenia, ze wzgbu na jego
cechy budowy, przy bezpednim dotyku.
Kabel - przewdd wielaytowy izolowany, przystosowany do przewodzeniadpr elektrycznego, magy pra-
cow& pod i nad zienai.
Kable i przewody - materialy staace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatthpulsow elektrycznych
w wybrane miejsce.



Linia kablowa - kabel wielaytowy lub wiazka kabli jednaytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli

jedno lub wielaytowych pohczonych réwnolegle. 4cznie z osprgem, ut@zone na wspdlnej trasie adzace

zaciski tych samych dwéch wdzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Napiecie znamionowe linii- napicie midzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata zlwatw.

Oprawa oswietleniowa - uradzenie staace do rozdzialu, filtracji i przeksztatcania stremia$wietlnego wy-

sylanego przezrédio swiatta, zawierajce wszystkie niezimine detale do przymocowania i gcgenia z instala-

Cja elektryczn.

Osprzet linii kablowej - zbiér elementéw przeznaczonych dozenia, rozgakienia lub zakaczenia kabili.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zespdt materialtéw dodatkowych, stosowanych prizkadaniu

przewodéw, utatwiajcy ich monta oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpiegzaaprzed uszkodzeniami, wy-

tyczapcy trasy caigow rownolegtych przewodéw itp.

Grupy materiatéw stanowgych osprzt instalacyjny do kabli i przewodéw:

- przepusty kablowe i ostony kradzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaly i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaly podtogowe,

- systemy mocuge,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprg (oznaczniki przewodow, linki oe i systemy naggowe, dlawice, ziczki i szyny,
zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne- wszelkie urzdzenia i elementy instalacji elektrycznej przezioaezdo wytwarzania,

przeksztalcania, przesytania, rozdziatu lub wyketagia energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii gteiej w inr forme

energii §wiatto, ciepto, energi mechaniczaitp.).

Klasa ochronndci - umowne oznaczenie, okiajace maliwosci ochronne urgdzenia, ze wzgHu na jego

cechy budowy, przy bezpednim dotyku.

Oprawa o$wietleniowa (elektryczna)- kompletne urzdzenie stiace do przymocowania i pgzenia z in-

stalacy elektryczm jednego lub kilkwzrodet swiatta, ochronyzrodetswiatta przed wptywami zewtrznymi i

ochronysrodowiska przed szkodliwym dziataniefmodta swiatta a take do uzyskania odpowiednich parame-

trow swietlnych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia@asciwe umiejscowienie i bezpiecgrwymiare

zrodetswiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danggo pomieszczenia. Elementami dodatkowymi

sa ostony lub elementy ukierunkowanieddetswiatta w formie: klosza, odbipika, rastra, abaru.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okgtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodm@ni

mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elgkmnego.

Przykrycie - ostona utaona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznyakoakzeniem od géry.

Stopien ochrony IP - okrelona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony prdetykiem elementéw

instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniegrcsit statych, wnikaniem cieczy (szczeg6lnie wodgazow,

a ktor zapewnia odpowiednia obudowa.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktoryjakakolwiek czs¢ rzutu poziomego linii ka-

blowej, przecina lub pokrywa jakolwiek czs¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innegozadlzenia

podziemnego.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utone g jedna lub wgcej linii kablowych.

Zbli zenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktéryodlegt@é miedzy linia kablows, urzzdzeniem pod-

ziemnym lub drog komunikacyjm itp. jest mniejsza niodlegta¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktada-

nia bez stosowania przegrdd lub oston zabezpigogat) i w ktérym nie wysipuje skrzgowanie.

Obwad instalacji elektrycznej- zespét elementéw pgdzonych pérednio lub bezporednio zezrédiem energii

elektrycznej za pomacchronionego przed przgeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowgedni

pofaczonych przewodow elektrycznych. W sktad obwodktefeznego wchodg przewody pod napciem,

przewody ochronne oraz wszelkie agfizenia zmieniajce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, stero

nicze i sygnalizacyjne, zaZane z danym punktem zasilania w eng(gabezpieczeniem).

Przygotowanie podtaa - zesp6t czynnéci wykonywanych przed zamocowaniem oguzinstalacyjne-

go, uradzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrygjznktadaniem kabli i przewod6w majy na celu

zapewnienie mdiwosci ich zamocowania zgodnie z dokumengacj

Do prac przygotowawczych zaliczg siastpujace grupy czynrsci:

- wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieglotowych,

- kucie bruzd wnek,

- osadzanie kotkdw w podta, w tym ich wstrzeliwanie,



- monta uchwytow do rur i przewodow,

- monta konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, ifestfi wiazkowych, szynoprzewodéw,

- monta korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- oczyszczenie podia - przygotowanie do klejenia.

Czes¢ dostgpna - przewodzca czs¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmimidnca w za-

siggu reki ze stanowiska dogtnego (. takiego, na ktérym czlowiek o przgoej sprawnéci fizycznej mae

sig znalex¢ bez korzystania zérodkdéw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itfpra podczas normalnej

pracy nie jest pod nagiiem, jednak mze sk pod nim znalé¢ w momencie zaktocenia (uszkodzenia lub nieza-
mierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznejrgmetrow, charakterystyk lub uktadu pracyadeenia np.
zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia iZolgz).

Miejsce wydzielone- zamykana przestradub miejsce eksploatacji instalacji lub adzei, do ktérego dosp

posiadaj jedynie osoby upowaione.

Napiecie dotykowe Ud(Zrédiowe przy dotyku} napkcie pojawiajce sk przy zwarciu doziemnym pokdzy

przewodzca czescia, ktéra mae by (nie jest) dotknita przez cztowieka a miejscem na ziemi, na ktorpajdu-

ja Sie stopy.

Ostona izolacyjna- ostona wykonana w celu uniealovienia dotknicia elementéw w eZci dostpnej,

na ktérych mae sk pojawi niebezpieczne nagie np. na pancerzu metalowym kabla.

Ziemia odniesienia- miejsce w ktérym mid uziemienia nie powoduje zauizednej r&nicy potencjatow ponek

dzy dwoma dowolnymi punktami.

Przewdd uziemiapcy - przewodnik 4czacy uziemiany element z uziomem, umieszczony pogaizilub izo-

lowany od ziemi i wody, j@i sic w tym srodowisku znajduje.

Uziemienie- zespokrodkdéw i uradzen stuzacych pohczeniu przewodgcej czsci z ziemi poprzez odpowied-

nia instalacg.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odigalnio duej powierzchni styku w celu zapew-

nienia dobrego patzenia elektrycznego.

Moze wystpowa jako:

- naturalny (wykonany w innym celu, asywany do uziemienia),

- sztucznywykonany w celu uziemienia),

Jako podstawprzyjmuje s¢ wykorzystanie uzioméw naturalnych, jednak w prajjpabraku maliwosci

lub nieoptacalnéci ich zastosowania, wykonujezsiziomy sztuczne.

Materialy stosowane na uziomy sztuczne:

- Stal ocynkowana na g@o oraz pokryta miedzigalwanicznie lub platerowana

- Miedz gota a take pokryta cya lub ocynkowana

Zwody - gérna czs¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytiawderzenia pioruna.

Jako zwody, ze wzglidw ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normykargystuje si metalowe lub
zelbetowe elementy dachu (szczegolnie te, ktoreajysbnad dach).

Rodzaje zwodow:

- Zwody naturalne- zewrgtrzne lub wewatrzne metalowe pokrycia i konstrukcjesne dachéw, a ich zasto-
sowanie dotyczy wszystkich rodzajow ochrony obiek{podstawowej, obostrzonej i specjalnej). Wyko-
rzystanie elementéw dachu jako zwody naturalnenegtiwe jesli spetnione s dodatkowe warunki:

1. grubos¢ blachy elementu musi by¢ wieksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mmdla aluminium
2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogg przedostac sie do wnetrza budynku,

- Zwody sztuczne wykonywane w przypadku braku @lavosci zastosowania elementéw dachu jako zwody
naturalne, ze wzgtlu na konstrukej dachu lub konieczrigi spetnienia warunkéw dodatkowych. Zwody
montowane bezpoednio na obiekcie okéla sk jako nieizolowane, natomiast montowane obok luth na
obiektem nazywa siizolowanym. Rozrénia sk zwody poziome (niskie, podwgzone i wysokie) i pio-
nowe. Ochroa odgromowy z zastosowaniem zwodow poziomych niskich lub pacbagnych nazwano
ochromy klatkowa, natomiast z zastosowaniem zwodow pionowych luigroych wysokich nazwano
ochrom, strefova. Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wy$okmontau zwodow, aby caty chro-
niony obiekt znalazt siw strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwad i jegiloochronny).

Przygotowanie podidga - zespo6t czynnézi wykonywanych przed uktadaniem zwodow lub elerdeninstalacii

uziemienia, majcy na celu zapewnienie awosci utozenia instalacji zgodnie z dokumentacyalicza s tu

nastpujace grupy Czynrgei:

- wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych epizelotowych,

- kucie bruzd,

- osadzanie kotkéw w podia, w tym ich wstrzeliwanie,

- osadzanie klockéw w podta lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

- monta uchwytéw i zaciskéw drutu, ¢y, bednarki a tate elementéw, ktére mapy¢ chronione np. e&ci
metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych,sztaw itp.



Ochrona wewretrzna - zespoét dziata i urzadzen zapewniagcy bezpieczestwo i ochror przed skutkami wy-
tadowa piorunowych, ludziom znajdagym se w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanieip&ten-
cjalizacji wszystkich urgdzer i elementéw metalowych, zachowanie odpowiednicbiepdw izolacyjnych lub
stosowanie dodatkowyainodkéw ochrony

2. MATERIALY | URZ ADZENIA

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowanidabzgodne z postanowieniami Zlecenia. W oznaczonym

czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi gpéaee informacje dotyeze zrodta wytwarzania i

wydobywania materiatow oraz odpowieddigiadectwa badg dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania

w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inwestorodparatura i urgzdzenia powinny posiadadwniez aktu-

alm DTR.

Wykonawca ponosi odpowiedziakito za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych materiatow

i urzadzeh dostarczanych na plac budowy oraz za ichseitee sktadowanie i wbudowanie zgodnie

z zatzeniami dokumentaciji projektowe;j.

Kable i przewody

Zaleca si, aby kable energetyczne uktadane w budynkach galsiazolacg wg wymogéw dla rodzaju po-

mieszczenia i powtakochronn.

Jako materiaty przewodee mana stosowéamied i aluminium, liczbazyt: 1,3,4, 5.

Przewody instalacyjne nalg stosowad izolowane lub z izolagji powtoka ochronm do uktadania na state, w

ostonach lub bez, klejonych bezpednio do podiga, a take natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; §tozyt

zaleey od przeznaczenia danego przewodu. hEeiznamionowe izolacji 750V. Jako materiaty przdmoe

mozna stosowa miedz i aluminium, przy czym dla przekrojiyt do 10 mm2 nabey stosowé obowizkowo

przewody miedziane.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony kradzi - Kable i przewody ukltadane beZpednio na podtodze naifg chroni

poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, lispagdtogowe).

Rury instalacyjne wraz z osgtem (rozgafzienia, tuleje, d¢czniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych,

niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzinpiomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temap

turze gazy niegszkodliwe dla czlowieka. Rurowe instalacjeetvnowe powinny b§ odporne na temperatur

otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wdigina wytrzymatéé, wymagag stosowania rur z tworzyw

sztucznych lekkich ¢rednich.

Systemy mocujice przewody, kable, instalacje waizkowe i osprzt

Uchwyty do mocowania kabli i przewoddw - klinowaweotworze z elementem trzymaym statym lub zaci-

skowym, wbijane i mocowane do innych elementow pgski zaciskowe lub uchwyty kablowe przgéane;

stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektéesreinty mog by¢ wykonane take z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw typowielkasciach takich jak rury instalacyjne - mo-

cowanie rury poprzez wciskanie lub przgganie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne ma@y¢ standardowe i décian pustych, stty do montau gniazd i 4cznikdw insta-

lacyjnych, wystpuja jako hczace, przelotowe, odgatne lub podtogowe i sufitowe. Wykonang z materiatéw

o wytrzymaldci elektrycznej powsej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére pastrzymug ptomienia,

a wydzielane w wysokiej temperaturze przez pyggey nie g szkodliwe dla cztowieka, jednocree zapew-

niaja stopiéh ochrony minimalny IP 2X. Dob6r typu puszki uzalmny jest od systemu instalacyjnego. Ze

wzgledu na system monia - wystpuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowedtogowe.

W zalenoici od przeznaczenia puszki masgpemig nastpujace wymagania co do ich wielkd: puszka

sprztowa fi 60 mm, sufitowa lub keowa fi 60 mm lub 60x60 mm, rozgaha lub przelotowa di 70 mm lub 75

X 75 mm - dwu-trzy- lub czterowagiowa dla przewodow o przekrojyty do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne

do montau gniazd i 4cznikéw instalacyjnych powinny ldyprzystosowane do mocowania ogpuzza pomog

spazurkéw" i / lub wketéw.

Pozostaly ospet - utatwia monta i zwieksza bezpieczstwo obstugi; wyréni¢ mazna kilka grup materiatéw:

oznaczniki przewodow, dtawnice azkki i szyny, zaciski ochronne itp.

Sprzet instalacyjny

taczniki ogélnego przeznaczenia wykonane dla potinstalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-

wtynkowych:

* taczniki podtynkowe powinny lyprzystosowane do instalowania w puszkach fi 60 ranpomog wkre-
tow lub ,pazurkow".

* taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowase do instalowania bezgrednio na podtzu
(scianie) za pomagwkretow lub przyklejane.

e Zaciski do fczenia przewoddw winny umliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm2.

e Obudowy hcznikéw powinny by wykonane z materiatdw niepalnych lub niepodtrzyqoygh ptomienia.

+ Podstawowe dane techniczne:



- napkcie znamionowe: 250V; 50 Hz,

- prad znamionowy: do 10 A,

- stopieh ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,

- stopieh ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia do moriia w instalacjach podtynkowych, natynkowych i na-

tynkowo-wtynkowych:

* Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zéstayposaone w styk ochronny i przystosowane do instalowa-
nia w puszkach fi 60 mm za pomowkretéw lub ,pazurkow".

» Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazovesvimny byt wyposaone w styk ochronny i przysto-
sowane do instalowania beZpedniego na podia za pomog wkretéw lub przyklejane. Gniazda natynko-
we 3-fazowe musgby¢ przystosowane do 5-cigytowych przewoddw, w tym do pogiizenia styku ochron-
nego oraz neutralnego. Zaciski do gualenia przewoddéw winny umbiwia¢ wprowadzenie przewoddéw o
przekroju od 1,5+6,0 mm2 w zal@oici od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykgaeObudowy
gniazd naley wykona z materiatéw niepalnych lub niepodtrzyreych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napkcie znamionowe: 250V lub 250Vv/400V; 50 Hz,

- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

- stopiex ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,

- stopied ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Sprzet oswietleniowy

Wypusty sufitowe iscienne powinny b§ przystosowane do instalowania opraswigtleniowych, przy czym

przekroj przewoddw ulmnych na state nie mie by mniejszy od 1,5 mm2, a napie izolacji nie mae by

mniejsze od 750 V.

Warunki przyj ecia na budowe materiatéw do robét montazowych

Wyroby do rob6t montaowych mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

* s zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystytdan w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczeg6towej) SST

* s whasciwie oznakowane i opakowane

* spehiaj wymagane wihciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

» producent dostarczyt dokumentyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubog#o-
wego zastosowania, a w odniesieniu do fabryczriggautowanych prefabrykatéw réwrigarty kata-
logowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wydov.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t mamtsch - wyrobow i materiatdw nieznanego pochodzenia

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Wszystkie materiaty pakowane powinnychyrzechowywane i magazynowane zgodnie z instauppducenta

oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczego6lnéci kable i przewody naly przechowywa na kzbnach lub w kizkach, kaice przewodéw produ-

cent zabezpiecza przed przedostawanienmvigoci do wewntrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwie-

nia kontroli parametréw (ggtos¢ zyt, przekrgj).

Pozostaly sprg, osprzt i oprawy dwietleniowe wraz z ospetem pomocniczym naly przechowywa w ory-

ginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniaclovdgich. Szczegdlnie natg chront przed wptywami

atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoocenie

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyralgekowanych powinno Bysuche i zabezpieczone

przed zawilgoceniem.

Warunki przechowywania materiatéw

Wszystkie materiaty pakowane powinnychyrzechowywane i magazynowane zgodnie z instauppducenta

oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegblnéci kable i przewody naly przechowywa na kkbnach (oznaczenie ,B") lub w &ikach (ozna-

czenie ,K"), kaice przewodéw producent zabezpiecza przed przedastam st wilgoci do wewntrz i wy-

prowadza poza opakowanie dla utatwienia kontralapatréw (cagtose zyt, przekroj).

Pozostaly sprg, osprzt wraz z osprggem pomocniczym naky przechowywa w oryginalnych opakowaniach,

kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie inalehront przed wptywami atmosferycznymi: deszcz,

mroz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyralgekowanych powinno BBysuche i zabezpieczone

przed zawilgoceniem.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowrany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpty-
wu na jaké¢ wykonywanych Robo6t. Spgz uzywany do Robét powinien kByzgodny z ofert Wykonawcy.



Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadamiskmgmi w
Dokumentacji Projektowej w terminie przewidzianymeaeniem.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajity do wykonania Rob6t ma by utrzymywany

w dobrym stanie i gotovéoi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroérpdowiska i przepisami dotygz
cymi jego uytkowania.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglmpozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywa-
nych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swpamiarze wyboru i uzyska jego akceptagjzed
uzyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inwestora, nie @@ by pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw Zlecenia, nie zo-
stanie dopuszczony do Robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jaka¢ wykonywanych Robét i wkaiwosci przewa:onych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu dmzie zapewnia prowadzenie Robét zgodnie z zasadami dangymi

w Dokumentacji Projektowej i ST, w terminie przei@hym Zleceniem.

Bebny z kablami naley przetaczé zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczogbba. Unika transportu kabli w
temperaturze nszej ni zalecana przez producenta kabla. W czasie trafuspprzechowywania materiatow i
urzadzei nalezy zachowa wymagania wynikajce z ich specjalnych wdaiwosci zastrzeonych przez producen-
ta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku sldadowania aparatury i wdzen nalezy przestrzegazale-
cen wytwdrcy, a w szczegoldoi urzadzenia zabezpieczyprzed nadmiernymi drganiami i wsisami oraz
przesuwaniem gilub przewrdceniem. Przy zaladunki i roztadunku emiatéw i uradzen zabezpieczy przed
uderzeniem nie dopuszczajdo ubytkéw i zadrapia

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgd) spetnid wymagania dotyce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych alen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca kdzie usuwé na biegaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojaz-
dami na drogach publicznych oraz dojazdach do Feaclowy. Wykonawca jest zobawany do stosowania jedynie
takich srodkéw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na jake robét i wiaciwosci przewaonych towaréw.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetnid wymagania przepiséw ruchu drogowego tak podaazgl
dem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragaidnie z wymaganiami oboyzujacych PN i PN-IEC

oraz postanowieniami Zlecenia.

5.2. Montaz opraw oswietleniowych i sprztu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii
elektrycznej dla instalacji wewretrznych

Te elementy instalacji montowav koncowej fazie robét, aby uniled niepotrzebnych zniszcaa zabrudzé.

Oprawy do stropu montowavkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach mypgvych plastikowych.

Ta sama uwaga dotyczy sptuz instalacyjnego, uazizen i odbiornikédw energii elektrycznej montowanego na

scianach. Przed zamocowaniem opraw hakprawdzi ich dziatanie oraz prawidtowé polaczei. Zrodtaswia-

tta i zaptonniki do opraw naly zamontowd po catkowitym zainstalowaniu opraw. Najezapewné réwno-

mierne obcizenie faz linii zasilajcych przez odpowiednie prazgizanie odbioréw 1-fazowych. Mocowanie

puszek wicianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapetwniezledn wytrzymalag¢ na wycihganie

wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wylczniki nalery instalow& w sposob nie kolidapy z wyposaeniem pomieszczenia. W

sanitariatach naly przestrzega zasady poprawnego rozmieszczania g@prz uwzgednieniem przestrzeni

ochronnych. Potzenie wyhcznikéw klawiszowych nalg przyjmowa takie, aby w catym pomieszczeniu byto

jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnyneayahstalowa w takim potaeniu, aby styk ten wyst

powat u géry. Przewody do gniazd wtykowych 2-biemugich naley podhcza w taki sposéb, aby przewod

fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd @dngrdo prawego bieguna. Przewdd ochronegaby zyta

przewodu wielaytowego powinien miéizolacg bedaca kombinacy barwy zielonej iz6ttej. Typy opraw, trasy

przewodOw oraz sposéb ich prowadzenia wykargodnie z planami instalacji i schematami.

Dane techniczne czujnika obeénb

e kat wykrywania - 360 °

e Zaskg maksymalny - 4m

¢ Rodzaj montau - podtynkowy
« Napkcie robocze - 230V

* Moc zahczalna - 2300 W

» Ustawienie zaciemnienia - 5-2000 Ix



« Ustawienie czasu - 60 s - 30 min
e  Stopier ochrony IP - IP44

Dane techniczne oprawywietleniowej Al:

* monta oprawy — nastropowy,

* obudowa - biata

* Napkcie zasilania - 230 V AC

* Moc znamionowa — 43W

» Typ zrodtaswiatta — LED 840

e Znamionowy strumig swietlny : 5200 Im
»  Stopier ochrony IP44

Dane techniczne oprawywietleniowej A2:

* monta oprawy — n&cienny,

» obudowa - biata

* Napkcie zasilania - 230 V AC

* Moc znamionowa — 11W

*  Typ zrodtaswiatta — LED

*  Znamionowy strumig swietlny : 1300 Im
e  Stopier ochrony IP44

Dane techniczne oprawywietleniowej A3:

5.3.

* monta oprawy — n&cienny,
* obudowa - biata
* Napkcie zasilania - 230 V AC
* Moc znamionowa — 6W
e Typzrédiaswiatta — LED
*  Znamionowy strumig swietlny : 320 Im
e  Stopier ochrony IP20
*  Wyposaona w hcznik
Instalacja przyzywowa

W fazience dla niepetnosprawnych zastosowano sygieayrywowy modularny dagy szerokie maiwosci
rozbudowy. Uktad zasilony jest napiem 24V DC z dobranego w dokumentacji projektoragilacza.
Podczas monta:

5.4,

numery zaciskow kasownika identyfikotvaa podstawie sitodruku na ptytce drukowanej. Ozaag
jest tylko jeden skrajny zacisk.
Opornik (1kOhm) znajduje sirazem z kasownikiem. Nafg go zainstalowaw najdalszym elemencie
wzywania gtli kasownika, a w przypadku stosowania manipukatéczonego z systemem przez
gniazdo wtykowe, opornik natg zainstalowa we wtyku manipulatora lub w dowolnym punkcietlp
szeregowej. Warunkuje to pojawienie slarmu w chwili przypadkowego agiizenia manipulatora z
gniazda.
Przycisk pocigowy naley zamontowa na wys. ok. 2m nad podiaglLinke pockgows nalezy skrocit
tak, aby kaczyta st ok. 5cm nad podtag Dla uzyskania dodatkowej ochrony przed wilgogiozna
element dodatkowo ostanprzezroczyst pokrywka IP44.
we wszystkich elementach przyciskach sterownicayalezy ustawé zworke na ptytce drukowanej w
pozycji B
Przy montau elementéw systemu przyzywowego w ramkach wielmigch naley zachowa odstp
miedzy puszkami instalacyjnymi 71mm. Mua to uzyské poprzez zastosowanie np. puszek wraz z
tacznikami.
Przy hczeniu w ramce wielokrotnej elementéw systemu preygvego wraz z osperem 230V (wy-
tacznik, gniazdo) naley odseparowaobwody systemu przyzywowego 24V od obwodéw si&i\2
instalupc je w osobnych puszkach.

Instalacja potaczen wyréwnawczych,

Dla uziemienia urgdzer i przewoddw, na ktdrych nie wystuje trwale potencjat elektryczny, najewykona
instalacje palczen wyrdwnawczych. Instalacja ta sktada gi pohczenia wyréwnawczego: giéwnego (giéwna
szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego <aiéci przewodzacych, jednocz@ie dostpnych) i nieu-
ziemionego. Elementem wyréwngym potencjaty jest przewdd wyrOwnawczy. &aenia wyréwnawcze
gléwne i miejscowe nakly wybrat taczac przewody ochronne z @xiami przewodacymi innych instalaciji.
Pokczenia wyréwnawcze giéwne najewykona na najniszej kondygnaciji budynku tj. w piwnicy. Do gtow-
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nej szyny uziemiagej podhczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewaitfa, sprowadzag je do

wspoélnego punktu - gtéwnej szyny uziemi@gj. W przypadku niemmmosci dokonania paiczenia bezpiaed-

niego, pomidzy elementami metalowymi, nale stosowa iskierniki. Dla instalacji paiczen wyréwnawczych
w rozdzielnicach zasilagych zewrtrzne obwody éwietleniowe naley stosowd odgromniki zaworowe po-
migdzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalagjirpnochronne;.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakgci Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakosci robot, materiatow i urdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni systerdradki techniczne do kontroli jakoi rob6t na terenie i poza placem
budowy.
Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzane przez jednostki posiackajodpowiednie uprawnienia bu-
dowlane.
6.2. Szczegobtowe zasady kontroli Robot.
Po wykonaniu kadej z nizej wymienionych odsbnych catéci Robét naley sprawdzt zgodnd¢ ich wykonania
z projektem, normami i zaleceniami Inwestora ofeansrolowa poprawnéé montau poszczegoinych podze-
spotow.
6.3. Badania jakosci Robdt w czasie budowy
Przed zasypaniem wszelkich ziemnych linii kablowyelezy sprawdzé oznaczenia kabla, @gdokas¢ jego uto-
zenia, oraz grubiwi poszczegodlnych warstw ziemi. SzczegOlwag; nalery zwrdcié przed zasypaniem na
jakos¢ wykonania linii kablowych, przepustow i odlegto przy zblizeniach.
Po wykonaniu Rob6t natg sprawdzé:

* prawidlowas¢ polaczen,

» dokrecenie zaciskoéw kicéwek kablowych,

» dokrecenie zaciskdéw przewodéw ochronnych,

» konserwagj zaciskdw ochronnych i @z kablowych,

e prawidtowas¢ montau wyposaenia,

» prawidlowai¢ opiséw poszczegdllnych elementéw iadzen,

» skuteczné&é ochrony przeciwpotaniowej,

» prawidlowas¢ utozenia instalacji kablowych i przewodowych,

» prawidlowas¢ montau, zachowanie prawidlowego pokeniazyt zgodnie z kolorystyk,

» zachowanie odlegkei i jakos¢ oston w miejscach zhién i skrzyzowan kabli i przewodow,

» sposOb wyprowadzenia kabli do przepustéw oraz goi@dejlo uradze i osprz:tu,

e jakos¢ polczer koncowek kablowych i przewodowych,

e oznakowanie tras kablowych i samego kabla,

e zgodnd¢ instalacji z oznaczeniami,

e rezystangj izolacji,

e ciagtos¢ zyt linii kablowej.

* poprawndé¢ montau opraw dwietleniowych,

*  pionowa¢ ustawienia opraw,

* badanie funkcjonalrai automatyki zaiczania éwietlenia,

* sprawdzenie zatzenia gcznego éwietlenia,

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogoélne zasady obmiaru Rob6t
Obmiar robét okrda ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Zlegeni
llos¢ Robot oblicza si wedtug sporazdzonych przez sty geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwgdhieniem wymaga technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.
Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru Robdt mysasiadé wazne certyfikaty lega-
lizacji.

7.2.Szczegotowe zasady obmiaru Robot.
Diugosci utozonych kabli oblicza gina podstawie okéeonych w projekcie wymiaréw wyganych w metrach.
Komplety zmontowanych cadoi takich jak: oprawy @wietleniowe oblicza si na podstawie okéonych w
projekcie ilgci wyrazonych w sztukach.
Zar6éwno Roboty wyrzone w metrach jak i w kompletach Robotami zasadniczymi, dlatega teawieraj w
swoim zakresie wszelkie inne towarzyse im prace.

7.3. Jednostki obmiarowe
Jednostki obmiarowe dla wykonania zakresu Rob6t iegimnych w niniejszej ST:
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w metrach (m) mierzy siRoboty:
» uktadanie kabli niskiego nagia w ziemi,
e ukfadanie rur ochronnych.

w kompletach (kpl) mierzy siRoboty:
e monta opraw éwietleniowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Warunki og6lne

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finabm&ny rzeczywistego wykonania Robét w odniesieiict
ilosci, jakasci | wartdsci. Gotowd¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennildolwy przedktadap
Inwestorowi do oceny i zatwierdzenia dokumenrggzwykonawca Robot.

8.2. Warunki szczegétowe.

Przejmujic Roboty elektryczne zwiane z wykonaniem Rob6t wymienionych w niniejsz€j@dczas kolej-
nych etapéw odbioru, nate zwrdci szczegdla uwag: na wybrane, riej przedstawione aspekty tych odbio-
row.

8.3. Odbidr Rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Nalezy sprawdzt:

a) wielkas¢ zapasow kablowych w ziemi,

b) jakas¢ utozenia kabli w ziemi oraz w ostonach i przepustach,

C) zachowanie wymaganych odlegtoprzy podziemnych zbieniach i skrzyowaniach,

d) konserwagj czgsci podziemnej oprawdwietlenia terenu,

e) naniesienie odgistw od projektu w dokumentacji powykonawczej dafgych Robot ziemnych.

8.4. Odbior ostateczny Robot - Przegcie Robot.
Przed przekazaniem do eksploatacji maldokona& Przegcia Rob6t, odbioru ostatecznego Rob6t, podczas kto-
rego szczegolnie nalg zwrdcic uwag: na:

a) realizag zalec& Inwestora dotycxych odstpstw od dokumentacji projektowej oraz dokumenty
uzasadniajce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wyk@ania Robdét,

b) protokoty czsciowych odbioréw poprzednich faz Rob6t z uverylieniem zaleae i uwag komis;ji
odbiorowej,

C) aktualné¢ dokumentacji powykonawczej, uwzdhiajacej wszystkie zmiany i uzupetnienia,

d) kompletndci protokotow z pomiardw,

e) kompletné¢ DTR i swiadectw producenta,

f) instrukcje obstugi urdzen i instalaciji,

9) jakas¢ wykonanych Robét,

h) funkcjonalné¢ sterowania wietleniem,

i) funkcjonalnd@¢ sterowania instalacji przyzywowej,

) prawidtowas¢ oznakowania

K) naniesienie odgpstw od projektu w dokumentacji powykonawczej defgych wykonanych Robat.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Rozliczenie ryczaltowe

10. PRZEPISY ZWI AZANE

1 BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodawyti (analogia).
2 PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwirgslenia.
3 PN-55/E-05021 Usrzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie gatmasci prze-
woddw i kabli
4 PN-76/D-79353 &ny kablowe.
5 N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablo®Weojektowanir
i budowa.
6 PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw teptastycznyc
i powloce polwinitowej na naptie znamionowe 0,6/1 kV.
7 PN-79/E-06314 Elektryczne opraw§maetleniowe zewstrzne
8 PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego gubrku winylu
9 PN-81/C-89203 Ksztattki z nieplastyfikowangqmmichlorku winylu
10 PN-83/E-06305 Elektryczne opravgpvietleniowe. Typowe wymagania i badania
11 PN-84/E-02032 ietlenie drég zaktadowych.
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12

13
14

15

16

17

18
19

20

21

22
23
24

25

26

PN-86/0-79100 Opakowania transpogov@dporné¢ na naraanie mechaniczn
Wymagania i badania

PN-88/E-08501 Usdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpigstea.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw elektrycznpahwami luk
cyframi.

PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych eakprzedmiot
wymagania podstawowe.

PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ©oh prze:
pradem przegzeniowym.

PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych. Ochrona przeciw-
porazeniowa.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnianezpobudowy (kod IP).

PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @obmonta
wyposaenia elektrycznego.

PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. a8izeni:
odbiorcze.

PN-93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o iZolagpowioce

polwinitowej na nagicie znamionowe nie przekracze¢ 6,6 kV
Kable sygnalizacyjne na ngpie znamionowe 0,6/1 kV
PN-IEC 364 -4-481 1 364 -703 Instalacje&k&lezne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60364 -3 do 708 Instalacje elektrgcmnobiektach budowlanych.

PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji wdzenr elektrycznych w uktadah niskiegc
napkcia. Zasady, wymagania i badania.

PKN-CEN/TS 54-14. Systemy sygnalizacji parowej. Cz&¢ 14: Wytyczne planowani
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatakpnserwacja”

oraz inne obowkujace PN (PN-IEC) lub odpowiednie normy krajéw UE
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