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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaoghtecznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru
robét ciesielskich oraz prac zyganych z wymiaa stolarki budowlanej, prowadzonych w ramach prajgkt.
.Przebudowa pomieszcza tazienki, toalety oraz korytarzy w budynku Domu Stdenta nr 1 przy ul.
Studenckiej 15 w Katowicach, z dostosowaniem ich dpotrzeb oséb z niepetnosprawniziami oraz
zapewnieniem dogcia do pomieszczé Radia EGIDA”.
1.2. Zakres stosowania opracowania.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmdokument przetargowy i kontraktowy przy zleicain
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych opracowaniem.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu:
1. Montaz stolarki drzwiowe;j:
e Drzwi jednoskrzydtowe 90x200 cm, drewniane, ptytojpiyta HDF), petne z kratkami wentylacyjnymi o
powierzchni>0,022 mzKlasa odpornéci ogniowej EI30Kolor brazowy (jak stolarka istniaga).
Drzwi do WC dla 0s6b z niepetnosprawoi@mi (1 sztuka).
 Drzwi jednoskrzydiowe 90x200 cm, drewniane, piytopiyta HDF), pelne. &ieznice staloweKlasa

odporndgci ogniowej EI30Kolor brazowy (jak stolarka istniaga).

Drzwi w korytarzu (1 sztuka).
1.4. Ogolne wymagania dotycrce robo6t budowlanych.
Og6lne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t podano w Specyfikadjiriag
Wykonawca prac ponosi odpowiedziadtioza jakéé wykonanych prac, zgodid robét z dokumentag)
projektowa oraz firmowymi wytycznymi producenta systemu, kzéazasadami sztuki budowlanej i przepisami
BHP. Wprowadzanie jakichkolwiek odgstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zdrapcego
realizacj umowy.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogélne.

Ogblne wymagania dotygze materiatdw podano w Specyfikacji Ogélnej.

2.2. Stolarka drzwiowa.

Stolarka drzwiowa wewretrzna:

D1 — Drzwi jednoskrzydiowe 90x200 cm, drewniangjtgive (ptyta HDF), 4 klasazytkowania w zakresie
wytrzymataici mechanicznej, peine, bezprogowe.

Oscieznica stalowa §towa, 3 zawiasy.

Bezpieczna klamka ze stali nierdzewnej, zamek paitan

Kratka wentylacyjna o powierzchnD,022 m?2.

Klasa odporngci ogniowej EI30.

Kolor brazowy (jak stolarka istnigga). 1 sztuka.

D2 — Drzwi jednoskrzydiowe 90x200 cm, drewniangjt@ive (ptyta HDF), 4 klasazytkowania w zakresie
wytrzymaldici mechanicznej, petne, bezprogowe.

Oscieznica stalowa regulowana, 3 zawiasy.

Bezpieczna klamka ze stali nierdzewnej, zamek paitan

Klasa odporngci ogniowej EI30.

Kolor brazowy (jak stolarka istnigga). 1 sztuka.

3. SPRZT.
Wykonawca zobowizuje sé do zapewnienia kompletnego zestawu edzi niezlgdnych do prawidtowego i
terminowego wykonania prac.

4. TRANSPORT.

Wykonawca zobowizuje s¢ do zapewnienidrodkéw transportu niezidnych do prawidtowego i terminowego
wykonywania prac oraz roztadunku materiatow.

Do transportu materiatdw nale wykorzystd samochody skrzyniowe, posiageg maliwos¢ zabezpieczenia
tadunku przed czynnikami atmosferycznymi.

Materiaty naleéy przewozt i przechowywda zgodnie z instrukej producenta, w petnych, fabrycznie
zamknitych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami whgoh warunkach. Chroéiprzed wilgoci.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
5.1. Wymagania ogélne.

Ogblne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w Specyfikacji Ogolnej.
5.2. Roboty montaowe stolarki drzwiowej.



Przed whiciwym zamocowaniem égieznica powinna zostaustawiona i zablokowana wé@ezu za pomog
klinbw montaowych, poduszek pneumatycznych lub specjaldgiskéw montaowych.
Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powirby¢ zachowane jednakowe luzy przy stojakach i
nadprau.
Prég dgcieznicy powinien zostapodparty na klinach lub klockach podporowych, &téostan na state. Punkty
wstgpnego mocowania soieznicy (klinowania w d&ciezu) powinny by rozmieszczone przy natach
oscieznicy, aby nie spowodowawygiecia elementow &ieznic. Do wi&ciwego zamocowaniasoieznicy w
osciezu s stosowane kotwy, tuleje rozpierane lub specjalkety.
Z uwagi na konstrukej $ciany kotwy mog by¢ stosowane do wszystkich rodzajéesian, natomiast tuleje
rozpierane i wkgty nie mog by¢ stosowane ddcian szczelinowych, w ktérychscieznica jest osadzona w
strefie izolacji termiczne;j.
Rodzaje 4cznikdw, ich wymiary i rozstaw powinny bytak dobrane, aby spetnione byly wymogi
bezpieczéstwa z uwagi na obgienia, jakie wysipuja w eksploatacji drzwi. Wszystkie stosowanezhiki
musz by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Kotwy mocuje st w okrelonych rozstawach na obwodzigc@znicy (wczepia s w profil lub przykeca
wkretami) przed jej wstawieniem wsoeze. Drugi koniec kotwy przytwierdza esido muru kotkami
rozporowymi lub specjalnymi wktami. Mocowanie écieznic na wkety lub tuleje rozpierane wymaga
przewiercenia elementéws@eznic. Przy wierceniu otworéw i dokcaniu wketéw lub srub naley stosowa
pomocnicze kliny zabezpiecaap przed przesugtiem gcieznicy lub wygikciem mocowanego elementu.
Orientacyjne, minimalne zagdienie w betonie wynosi 30 mm, a w gazobetoniede@le dziurawce 60 mm. Te
same zasady powinny &gtosowane przy mocowaniu kotew do muru.
Oscieznice drewniane, z PVC i aluminium osadza wi oscieza nieotynkowane z przewidzianym luzem na
wbudowanie przy stojakach i nadpwopo 1+1,5 cm. &ieznice regulowane, obejmige grubé¢ sciany osadza
sie po wykonaniu tynkéw na ptaszczyznagiian, gecieze maze pozosté nieotynkowane.
Do zamocowania &ieznice powinny by ustawione w pionie z zachowaniem progtaksci ramy. Liczba i
rozstaw punktéw mocowanias@eznic s okreslone w aprobatach technicznych. Zwyklg t® trzy punkty
mocowania na wysokoi stojakow.
Drzwi wewrgtrzne uszczelnia sirozprzna pianky poliuretanow, wetra mineralry lub wat, szklara
Przy montau drzwi naley stosowa sie do wymogow okréonych przez ich producentow.
Uwagi dotyczce zamawianych wymiaréw drzwi:
Przy ustaleniu wymiarwiatta cicieza naley bra¢ pod uwag zaréwno wymiary przekroju elementéw
oscieznicy, jak i wymiary luzu na wbudowanie. W wysdko oscieza powinien by uwzgkdniony poziom
posadzki (podiogi) wykiczonej ostatecznie i ewentualnie uksztattowanigpro
Przed osadzeniem stolarki nate sprawdzé dokladnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma przylega
oscieznica. W przypadku wysgpienia wad lub zabrudzenia$aieze naley naprawé i oczyscic.

Dokfadnd¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robét murowych wg padeiej tabeli:

Lp. Dopuszczalne odchytki mr
Rodzaj odchytek _ _ _
mury spoinowane mury nie spoinowan
1 2 3 4
1 Zwichrowania i skrzywieni
- na 1 m diugéci 3 6
- ha calej powierzchni 10 20
2 Odchylenia od pior
- na wysokéci 1 m 3 6
- na wysoké¢ kondygnacii 6 10
- na catej wysoksxi 20 30
3 Odchylenia kadej warstwy od pozion
- na 1 m diugéci 1 2
- na cafej diuggci 15 30
4 Odchylenia gornej warstwy od pozio
- na 1 m dhugéci 1 2
- na catej diugtci 10 20
5 Odchyleniawymiaréw otworow wswietle o
wymiarach:
do 100 cm szergko +6,-3 +6,-3
wyséko +15,-1 +15,-10
ponad 100 cm szergko +10,-5 +10,-5
wys@ko +15,-10 +15,-10




Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéwastiich:

Miejsca luzéw Warto$é luzu i odchytek

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtan +2 +2
Miedzy skrzydtami a €cieznica -1 -1

Wszelkie uszkodzeniasoiezy oraz poditaa, powstate w wyniku demoria nalery naprawg.

Oscieza wewretrzne naley wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym kat. 1l oraz pomaléwanawizaniu
do malatury istniejce;.

Uwaga:

Przed przyspieniem do prac zwzanych z zaméwieniem i mortm stolarki drzwiowej, dostawca jest
zobowizany do dokonania pomiaréw beZpexnio na obiekcie i skorygowania ich wymiardw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT | MATERIALOW.
6.1. Kontrola jakosci robét.
Kontrola jakdci wykonania robét odbywa esipo zakdéczeniu montau stolarki i polega na sprawdzeniu
zgodndci wykonania rob6t z dokumentagprojektow i wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacjiaz
poleceniami inspektora nadzoru.
W interesie wykonawcy jest dokonanie gmsiej oceny stanusoiezy w murach oraz jakei i zgodndci
dostarczonych materiatow budowlanych, jak réwrpeowadzenie bigcej kontroli wykonywanych rob6t. Ma
to na celu prawidtowe wykonanie zleconych prac wmlesym w umowie terminie. Zaniedbanie tego okakil
prowadzé¢ moze do nawarstwianiagkolejnych bédoéw, co w konsekwencji skutkowdedzie zh jakascia prac,
konieczndcia dokonania poprawek i ewentuasea zastosowania kar umownych przez zleceniodawc
Zasady kontroli jakéci powinny by zgodne z wymogami normy PN-B-10085:2001 Stolatkadovlana. Okna i
drzwi. Wymagania i badania.
Ocena jakéci powinna obejmowa
- sprawdzenie zgodgoi wymiarow,
- sprawdzenie jaldi materiatow,
- sprawdzenie prawidtovéai wykonania z uwzgldnieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchdmyp&w oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtovégi zamontowania i uszczelnienia.
Kontrola przygotowania &@iezy w murach powinna polega na ocenie wygdu powierzchni éciezy,
niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiekrelntéw pochodzych od starej stolarki.
Kontrola robét malarskich
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyaio malowania powinna obejmogva
- sprawdzenie wyghbu powierzchni,
- sprawdzenie naglliwosci,
- sprawdzenie wyschegia podiaa,
- sprawdzenie czys{oi.
Sprawdzenie wyghu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny zewrtrzne. Sprawdzenie
nasikliwosci nalezy wykona® przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej ddawania kilkoma kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwidnej powierzchni powinna nagi¢ nie wczéniej niz po 3 s.
Badanie powtok malarskich naleprzeprowadzapo zakdéczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wcgriej niz po 14 dniach.
Badanie przeprowadzagsprzy temperaturze powietrza niezsdej ni +5°C przy wilgotnéci powietrza
mniejszej nk 65%. Badanie powinno obejmoiva
- sprawdzenie wyghu zewrtrznego,
- sprawdzenie jednorodsa barwy,
-dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pkivha zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyjci

i twarddsci oraz przyczeprii zgodnie z normami.
Widoczne gotym okiendlady pdzla lub watka s niedopuszczalne.
Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakmgm potarciu jej powierzchni
migkka, welniary lub bawelnian szmatlg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie przyczepém powloki do podiga polega na probie poderwania ostrym edriem powtoki od
podtaza.




Sprawdzenie odporgoi powtoki na zmywanie wad polega na zwieniu badanej powierzchni przez
kilkakrotne potarcie mokrmiekka szczotlg lub szmatk.

Jeli badania dadz wynik pozytywny, to roboty malarskie naje uzna& za wykonane prawidiowo. Zeli
jakiekolwiek z bada dalo wynik ujemny, nalyy usura¢ wykonane powitoki agciowo lub catkowicie i
wykona: powtdrnie.

6.2. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow.

Wszystkie stosowane materialy i wyroby muszdpowiadd wymaganiom dokumentacji projektowej oraz
dokumentéw odniesienia (aprobat technicznych lubmjoi posiadé deklaracje zgodrisi wydane przez
producenta.

Po stwierdzeniu formalnej przydatwd wyrobéw i materiatdw, naly dokon& sprawdzenia zgodgoi
asortymentowej, jakeiowej oraz ilgciowe;j.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiarow stolarki diawej nie powinny by wieksze ni podano poriej:

Rd&znice wymiaréw w (mm) okna drzwi
wymiary zewmtrznej gcieznicy dolm 5 5
powyej 1 m 5 5
réznica diugdci przeciwlegtych elementéw dol m 1 1
oscieznicy mierzona wwietle powyej 1 m 2 2
skrzydto we webie szerok& do 1 m 1
powyej 1 m 2
wysokd¢ powyzej 1 m 2
réznica dtugdci przektnych dolm 2
przelatnych skrzydet we vabie 1do2m 3 3
powyej 2 m 3 3
przekroje szeroks do 50 mm 1
powyej 50 mm 2
elementow grubiei do 40 mm - 1
powyej 40 mm - 2
grubai¢ skrzydia - 1

Powierzchnia powlok malarskich na stolarce niezenposiadé jakichkolwiek uszkodze Barwa powtoki
powinna by jednolita, bez widocznych popraweladéw gdzla, rys i odpryskédw. Wykonane powtoki nie
powinny wydziel& nieprzyjemnego zapachu i zawiésubstancji szkodliwych dla zdrowia.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materialy nie spelni@ge wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, taias
odrzucone. ¥ materiaty nie spetniate wymagéa zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na vifziwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazyjwicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonasta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wack za nie majca zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wiefiéqpotrcen za obnkong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikagflfej

7.2. Jednostka obmiarowa.

Drzwi wewretrzne oraz skrzydta drzwiowe oblicza; sk metrach kwadratowych éwietle cscieznic, a przy
braku @cieznic - wéwietle zakrywanych otwordow.

Oscieznice stalowe oblicza siw sztukach.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikagpinej

Przy wykonywaniu robét obfych niniejsz specyfikacy nalezy stosowa:

- odbiory rob6t zanikagcych i ulegajcych zakryciu, polegage na kécowej ocenie iléci i jakosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie reajizatmiektu ulegag zakryciu lub zanikayj

- odbiory czsciowe polegajce na ocenie ikei i jakosci wykonanych cgsci robdt, ustalonych w
szczegotowych warunkach umowy, w ktorych dlaesic rowniez terminy odbioréw cgsciowych;

- odbiory ostateczne polegag na ocenie ikzi i jakosci catasci wykonanych robdt oraz ustaleniarkowego
wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioficowego mae by tylko catkowicie zrealizowana
umowa.

Czynndci odbiorowych dokonuje komisja powotana przez zaragcego. Z przeprowadzonych czyrsnb

odbiorowych spormza s¢ protokoty. Protokdt odbioru kaowego podpisywany jest przez zamawéepo

dopiero po usugtiu przez wykonawgwad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbiordadto

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.



9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Rozliczenie ryczattowe
10. AKTY PRAWNE | NORMY ORAZ PRZEPISY ZWI AZANE.

PN-B-10085:2001 Norma pt. ,,Stolarka budowlana. @ ikarzwi. Wymagania i badania. Opracowania podane
Specyfikacji Ogolnej



