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1. WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonaraelbiér rob6t zwizanych z montaeem wyposaenia pro-
wadzonym w ramach projektiPrzebudowa pomieszcz# tazienki, toalety oraz korytarzy w budynku Do-
mu Studenta nr 1 przy ul. Studenckiej 15 w Katowicah, z dostosowaniem ich do potrzeb oséb z niepetno-
sprawnosciami oraz zapewnieniem dajcia do pomieszczé Radia EGIDA”.

1.2.Zakres stosowania ST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosojakmdokument przetargowy i kontraktowy przy zlecain
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuszystkie czynnii majce na celu:

- monta wyposaenia.

1.4.Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST ggodne z obowkzujacymi odpowiednimi przepisami i normami oraz
wytycznymi.

1.5.0g06Ine wymagania dotycace robaot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzaalechkolwiek odsipstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zargdzapcego realizagj umowy.

2. MATERIALY.

Ogolne wymagania dotyseze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padenSpecyfikacji Ogdlne;.

Dozownik mydta w ptynie — 1 szt.
Wymiary: wysokd¢ x szerokéé X glebokas¢ = 28x10x10 cm. Materiat: stal nierdzewna. Do}
dozownika 20 cm od umywalki.

Podajnik ecznikéw papierowych w listkach — 1 szt.
Wymiary: wysoka¢ x szerokéé¢ x giebokas¢ = 21x27x12 cm. Materiat: stal nierdzewna. D6t pajgka 100 cm
od posadzki.




Suszarka doak — 1 szt.
Wymiary: wysokd¢ x szerokéé x glebokas¢ = 26x17,5x10 cm. Materiat: stal nierdzewna. D&zarki 100 cm
od posadzki,

Szczotka WC — 1 szt.
Pojemnik na szczotk+ szczotka z wymiennym wiosiem. Wymiary: wysék&ompletu 40 cmsred-
nica 10 cm. Materiat: stal nierdzewna, tworzywo,

Kosz na odpady — 1 szt.
Wymiary: wysoka¢ x szeroké¢ x glebokas¢ = 63x33x25 cm. Pojemid 47 litrow. Materiat: stal nierdzewna,
tworzywo.




Lustro uchylne dla niepetnosprawnych — 1 szt.
Wymiary h x | = 50x70 cm. Materiat: ramka ze stakrdzewnej. D6t lustra 100 cm od posadzki.

Uchwyt tukowy uchylny — 1 szt.
Wymiary | x h x s = 80x17x10 cng rury 32 mm. Materiat: stal nierdzewna. Géra uchwy®-80 cm
od posadzki.

Uchwyt do WC prawy #owy, typu ,L” — 1 szt.
Wymiary | x h x s = 60x60x9 cng rury 32 mm. Materiat: stal nierdzewna. Géra poaprzsCi
uchwytu 70-80 cm od posadzki.




Uchwyt na papier toaletowy do uchwytu — 1 szt.
Materiat: stal nierdzewna. Mocowany do uchwyitokvego,

Wieszak na gardergh- 1 szt.
Wymiary: 5x9x4xcm. Materiat: stal nierdzewna. Ddegzaka 105 cm od posadzki.

TRy,

Kuchenka elektryczna 2-palnikowa — 1 szt.
Wymiary: 29x51 cm. Moc przytzeniowa 3 kW. Pola grzewcze: 2 pola elektrycznatdviat: stal nierdzewna.
Sterowanie ptyty grzewczej: mechaniczne (ptlrna ptycie grzewczej).

=

Szafka kuchenna stma

Wymiary: wysokd¢ x szerokéé x gebokas¢ = 80x80x60 cm — 3 sztuki oraz 80x40x60 cm — 1lsztu
Materiat: Fronty z foliowanej ptyty MDF, wyk@zonej na wysoki potysk. Korpus z ptyty laminowa-
nej o klasie higieny E1 odpornej na witgouszkodzenia mechaniczne. Grébérontow i korpusow -
16 mm. Kolor bialy.

Blat z plyty laminowanej o klasie higieny E1 odpama wilg@ i uszkodzenia mechaniczne. Wymia-
ry: dtugas¢ x szerokéc¢ x grubagc¢ 276x60x2,8 cm. Kolor biaty.




6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT | MATERIALOW.

6.1. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jak@ci wykonania robét odbywaspo zakéczeniu montau stolarki okiennej i drzwiowej oraz para-
petéw wewetrznych polega na sprawdzeniu zgogbiovykonania rob6t z dokumentagprojektowa i wytycz-
nymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz paetami inspektora nadzoru.

Ocena jakéci powinna obejmowa

- sprawdzenie zgodioi wymiarow,

- sprawdzenie jalki materiatow,

- sprawdzenie prawidtowigi wykonania z uwzgldnieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dzialania skrzydet i elementéw ruchdmp&w oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowssi zamontowania i uszczelnienia.

6.2. Kontrola jakosci materiatow i wyrobdw.

Wszystkie stosowane materiaty i wyroby musmpowiadd wymaganiom dokumentacji projektowej oraz do-
kumentéw odniesienia (aprobat technicznych lub ndrposiadé deklaracje zgodrigi wydane przez produ-
centa.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materialy nie spetnigie wymagéa podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitasodrzu-
cone. J&i materiaty nie spetniace wymagé zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenigniera
Wykonawca wymieni je na wdaiwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujvicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji po-
winny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét.

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w Specyfikagfil@ej ST-00.00.00
Meble oblicza si w sztukach.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikagplnej ST-00.00.00

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Rozliczenie ryczaltowe

10. AKTY PRAWNE | NORMY ORAZ PRZEPISY ZWI AZANE.
Opracowania podane w Specyfikacji Ogolne;.



