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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaoghtécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru

robét, prowadzonych w ramach projektu pRrzebudowa pomieszcza tazienki, toalety oraz korytarzy w

budynku Domu Studenta nr 1 przy ul. Studenckiej 15w Katowicach, z dostosowaniem ich do potrzeb

0s06b z niepetnosprawngciami oraz zapewnieniem dajcia do pomieszczé Radia EGIDA”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstagpracowania szczegdtowej specyfikacji technicz(®pT)

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktgay zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robo6t obgtych opracowaniem.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuszystkie czynnii majce na celu:

1. Zagruntowanigcian i sufitdw malarskimérodkami gruntujcymi,

2. Pomalowanigcian i sufitow 2x emulsyjnymi farbami akrylowymi.dfor biaty RAL 9010,

3. Pomalowanie obudéw z ptyt GK, instalacji sanitatmy@x emulsyjnymi farbami akrylowymi. Kolor biaty
RAL 9010.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST ggodne z obowkzujacymi odpowiednimi przepisami i normami oraz

wytycznymi.

Dodatkowo w Specyfikacjizywane § nastpujace terminy:

Podloze malarskie— surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpadalbpowierzchnia (np. muru, tynku,

betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), nadjtbedzie wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii ai@ina i rozprowadzona na podtg

decydujca o wigciwosciach wytkowych i walorach estetycznych pomalowanej porgéni.

Farba — ptynna lub péiptynna zawiesinadt mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych figmentu —

barwnika i r&nych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Pigment— naturalna lub sztuczna substancja barvaa barwica, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna— zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji weidpolimeru z dodatkiensirodkdw

pomochiczych.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékéch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,

ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzaalechkolwiek odsipstw od tych dokumentéw wymaga

akceptacji zarglzapcego realizagj umowy.

Roboty naley wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i specyfjkaechnicznej wykonania i

odbioru rob6t budowlanych, opracowanych dla komlegtealizacji. Powinny one zawigra

e wymagania dla podky, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegélnieniem
materiatéw do napraw,

» specyfikacje materiatdw koniecznych do wykonani@dtomalarskich z powotaniemeshna odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

e sposoby wykonania powtok malarskich,

» kolorystyke, wzornictwo i lokalizagi powtok malarskich,

* wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok makich,

» warunki wytkowania powtok malarskich.

2. MATERIALY.

2.1. Materialy stosowane do wykonania robét malarskh powinny mie¢:

e o0znakowanie znakiem CE, co oznacza, dokonano oceny ich zgodicd ze zharmonizowan normy
europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejskaprobad techniczm lub krajowa
specyfikacyg technicza paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europégglo Obszaru
Gospodarczego, uznaprzez Komist Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo

e deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydarzez producenta, 4eli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow atgich niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpidgstea
okreslonym przez Komisj Europejsk, albo oznakowanie znakiem budowlanym B, co oznazzes to
wyroby nie podlegare obowizkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oagodndci z Polsk
Norma lub aprobat techniczi, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

» termin przydatnéci do wycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow.

Rodzaj materiatow:

« emulsyjna farba akrylowdrednio btyszcgca o 1 klasie odporri@i na szorowanie na mokro wg normy PN-
EN 13300. Przed malowaniem pozionaley zagruntowa malarskimisrodkami gruntujcymi.

« $rodki gruntugce, ktdre powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych.



Uwagi ogolne .
Farb nie nalgy rozciercza’.

Materiaty pomocnicze:

» $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieceyszpodiaza,

« $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

» kity i masy szpachlowe do naprawy pagio

* woda.

Wszystkie ww. materiaty mugzmie¢ wiasnaci techniczne okrdone przez producenta lub odpowiagta
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznygtiztiPN.

3. SPRZT | NARZ EDZIA.

Do wykonywania rob6t malarskich nalestosowa:

e szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czysniagodiaa,

» szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

* pedzle i watki,

* mieszadta nagglzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktddmw farb,
» agregaty malarskie ze gparkami,

» drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT.

Transport materiatbw do robdt malarskich w opakaaem nie wymaga specjalnych adzer i srodkow
transportu. W czasie transportu ngleabezpieczy przewaone materiaty w sposob wykluczay uszkodzenie
opakowa. W przypadku dizych ilosci materialbw zalecane jest przexgoie ich na paletach izycie do
zatadunku oraz roztadunku udzer mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialtdw w postacitsgch mieszanek, w opakowaniach papierowych zaeca
uzywa¢ samochodow zamkgtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach zme wykorzystywéa
samochody pokryte plandekami lub zamkei

Materiaty do rob6t malarskich nale sktadowa na budowie w pomieszczeniach zanekyth, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki przystapienia do robét malarskich.

Do wykonywania rob6t malarskich rmea przysipi¢ po catkowitym zakaczeniu poprzedzagych je roboét

budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli pagigpod malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanieian i sufitbw mana wykonywa po:

» catkowitym ukaiczeniu robot instalacyjnych, tj. wodagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wagkiem zalaenia uradzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z
tworzyw sztucznych (biaty montp oraz armatury dwietleniowej (gniazdka, wytzniki itp.) oraz
wykonaniu obudowy tych instalacji z ptyt gipsowoékihowych, jéli jest wymagana,

* wykonaniu podtay pod posadzki,

» calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.

Drugie malowanie mma wykonywa po:

* wykonaniu tzw. bialego monia,

» ulozeniu posadzek.

5.2. Wymagania dotycace podiay pod malowanie:

* Nowe niemalowane tynki powinny odpowig@daymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzen
tynkédw powinny by usunite przez wypetnienie odpowiednzapraw i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna bypozbawiona zanieczyszazgnp. kurzu, rdzy, tluszczu, wykwitow
solnych).

e Tynki malowane uprzednio farbami powinnyébgczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitoxaz
odkurzone i umyte wad Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykaz§sladow starej farby ani
pytu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia &ymkaley naprawé odpowiedn zapravy.

» Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanyalie powinna przekraczawartgici
podanych w tablicy 1.

» Tynki pocienione powinny spetridakie same wymagania jak tynki zwykie.

» Podiaza z plyt gipsowo-witdknowych powinny bByodkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone zejstar
farby. Wkrety mocupce oraz styki ptyt powinny ldyzaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny
by¢ naprawione masszpachlow, na ktés wydana jest aprobata techniczna.



5.3. Warunki prowadzenia robét malarskich.

5.3.1. Warunki ogélne prowadzenia rob4t malarskich.

Roboty malarskie powinny ldyprowadzone:

e przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferych (w przypadku rob6t malarskich zestnznych),

e w temperaturze nie ézej ni +5°C, z dodatkowym zastrzeniem,ze w cagu doby nie nagpi spadek
temperatury pougj 0°C,

* W temperaturze nie wgzej ni 22°C, z dodatkowym zastrzeniem, by temperatura podi nie
przewyszyta 25°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych

 w przypadku wysipienia opadow w trakcie prowadzenia rob6t malatskigowierzchnie $wiezo
pomalowane (nie wyschgie) naley ostoni.

* roboty malarskie mma rozpoca¢, jezeli wilgotnas¢ podiary przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartéci podanych w pkt. 5.3.

e przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniamknitych naley zapewné odpowiedni
wentylacg.

» elementy, ktére w czasie robo6t malarskich molgc uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, halabezpieczy
i ostonic przez zabrudzeniem farbami.

5.3.2. Wykonanie robét malarskich wewsgtrznych.

Wewrgtrzne roboty malarskie mioa rozpoczé, kiedy podiga spetniai wymagania podane w pkt. 5.2., a

warunki prowadzenia rob6t wymagania ckoae w pkt. 5.3.1.

5.4. Wymagania dotycace powiok malarskich.

Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny &y

* niezmywalne przy stosowanifrodkdw mypcych i dezynfekujcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacj

» aksamitno-matowe lub posiadaieznaczny potysk,

» jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgode wzorcem producenta i dokumentauepjektow,

» bez uszkodae przéwitdw podtaza, sladow rdzla,

* bez ztuszczg odstawania od podia oraz widocznychatzen i poprawek,

» bez grudek pigmentow i wypetiaczy uleggjch rozcieraniu.

Dopuszcza gichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego pocia.

5.5. Malowanie ptyt.

Malowanie powierzchni ptyt gipsowo- kartonowych.

Dodatkowe gruntowanie jest konieczne tylko wtedgy producent systemu wykczenia tego wymaga np.

producent wyprawy tynkowej strukturalnej, farby,ejd do pilytek oktadzinowych. Rozpagie prac

wykonczeniowych jest mdiwe przy wilgotndgci ptyty < 1,3 %. Wywaé srodkow gruntujcych o niewielkiej

zawartdgci wody. Wykonujc wiele warstw gruntacych uwzgédniaé czas wysychania poszczegdélnych warstw

wymagane przez producerieodka gruntujcego. Do wykonywania powlok malarskich na plytacbgmbyé

stosowane wszystkie farby dgshe w handlu jak np. farby lateksowe, emulsyjnenake. Mineralne powtoki

malarskie np. wapienne i krzemianowe mdxy¢ nanoszone na piyty tylko wtedy, gdy dopuszczone przez

producentéw do stosowania na pagich gipsowych. Przy farbach lateksowych zwéacaag; na maliwosci

krycia. Do rodzaju farby dobéaodpowiedni watek strukturalny z wetny owczej lulotzywa sztucznego. Fayb

nalezy nanigé¢ bez rozciéczania min w dwoch cyklach roboczych zwracajiwag na krycie powierzchni. W

razie potrzeby wykortamalowanie prébne. Dla uzyskania powierzchni o egoinej jakéci stosowd system

malowania poprzedzony wgnym gruntowaniem powierzchnirodkami na bazie kwarcu. Przestrzéga

wskazowek producenta farby.

Wiasciwe malowanie powinno lgy poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na kténej by potozona

powtoka malarska, tzn. jej wyrbwnaniem lub wygtagieen i zagruntowaniem. Roboty malarskie powinnyg by

wykonywane w temperaturze niezszej ni 5°C ( z zastrze&eniem, aby w aigu doby nie nagpowat spadek

temperatury porej 0°C) i nie wyszej ni 22°C — z tym,ze do naktadania powtoki malarskiej

najkorzystniejszymigtemperatury 12+ 18°C.

Podczas malowania wewtnz pomieszczie okna powinny by zamkngte, a nawietrzanie malowanych

powierzchni cieplym powietrzem od wudzer ogrzewanych lub od przewodéw wentylacyjnych jest

niedopuszczalne.

Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntodwmiko wiaciwosciach toksycznych nalg $cisle

przestrzegaprzepiséw BHP.

Powtoki powinny réwnomiernie, bez p&eitow, pokrywa podiaze lub podktad, nie wykazag odpryskow,

spekan, nieprzylegania i tuszczeniagsbraz smug, plam dladéw mdzla; dopuszcza sichropowatéé powtoki

odpowiadajca rodzajowi faktury i powierzchni.



Barwa powtok powinna hiyzgodna z wzorcem uzgodnionymeaizy Wykonawg a Inwestorem oraz powinna
by¢ jednolita, bez uwydatniggych st poprawek lub pakzer o r&nym odcieniu i natzeniu (nie dotyczy
powtok jednowarstwowych przeznaczonych do powtéon@glowania przy malowaniu uproszczonym).

Nie dopuszcza siwidocznych wgibien lub plam w miejscach wbicia gwdzi, natomiast dopuszcza irzy
malowaniu elewacji niejednolity odgiebarwy powtoki w miejscach naprawy tynku po hakacdlztowa,
najwiekszy wymiar takiej plamy nie powinien jednak prztaa 20 cm.

Powtoki powinny wytrzymywaé prokg na przyczepni oraz by odporne na wycieranie i vegiliwos¢.
(Sprawdzenie przyczepfm naley wykona przez prob odrywania ostrym naeggliziem np. neem, powtoki od
podiaza, a w przypadku istnienia podkladu wyréwnawczegod-tego podktadu. Powtoka ma dostateczn
przyczepnét, jesli jej oderwanie jest mdiwe tylko przy jednoczesnym uszkodzeniu pagidub podktadu
wyréwnawczego.)

Powtoki z farb emulsyjnych powinny bydporne na zmywanie waad mydtem.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny bydporne na reemulgaci

Przykra wa powtoki i zawarté¢ materiatow szkodliwych dla zdrowia siedopuszczalne.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Przed przysipieniem do rob6t malarskich najeprzeprowadzi badanie podtoy oraz materiatow, ktére

beda wykorzystywane do wykonywania robét.

Badanie podipa pod malowaniem nalg wykonywa po otrzymaniu protokotu z ich przyjia.

Badanie poditzga powinno by przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wsiystlelementéw

przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by objete w przypadku:

» tynkow zwykiych i pocienionych — zgodftoz projektem, rown& i wyglad powierzchni z uwzghbnieniem
wymaga normy PN-70/B-10100, czys® powierzchni, wykonanie napraw i uzupelhieabezpieczenie
elementéw metalowych, wilgotéétynku,

* plyt gipsowo-kartonowych i wiéknisto-mineralnychwilgotnosé¢, wyglad i czystadé¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnig wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie gtéwy,

Doktadna¢ wykonania muréw nalgy bad& metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Réwnas¢ powierzchni tynkéw naley sprawdza metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podiy naley ocenid wizualnie, z odleghci okoto 1 m, w rozproszonyrmwietle

dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyikiem powierzchni metalowych) nale ocenid przez przetarcie powierzchni

suchy, czyst reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarzibery uzywaé czystej szmatki.

Wilgotnoi¢ podtazy nalezy ocenig& przy wyciu odpowiednich przyemdw. W przypadku watpliwosci nalezy

pobr& préblk podtaza i okreli¢ wilgotnas¢ metody suszarkowo-wagoay

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4., eohwane w formie protokotu

kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowpreez inspektora nadzoru.

6.2. Badania materiatow.

Farby isrodki gruntujce wyte do malowania powinny odpowiadaormom wymienionym w pkt.

Bezparednio przed zyciem naley sprawdz:

e czy dostawca dostarczyt dokumengwiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyroboaywanych w robotach malarskich,

» terminy przydatnéci do wycia podane na opakowaniach,

» wyglad zewrtrzny farby w kadym opakowaniu.

Ocerg wygladu zewrtrznego nalgy przeprowadzéwizualnie. Farba powinna standvwyednoroda w kolorze i

konsystencji mieszanin

Niedopuszczalne jest stosowanie farb ciektych, dnkth wida:

» skoagulowane spoiwo,

e nieroztarte pigmenty,

» grudki wypetniaczy (z wyjtkiem niektérych farb strukturalnych),

» kozuch,

» $lady pleni,

» trwaly, nie dajcy sk wymiesza osad,

* nadmierne, utrzymuage sg¢ spienienie,

» obce wtycenia,

» zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot.

Badania w czasie rob6t polegaja sprawdzaniu zgodém wykonywanych robot malarskich z dokumengaci

projektowa, ST i instrukcjami producentow farb. Badania teszezeg6lnéci powinny dotyczy sprawdzenia

technologii wykonywanych rob6t w zakresie gruntoisgeodtazy i naktadania powtok malarskich.



6.4. Badania w czasie odbioru robot.

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadzacsiem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymega

dotyczice wykonanych rob6t malarskich, w szczegétnav zakresie:

e zgodndci z dokumentagj projektovs, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono ekumentacji
powykonawczej,

e jakdsci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

» prawidtowdici przygotowania podigy,

» jakasci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocneanhyg wyniki bada dokonanych przed przygieniem do

robot i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze najeprzeprowadzé& nie wczéniej niz po 14 dniach od zakezenia ich

wykonywania.

Badania techniczne nale przeprowadza w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przygetnosci

wzglednej powietrza nie przekracaagj 65%.

Ocena jakéci powtok malarskich obejmuje:

e sprawdzenie wygHu zewrtrznego,

e sprawdzenie zgoddoi barwy i potysku,

* sprawdzenie odporgoi na wycieranie,

» sprawdzenie przyczepém powloki,

* sprawdzenie odporidoi ha zmywanie.

Metoda przeprowadzania badaowtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygtlu zewrtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonymswietle rozproszonym z odlegioi

okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodéa barwy i potysku — przez poréwnanie $wietle rozproszonym barwy i potysku

wyschnitej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odporsc powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukretrpocieranie jej powierzchni

wetniamy lub bawetnian szmatly w kolorze kontrastowym do powtoki. Powlpkalezy uzna za odpora na

wycieranie, jeeli na szmatce nie wygity $lady farby,

d) sprawdzenie przyczep§w powtoki:

- na podigach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wyknie skalpelem siatki na¢iprostopadtych

0 boku oczka 5 mm, po 10 oczek wzéa strory a nastpnie przetarciu gdzlem nacitej powtoki; przyczepna

powtoki nalery uzna za dobg, jezeli zaden z kwadracik6w nie wypadnie,

— na podiagach drewnianych i metalowych — megoapisara w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odporfm na zmywanie — przez gaiokrotne silne potarcie powtoki maknamydlon szczotly

z twardej szczeciny, a naphie dokladne sptukanie jej wada pomog miekkiego pdzla; powtok nalezy

uzn& za odpora na zmywanie, jgeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabaiwienaz jeeli po

wyschnkciu cata badana powtokadizie miata jednakowbarwe i nie powstan przewity podtoza.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 i apesw dzienniku budowy i

protokole podpisanym przez przedstawicieli inwesi@amawiajcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Szczegdtowe zasady obmiaru robot malarskich.

Powierzchng malowania oblicza siw metrach kwadratowych w rozwiiu, wedtug rzeczywistych wymiarow.
Z obliczonej powierzchni nie paita s otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchnzét@go z nich do 0,5
m2.

Malowanie opasek i wylogow soiezy oblicza s¢ odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinieciu.

Malowanie obustronneeber grzejnikéw radiatorowych obmierza gako podwdjm powierzchng prostokta,
opisanego na grzejniku (z vagkiem grzejnikéw typu S-130 i T-1, dla ktérych naleprzyjmowa potrojm
powierzchng opisanego prostaka).

7.2. W SST ména ustali¢ inne szczegotowe zasady obmiaru rob6t malarskich.

W szczegOlnéci mazna przyp¢ zasady obmiaru podane w katalogach dijgcych jednostkowe nakiady
rzeczowe dla robot malarskich np. zasady wymienwrneatazeniach szczegétowych do rozdz. 15 KNR 2-02
lub do rozdz. 14 KNNR 2.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbidr robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Przy robotach zwizanych z wykonywaniem powtok malarskich elementdagapcym zakryciu s podiaza.
Odbiér podiay musi by dokonany przed rozpoeziem rob4t malarskich.



W trakcie odbioru naley przeprowadz badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej spi@giji. Wyniki
bada nalezy poréwnd& z wymaganiami dotyezymi podiazy pod malowanie, ok&onymi w pkt. 5.4,

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywmozna uzndé podiaza za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacprojektows oraz ST i zezwodi na przysipienie do robot malarskich.

Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny poagitonie powinno by odebrane. W takim przypadku
nalezy ustalt zakres prac i rodzaje materialdw koniecznych danigsia nieprawidtowéci podiaza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac pglponownie przeprowadzbadanie podty.

Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem robdt ulegggh zakryciu (podhtay) oraz materiatow
nalery zapisgé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przmzedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbiér czsciowy.

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robdt. Odbioru cgciowego robot
dokonuje si dla zakresu okgtonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak pdbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru cgciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustesekealizowanych robotach i ich
usunkcie przed odbiorem Kmowym.

Odbiér czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadaemobecnéci kierownika budowy.

Protokdt odbioru cgciowego jest podstawdo dokonania egciowego rozliczenia robot, feli umowa tak
forme przewiduje.

8.3. Odbiér ostateczny (kdécowy).

Odbioér ostateczny przeprowadza komisja powotanaezprzamawiajcego, na podstawie przedamych
dokumentéw, wynikéw badaoraz dokonanej oceny wizualnej.

W toku odbioru komisja obowkana jest zapozhasic przediczonymi dokumentami, przeprowadzbadania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejs&d, poréwna je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5
oraz dokonéaoceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny Iyodebrane, jeeli wszystkie wyniki bada 1 pozytywne, a dostarczone przez
wykonawe dokumenty g kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.

Z czynndaci odbioru sporgdza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamaagiego i wykonawcy.
Protokét powinien zawieta

— ustalenia podje w trakcie prac komisji,

- ocerg wynikow bada,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich gsiani

- stwierdzenie zgodrei lub niezgodnéci wykonania robét malarskich z zaméwieniem.

Protokét odbioru kacowego jest podstawdo dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawigcym a
wykonawa,.

8.4. Odbiér po uptywie okresu gkojmi i gwaranciji.

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu powilok malarkkjmo wytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewadnych rob4t poprawkowych, zgaanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajpowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady
w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Rozliczenie ryczattowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagaradania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przecheanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siat&ch¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby &kiwe i systemy powlokowe na wegtrzne sciany i
sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe palimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejnpswiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeoyzane styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozéiezalne stosowane wewmnz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowaniaatgwudynkdow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wenn



