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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjpg/magania dotycce wykonania i odbiordgcianek gipso-

wo-kartonowych w ramach projektu pferzebudowa pomieszcza tazienki, toalety oraz korytarzy w bu-

dynku Domu Studenta nr 1 przy ul. Studenckiej 15 wKatowicach, z dostosowaniem ich do potrzeb oséb z

niepetnosprawndgciami oraz zapewnieniem dajcia do pomieszczié Radia EGIDA”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifia

robot wymienionych w punkcie 1.3

1.3. Zakres robo6t obgtych opracowaniem.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu:

1. Wykonanie systemowej zabudowy instalacji wod-karod{gieszane miski ugbowe) z ptyt GKBI
(wodoodpornych) grubigi 12,5 mm z jednostronnym poszyciem dwuwarstwowgri2,5 mm). Wysok&
zabudowy 125 cm. Warstwa wyktzeniowa z ptytek ceramicznydiciennych 40x25 cm. Kolor bzowy
RAL 1015.

2. Wykonanie w WC i zapleczu pod sufitem obudowy ilesth, z ptyt GKBI grubdci 12,5 mm z jednostron-
nym poszyciem jednowarstwowym. Warstwa wigpeniowa z emulsyjnej farby akrylowymi.

1.4. Ogolne wymagania dotycce roboét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kevykonanych robo6t oraz za ich zgodé@ dokumentagj pro-

jektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadanwestycyjnego.

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w specyfikacji ,Wymagania Ogolne”

2. MATERIALY.

Przedscianki

Przedcianki wykona& z ptyt GKBI gr. 12,5 mm, na ruszcie z profili stalych, z jednostronnym poszyciem

dwuwarstwowym (2 x 12,5 mm), na wysgkd 25 cm.

Obudowa instalacji.

Obudowve wykon& z ptyt GKBI gr. 12,5 mm, na ruszcie z profili sialych, z jednostronnym poszyciem jedno-

warstowym .

Materiat:

* Plyta gipsowo-kartonowa GKBI, zgodnie z PN-B-7944%t, PN-EN 520:2006. &tos¢ rdzenia (minimal-
na): 800 kg/m3.

»  Whkrety: ocynkowane lub kadmowane samowigesi gwintowane wkity z tbem wpuszczanym.

» Szwy zakaczeh, szwy naranikowe — systemowe.

» Ruszt stalowy nalg/ przyja¢ zgodnie z aprobatechniczia stosowanego sytemu lekkiej zabudowy.

Uwaga

Przewidzi€é zabudowanie konstrukcji wzmacniaych (podkonstrukcji) umdiwiajacych stabilne i bezpieczne

zabudowanie ospetu i instalacji.

3. SPRZT.

Wykonawca przygpujacy do wykonania prac winien wykazaie maliwoscia korzystania z maszyn i spitm
gwarantugcych wiaciwa to jest spetniajca wymagania Specyfikacji Technicznej jgkaobot.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgii, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wply-
wu na jaké¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prak,t@przy wykonywaniu czynrsoi pomocni-
czych oraz w czasie transportu, zatadunku i wythkdumateriatow, sprgu itp. Sprzt uzywany przez wyko-
nawe: winien uzyska akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

4. TRANSTORT | SKEADOWANIE.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie wplyma jakdé
wykonywanych robét.

Materiaty przewaone nasrodkach transportu powinny byabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukia-
dane zgodnie z warunkami transportu wydanymi picezvytworc:.

Materiat winien by transportowany i sktadowany w sposéb zabezpigcygjrzed uszkodzeniami lub pogor-
szeniem parametréw technicznych.

Przew6z zapraw winien odbywaie dostosowanymi do tego céhadkami transportu, gwaranagymi ochror
przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, udz&niem opakowania, zanieczyszczeniem.

Plyty pakowane gw palety i foliowane. Na opakowaniu powinnothymieszczona etykieta zawiegeq infor-
macje:

- nazwa handlowa wyrobu,



- nazwa (znak firmowy),

- adres producenta,

- wymiary,

- symbol uksztattowania powierzchni,

- ilos¢ ptyt w palecie,

- numer partii produkciji,

- informacje o warunkach przechowywania i transportu.

Podczas transportu palety powinnyhymieszczone tak, aby nie przesuwaly sie i nie ligdgrzane przez inny
tadunek. Opakowania nie powinnydzrzucane lub gwattownie opuszczane.

Sktadowanie: maksymalnie 3 petne palety jedna ngidy. Maksymalna wysoko luzno utazonych palet bez
bocznych zabezpieczd 50-190 cm. Palety powinny &gkiadowane na suchym gtadkim padipaby nie byly

nara&one na zmoczenie, zalanie orazzadne uszkodzenie mechaniczne.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne.

Przed wykonaniem prac najesprawdzt wymagan jakas¢ materiatdw, ktéra powinna Bypotwierdzona przez
producenta przez gaiadczenie o jakéi lub znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub in-
nym réwnorzdnym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatddry&h wiaciwosci nie odpowiadaj wymaganiom tech-
nicznym. Nie nalgy stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwargngey).

Montaz scianek wykona zgodnie z technologiprzewidziana przez producenta systemusdianek z piyt kar-
tonowo-gipsowych, w miejscach zgodnych z dokumegatamjektov.

Profile przykecat do podtogi i sufitu za pomaowkretow i kotkdw rozporowych. Plyty mugzby¢ oddzielone
od podiaa, stropu Ecian szczelina dylatacyjna o szerégidc mm, wypetniona masa

akrylowa Mocowanie ptyt do elementéw rusztu wykéma pomog wkrgtéw ocynkowanych lub

kadmowych samowiescych oraz gwintowanych wktow z tbem wpuszczanym, aby zaghly sie

w sprasowanym materiale. Stopki profili izolodvad podiaa taéma ttumiaca. Przykecanie ptyt gipsowo - kar-
tonowych rozpocg przyscianie pomieszczenia. Za pomgquonu sprawdZi ustawienie profilu i piyty.

Piyty (2 warstwy) po przeciwnej stronieianki mocuje sie po uiniu wetny mineralnej, przewodéw oraz zain-
stalowaniu puszek pod gniazdka i pazzhiki. Pionowe paiczenia ptyt po obu stronadcianki powinny by
wzgledem siebie przesutie o potow szerokdci ptyty. Z tego powodu pierwsza mocowana po dijugfienie
scianki ptyta powinna b/przycita do szerokéi ok. 60 cm.

Po ut@zeniu wetny mineralnej przeprowadzrzewody doprowadzgge (np. elektrycznig).

W pionowych profilach naley odgia¢ nackte fragmenty blachy i przegimé przez nie przewody.

Przewody powinno sie okletasma izolacyjna, aby uchrogije przed przeeciem ostra krawdzig blachy. Phyg,
w ktdrej mocowane dula puszki pod gniazdka lub praekniki, przykecat dopiero

po zamocowaniu puszek moatavych. Otwory wykoné otwornica, dobierag srednic; pity do wielkasci pusz-
ki. Gniazdka i przejczniki instalowg& w puszkach specjalnie przeznaczonych do nione ptytach gipsowo -
kartonowych. W celu wzmocnienia, wskazane jest ypaikrich od tylu masa szpachlowa. Przed zamocowanie
piyty przewlec przewody przez puszki.

Mocowanie ptyt: wketami centralnie do elementéw rusztu wykorzygtupcynkowane lub kadmowane samo-
wiercace i gwintowane wlgty z tbhem wpuszczanym.

Otamowa® i zaszpachlowataczenia.

Akcesoria: Szwy zak@zen, szwy naranikowe oraz obrobki niezilne do zakaczenia montau.

Inne wymagania: Zastosowazczeliwo przeciwogniowe na ob¢aeh/przejciach instalacji w celu

osiagniecia wskazanej klasyfikacji przeciwogniowe;.

5.2. Przygotowanie solidnego podia do potazenia oktadzinscian.

Usura¢ zledne mocowania i instalacje. Zalazy¢ docinanie, grawerowanie i naprawy.

Otwory, szczeliny, przégia potaciowe instalacji, #tzenia na krawdziach oraz wokot otworow:

uszczelnt catkowicie.

Usury¢ luzny materiat, brud, ttuszcz, olej, papier, itp.

Mocowania, instalacje i gniazda: Przygot@évealpowiednio do mocowia Wyraznie i precyzyjnie

zaznacz§ miejsca obramowana oktadzinach.

Przed kontynuowaniem prac najeprzygotowa wykonczone powierzchnie i uzyskaatwierdzenie wyghdu.



5.3. Uszczelnianie szczelin i dr6g wentylacji powtiza.

Zastosowanie szczeliwa do systeméw suchych okta&zwy chgte nie pozostawiag szczelin i drog wentyla-
Cji powietrza.

Szczeliwo dwickochtonne: Zastosowado pohczen krawedzi ze scianami, podiogami, sufitami oraz wokét
otworow.

Szczeliny o szerokoi przekraczajcej 6 mm: Po zastosowaniu masy uszczelo&jzakaczy¢ uszczelnianie
stosujic mag Spoinujca.

5.5. Spoiny pom¢dzy plytami.

Zakaiczone stokowo ptyty gipsowo-kartonowe

Krawedzie wzdhizne: Lekko 4czone na styk.

Krawedzie przycgte/ niewzdhtine: szczelina 3 mm.

Ostrobrzene ptyty gipsowo-kartonowe: szczelina 3 mm.

Ostrobrzeéne ptyty gipsowe wzmocnione wiéknami: szczelinarda m

5.6. Poziom oktadzin suchych poprzez spoiny.

Nagte nieréwnéci: nie dozwolone.

Odchylenia spoin: Dokottgoomiaru od powierzchni czotowych przylegmjch ptyt wykorzystujc metody oraz
liniaty miernicze (450 mm dt ze stopkami/ podktadica

Stokowe paiczenia krawdzi: Dozwolone odchylenie (maksymalne) w poprze&isgpodczas pomiaru z sto-
pami spoczywajcymi na ptytach: 3 mm.

Katy zewrgtrzne: Dozwolone odchylenie (maksymalne) dla obwipzchni czotowych: 4 mm.

Katy wewrgtrzne: Dozwolone odchylenie (maksymalne) dla obwiprzchni czotowych: 5 mm.

5.7. Bezszwowe patzenie z ptytami gipsowo-kartonowymi.

Docia¢ krawedzie ptyt: Delikatnie przetrzepapierenmsciernym w celu pozbycia sie papierowych

wyttoczek.

Wypetnienie i otédmowanie: Wypelni polaczenia, szczeliny i kraty wewtrzne za pomacmasy spoinujcej i
pokry¢ ciagtymi kawatkami papierowej §any, w petni uwarstwione.

Ochrona krawdzi/ naranikéw: Wzmocnté kraty zewrtrzne, krawdzie zakaczei itp. Okr&lonymi szwami
krawedziowymi/kratowymi.

Wykonczenie: Natay¢ mag spoinujca. Wyszpachlowakazda kolejr, warstwe coraz cieniej wykraczag poza
warstwe poprzednia pokrywag ja tak, aby caks byta jednolita i gtadka o bezszwowej powierzchni.
Walebienia gwadzi/srub: Wypeiné masa spoingia w celu uzyskania jednolitej, gtadkiej powierzchni.
Drobne niedoskonadai: Lekko przetrzé spoiny i nierownéci punktowe papiereréciernym w celu usugcia
wszelkich drobnych niedoskon&t.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Profile metalowe do konstrukcjiscianek.

Przed przysipieniem do montal powinny by sprawdzone i odebrane przez Inwestora.
Szczegolnie naly zwrécic uwag: na:

_zgodnd¢ z projektem i specyfikacjami

__zgodné¢ wymiarowa

_ uszkodzenia mechaniczne (wgniecenia, zakrzywjienia

_ uszkodzenia powtok malarskich

_ po zamontowaniu nalg sprawdzt liniowos¢, zachowanie pionowiai i wichrowataci
catej konstrukcji nénej scianki oraz stabilngi mocowania

6.2. Plyty kartonowo gipsowe.

Kontroli podleg& powinny:

- zgodnd¢ rodzaju z zateeniami dokumentacji projektowej

- uszkodzenia mechaniczne.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogoblne zasady pomiaréw wykonanych rob6t podane specyfikacji technicznej ST-00.00

~Wymagania ogolne”. Roboty opisane w tej specyfijktachnicznej mierzonedsla w jednostkach pokazanych
w ,Przedmiarze robot”.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbior robét obejmuije :

- odbior robét zanikagych lub ukgajacych zakryciu

- odbiér ostateczny ( catego zakresu prac )

- odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwargneyo )
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Odbiér ostateczny dokonywany jest po catkowitymat@kzeniu robét na podstawie wynikow pomiaréw i badan
jakosciowych.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstavaeny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzér Inwe-
stycyjny przy udziale Wykonawcy.

Ogoblne zasady odbioru robo6t podano w specyfika€dlne wymagania techniczne”.

Podstaw odbioru robét stanowinastpujace dokumenty:

_ dokumentacja techniczna

_ dziennik budowy

- z&wiadczenia o jakéi materiatdw i wyrobéw dostarczonych na budowpostaci atestu,

certyfikatu jakdci lub deklaracji zgodnii

» protokoty odbioru materiatéw i wyrobow

» protokoty odbioru poszczegélnych etapow lub elerentobot

» wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobgesli byly zalecane przez Nadzor

* Inwestycyjny

» ekspertyzy techniczne,jebyty wykonywane przed odbiorem budynku

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Rozliczenie ryczaltowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Opracowania podane w Specyfikacji Ogolnej.

PN-EN 13162:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w buductwie. Wyroby z welny mineralnej
(WM) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-B-79405:Ap1 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-EN 520:2006 Plyty gipsowo-kartonowe. Definigjgymagania i metody bada



