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OSWIADCZENIE 1

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,

z pézniejszymi zmianami (jednolity tekst Dz.U. Z 2020 poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 poz. 11, 234)

OSWIADCZAM

ZE PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY DLA ZAKRESU:

PRZEBUDOWA PRZYSZKOLNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE

PODSTAWOWEJ W ROZPRZY
DZ. NR EWID. 296/6 , OBR. 0001 ROZPRZA
JEDN. EWID. 101008_4 ROZPRZA

Zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

MGR INZ. ARCH. AGNIESZKA NIEMCZYK-WALAS
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
Robotami budowlanymi bez ogr. w spec. kontr. bud.

| architektonicznej

UPR. NR 40/LOOKK/2019

UPR. LOD/2463/PWOK/14

mgr inz. DOMINIK DAJCZ - LOD/0670/PWOE/07

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inz. TOMASZ SOBOLEWSKI

LOD/0725/PO0S/07

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych



CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1) RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
PRZEBUDOWA PRZYSZKOLNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W ROZPRZY- kategoria obiektu V.

2) ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Boisko przeznaczone do gry w pitke nozna.

3) UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Boisko sportowe przeznaczone do gry w pitke nozng. Boisko z nawierzchnig sztuczng otoczone
pitkochwytami, wyposazone w oswietlenie sztuczne. Projektowany obiekt jest zgodny zapisami
decyzji o warunkach zabudowy.

4) CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEGO BOISKA - 1455,000 m?
WYMIARY BOISKA - 52,0x28,0m
POWIERZCHNIA POLA GRY - 1300,00 m?
WYMIARY POLA GRY - 50,0x26,0m
POWIERZCHNIA PROJEKTOWANYCH UTWARDZEN

Z KOSTKI BRUKOWE) - 147,00m?

POWIERZCHNIA PROJEKTOWANYCH UTWARDZEN

-NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA tAMANEGO 8-16mm - 52,00m?

POWIERZCHNIA PROJEKTOWANYCH UTWARDZEN

-NAWIERZCHNIA Z PLYTY MEBA 40x60x8 cm - 10,00m?
RZEDNA POZIOMU BOISKA 195,05 m n.p.m.

5) OPINIA GEOTECHNICZNA.

Przedmiotem badan byto okreslenie rodzaju i stanu podfoza gruntowego oraz podbudowy pod boiskiem
szkolnym typu ,,Orlik” przy ul. Szkolnej w Rozprzy. Zakres prac obejmowat odwiercenie pieciu otworéw o
gtebokosci 2,5m. Miejsca badan zostaty uzgodnione ze Zleceniodawcg. Przy otworach nr 1, 2 i 5 wykonano
rowniez sondowanie dynamiczne DPL okreslajgce stan zageszczenia gruntow piaszczystych.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan jest fragmentem réwniny polodowcowej opadajgcym w
kierunku potudniowym. Jego rzedne sg zblizone do 195,00+0,10m npm.

Wyniki badan.

wiercenia penetracyjne

Profil geotechniczny otworu nr 1 —194,95m npm

0,00m - 0,04m — nawierzchnia asfaltowa

0,04m — 0,22m — podbudowa z kruszywa naturalnego o frakcji 10mm - 31,5mm
0,22m — 0,50m — pospétka, z6tta, nawodniona

0,50m — 1,50m — glina piaszczysta zwiezta, plastyczna (4/4), bragzowa, wilgotna

1,50m — 2,00m — glina piaszczysta zwiezta, twardoplastyczna (3/4), bragzowa, wilgotna
2,00m — 2,50m — glina piaszczysta zwiezta, twardoplastyczna (3/3), bragzowa, wilgotna
poziom wody: 0,10m.



Profil geotechniczny otworu nr 2 —195,02m npm

0,00m — 0,08m — nawierzchnia asfaltowa

0,08m —0,20m — podbudowa z kruszywa naturalnego o frakcji 10mm - 31,5mm

0,20m — 0,50m — pospdtka, zotta, nawodniona

0,50m — 1,00m — glina piaszczysta zwiezta, plastyczna (4/4), brgzowa, wilgotna

1,00m — 1,50m — glina piaszczysta, plastyczna (4/4), brqzowa, wilgotna

1,50m — 2,50m — glina piaszczysta zwiezta, twardoplastyczna (3/3), brgzowa, wilgotna
poziom wody: 0,20m.

Profil geotechniczny otworu nr 3 —195,10m npm

0,00m — 0,12m — nawierzchnia asfaltowa

0,12m —0,18m — podbudowa z kruszywa naturalnego o frakcji 10mm - 31,5mm

0,18m — 0,50m — pospdtka, Zzotta, nawodniona

0,50m — 1,40m — grunt nasypowy o sktadzie gliny piaszczystej zwieztej, twardoplastycznej (2/2),
brgzowo — szara + szlaka + kawatki cegty + piaski drobne, brgzowo — szare, wilgotny

0,50m — 1,70m — glina piaszczysta zwiezta, twardoplastyczna (3/4), brqzowa, wilgotna

1,70m - 2,30m — glina piaszczysta zwiezta, plastyczna (6/6), brqzowa, wilgotna

2,30m — 2,50m — glina piaszczysta zwiezta, twardoplastyczna (3/3), brgzowa, wilgotna

poziom wody: 0,40m.

Profil geotechniczny otworu nr 4- 194,90m npm

0,00m — 0,08m — nawierzchnia asfaltowa

0,08m — 0,20m — podbudowa z kruszywa naturalnego o frakcji 10mm - 31,5mm

0,20m — 0,50m — pospdtka, Zzotta, nawodniona

0,50m — 2,00m — grunt nasypowy o sktadzie gliny piaszczystej zwieztej, twardoplastycznej (3/3),
brgzowo — szara + szlaka + kawatki cegty + piaski drobne, brqgzowo — szare, wilgotny

2,00m — 2,50m — glina piaszczysta zwiezta, twardoplastyczna (3/3), brqzowa, wilgotna

poziom wody: 0,40m.

Profil geotechniczny otworu nr 5 —194,90m npm

0,00m — 0,10m — nawierzchnia asfaltowa

0,10m —0,18m — podbudowa z kruszywa naturalnego o frakcji 10mm - 31,5mm

0,18m — 0,50m — pospdtka, Zzotta, nawodniona

0,50m — 2,00m — nasyp niekontrolowany o sktadzie gliny piaszczystej zwieztej, twardoplastycznej (3/3),
brgzowo —szara + szlaka + kawatki cegty + piaski drobne, brgzowo — szare, wilgotny

2,00m — 2,50m — glina piaszczysta zwiezta, twardoplastyczna (3/3), brgzowa, wilgotna

poziom wody: 0,40m.

Sondowania dynamiczne DPL (SD-10).

Sonda przy | Srednia iloé¢ uderzeri | Gtebokosé Stopien Wskaznik
otworze sondowania zageszczenia zageszczenia
ID IS
0,2
1 10(Po) -0,5 0,50 0,94
0,2
3 12(Po) -0,5 0,53 0,95
7(nN) 0,5-1,4 0,43 0,93
0,2
5 11(Po) -0,5 0,52 0,94
5(nN) 0,5-2,0 0,37 0,92




Warunki gruntowo-wodne.

Nawierzchnia asfaltowa przedmiotowego boiska o stwierdzonej grubosci 4 - 12cm utozona jest na
podbudowie z kruszywa naturalnego o tacznej migzszosci 0,18 — 0,22m. Warstwe filtracyjng stanowi
gtebiej wystepujgca pospdtka. Pod wymienionymi warstwami na gtebokosci 0,50m w czesci pétnocnej
zalegajg gliny zwatowe wyksztatcone jako gliny piaszczyste zwiezte i gliny piaszczyste. Natomiast w czesci
srodkowej i potudniowej wystepujg grunty nasypowe o sktadzie glin piaszczystych zwieztych w stanie
twardoplastycznym z domieszkg szlaki, piaskdw drobnych i gruzu ceglanego przykrywajgce gtebiej
zalegajace gliny zwatowe. Stanowig one warstwe wyréwnawczg zalegajgcg do gteb. 1,4 —2,0m.

Wode gruntowg zalegajacg zarowno w podbudowie jaki warstwie filtracyjnej stwierdzono na gteb. 0,10 —
0,20m w czesci pétnocnej oraz 0,40m w czesci srodkowej i potudniowej ze spadkiem w kierunku
potudniowym ku dolinie Strugi o nazwie Bogdandwka lewobrzeznym doptywie rzeki Lucigzy.

Warunki geotechniczne.

Grunty nasypowe o dominujgcym udziale w ich skfadzie gruntéw spoistych stanowigcych gliny
zwatowe charakteryzujg sie zageszczeniem (upakowaniem) odpowiadajgcym wskaznikowi zageszczenia Is
= 0,92 — 0,93. Ze wzgledu na znaczacy udziat w ich sktadzie gruntéw spoistych oraz niedostateczne
upakowanie nalezy je zaliczy¢ nasypow niebudowlanych (nN).

Wystepujgce poza w/w gruntami nasypowymi oraz warstwg konstrukcyjng (podbudowg i
warstwg filtracyjng) podtoze gruntowe boiska zgodnie z zaleceniami PN-81/B-03020 podzielono na
warstwy geotechniczne. Podziat przeprowadzono uwzgledniajgc geneze gruntdw, wyksztatcenie
litologiczne oraz wartosci parametrow geotechnicznych. Jako parametry wiodgce przyjeto stopien
plastycznosci dla gruntéw spoistych.

W pakiet geotechniczny nr | wydzielono gliny zwatowe grupy ,,B” (grunty spoiste morenowe nie
skonsolidowane) wyksztatcone przede wszystkim jako gliny piaszczyste zwiezte oraz gliny piaszczyste
ktdre ze wzgledu na zréznicowane uplastycznienie podzielono na trzy warstwy geotechniczne:.

e warstwe geotechniczna nr la budujg zalegajace na gteb. ponizej 1,0 - 1,7m w czesci srodkowej i
potnocno — wschodniej boiska gliny zwatowe w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci
1,.=0,45 — 0,35 dla ktdrych przyjeto usredniony stopien plastycznosci 1.=0,40.

o warstwe geotechniczng nr Ib budujg zalegajace w czesci pétnocnej boiska stropowe partie glin
zwatowych w stanie plastycznym zblizonym do twardoplastycznego o stopniu plastycznosci
1.=0,35 — 0,25 dla ktérych przyjeto usredniony stopien plastycznosci 1,.=0,30.

e warstwe geotechniczng nr Ic budujg zalegajgce ponizej 2,0m gliny zwatowe w stanie
twardoplastycznym zblizonym do plastycznego o stopniu plastycznosci 1,=0,25 — 0,15 dla ktérych
przyjeto usredniony stopien plastycznosci 1,=0,20.



Tabela 1. Charakterystyczne wartos$ci parametrow geotechnicznych ustalone metodg B, wg PN-81/B-

03020.
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QhH nN (Gpz,
Grunty nasypowe szlaka, Pd) Grunty nasypowe o dominujgcym udziale w ich sktadzie glin zwatowych z
domieszka szlaki. i niaskdw drobnvch oraz eruzu ceglanego zaliczone zostatv
Gpz, Gp la B - 0,40 | 20,0 |2,05 24,8 (14,5 |23,6 |31,5
Gli t
Qpg ny zwalowe Gpz Ib B - | 030|170 |20 |280 |164 |293 |391
Gpz Ic B - 0,20 | 14,0 |2,15 31,5 | 18,3 (36,9 |49,2

Wspotczynnik materiatowy Y, = 1£0,1 (w nawiasie podano parametry dla gruntéw mokrych)

Podsumowanie wraz z oceng przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa.

Zgodnie z Rozporzadzeniem M.T.B.i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.Nr. 81, poz. 463), warunki gruntowe terenu badan
nalezy zakwalifikowa¢ do prostych a obiekt do | kategorii geotechnicznej.

6)
7)

Grunty nasypowe o dominujgcym udziale w ich skfadzie glin zwatowych wyksztatconych jako gliny
piaszczyste zwiezte w stanie twardoplastycznym dla przedmiotowego zadania (boiska) sg
gruntami stabonosnymi a dla obiektéw kubaturowych i liniowych gruntami nienosnymi.
Nawierzchnia asfaltowa boiska utozona jest na kruszywie naturalnym o uziarnieniu 10mm -
31,5mm. Na podstawie wiercenia jej stan zageszczenia nalezy okresli¢ jako luzny.

Warstwa filtracyjna wykonana z wodoprzepuszczalnej pospotki spetnia role odprowadzajaca
wody poza rejon ptyty boiska.

Stan waéd gruntowych w trakcie badan geotechnicznych wykazywat wysoki ich poziom
zalegania na gteb. 0,10 — 0,40 m z odptywem w kierunku potudniowym, zgodnym z naturalnym
nachyleniem terenu. Jego znaczny spadek w czesci $Srodkowej i potudniowej moze réwniez
wynikac¢ ze znacznej wodochtonnosci warstwy gruntéw nasypowych powodujgcych ich
obnizenie.

Podczas ewentualnie wykonywanych prac modernizacyjnych sugeruje sie zwiekszenie
migzszosci warstwy filtracyjnej w czesci pétnocnej gdzie jej podtozem sg praktycznie nie
przepuszczalne gliny zwatowe.

Wykonane ,,okraweznikowanie” boiska moze utrudniaé¢ réwniez swobodny odptyw zaskdrnych
wod gruntowych.

Warstwy geotechniczne wydzielono na podstawie genezy gruntéw, badan makroskopowych,
oraz sondowan dynamicznych DPL, przyjmujac dla wydzielonych warstw parametry

normowe (PN-81 B-03020).

Przebieg poszczegdlnych warstw pokazano na przekrojach geotechnicznych (zat. nr 2.1 2.2).

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH — nie dotyczy.

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r. (Dz. U. 2 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym os6b starszych; - nie dotyczy




8) Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w
art. 1 Konwencji o prawach osdb niepetnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r., w tym osoby starsze; - nie dotyczy
9) PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE POD WZGLEDEM:
a) - nie dotyczy
b) - Nie dotyczy. Wskazane zagrozenia nie wystepuja
c) - Nie dotyczy. Nie wystgpia zanieczyszczenia gleby, wod powierzchniowych i wod
podziemnych.

10) ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZAC)I
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.
Nie dotyczy

11) ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.

Nie dotyczy

12) INFORMACIJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO — INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

e PRACE ROZBIORKOWE.

W zakresie przebudowy boiska nalezy wykonac:
— Rozbidrka istniejgcych pitkochwytow,
— Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia,
— Rozbidrka konstrukcji stalowej koszy wraz z fundamentem,
— Rozbidrka istniejgcej nawierzchni chodnikow wraz z obrzezami i podbudowg,
— Rozbidrka istniejgcej nawierzchni asfaltowej wraz z obrzezami i podbudowg,
— Usuniecie nasypdw ziemnych po wschodniej stronie projektowanego boiska,

e PRACE ZIEMNE.

Z terenu przeznaczonego pod budowe boiska nalezy rozebrad istniejgce nawierzchnie chodnikéw,
asfaltu oraz podbudowe betonowa. Korytowanie istniejgcych warstw podbudowy i gruntu rodzimego
nalezy wykona¢ do rzednej 194,4m n.p.m. ( ~70cm ponizej istniejgcego poziomu boiska). W dno wykopu
nalezy wbudowac¢ warstwe kruszywa tamanego 5-63mm gr. 10cm. Kruszywo tamane nalezy zagescié do
nosnosci okreslonej modutem odksztatcenia dynamicznego Evd powyzej 30 MPa wg. badan ptyta
dynamiczna. Nastepnie nalezy wykonaé podbudowe z pospétki gr. 30cm zageszczonej do 1s>0,98. Na tak
przygotowane podtoze nalezy utozy¢ kolejne warstwy boiska. Wszystkie warstwy konstrukcyjne boiska
powinny by¢ odebrane przez uprawnionego geologa a stopien ich zageszczenia udokumentowany
badaniem ptytg dynamiczng. W obrebie opracowania projektu wystepuja réznice terenu, ktére majg by¢
wykonczone w formie skarpy ( wg. PZT ). Nachylenie skarp nie powinno przekraczac 45 stopni.

e PILKOCHWYTY.

Wszystkie istniejgce pitkochyty przeznacza sie do demontazu. Do demontazu przeznacza sie
rowniez konstrukcje stalowg koszy wraz z fundamentami betonowymi, ogrodzenie panelowe oraz
istniejgcg nawierzchnie boiska oraz chodnika. W pitko chwytach w pétnocnej czesci boiska nalezy
wykonaé brame wjazdowg dwuskrzydtowg wraz z zasuwg i zamkiem systemowym o wym.
450x400cm. Projektuje sie pitko chwyty z rury stalowej 80x80x4mm ze stali S235 o wysokosci 6m
osadzonych w stopach betonowych 60x60x100cm wykonanych z betonu C16/20 zbrojone
konstrukcyjnie pretami pionowymi 4#10 w strzemionach stalowych ze stali A-O # 6co 25cm. Rura



stalowa zabezpieczona od gory plastikowymi deklami. Profile ocynkowane i powlekane farbg
poliuretanowa w kolorze zielonym. Pomiedzy stupkami nalezy rozwiesic siatke polipropylenowg PP
w kolorze zielonym o oczkach 100x100mm i grubosci splotu min 3mm. W goérnej i dolnej czesci pitko
chwytéw nalezy rozciggnac linke stalowg 4mm w ostonie PVC.
e  OSWIETLENIE.

Dla oswietlenia boiska sportowego przyjeto 4 maszty oswietleniowe MN/ 10 /4 / F250
o wysokosci 10m wraz z fundamentem betonowym F150 i belkg poprzeczng 0OZ3 np. prod.
Elektromontaz Rzeszow .Kazdy ze stupdw oswietleniowych wyposazony bedzie w 3 naswietlacze
o0 mocy 200W 230V IP-66 kazdy np. GWF1100ZH840 LED 200W IP66. tgczna moc naswietlaczy
oswietleniowych bedzie wynosi¢ 2,4kW. Dla zasilania stupéw oswietleniowych przewidziano kabel
YKXS 5x6mm? o tgcznej diugosci trasowej (materiatowej ) L(Lc)= 120 (160)m ukfadany w rurze
ochronnej niebieskiej DVK 75 Arot.
Utozenie kabla wykonaé zgodnie z norma N SEP-E 004 .
Przy kazdym ze stupéw wykona¢ uziemienie ochronne szpilkowe fi 16mm o rezystancji uziemienia
nie przekraczajacej 30 Q . Potaczenie pomiedzy stupem a pretem uziomowym wykonaé za pomocg
bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm. Potaczenia naswietlaczy wykonaé kablem YKY 3x2,5mm?
o catkowitej diugosci Lc=144m za pomocg ztgczek typu : 1ZK-4-01 z wkiadkg bezpiecznikowa
D01 gL 6A przy czym kazdy z trzech naswietlaczy na 4 stupach przytgczony zostanie osobno do 3 faz
w skutek czego powstang 3 niezalezne obwody. Projektowany kabel YKXS 5x6mm? wprowadzié¢ do
istniejgcej rozdzielnicy budynkowej RG. Istniejacg rozdzielnie RG nalezy dodatkowo doposazyé w :
stycznik SM425 4Z 25A szt. 1, zabezpieczenie S303 C25A szt. 1, zabezpieczenie stycznika S301 B6A
szt.1, zabezpieczenia 3 obwoddw wyjsciowych S301 C16A szt. 3 prod. np. LEGRAND .
W RG potaczenia pragdowe wykonaé linkg Lgy 6mm?.
Do sterowania (zatgcz/wytgcz) oswietleniem zewnetrznym zastosowaé tgcznik krzywkowy, chyba
ze Inwestor z wykonawcg ustali inny sposéb . W RG nie przewiduje sie do tego celu programatoréw
astronomicznych badz tez fotokomorek.
Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego wytgczenie zasilania .
Przejscie proj. kabla przez elewacje budynku uszczelni¢ np. piankg montazowg po czym estetycznie
wyprawic zaprawg tynkowg i przemalowac .
Natezenie oswietlenia przyjeto wg. normy PN-EN 12 193 dot. o$wietlenia w sporcie .
Obliczen fotometrycznych oswietlenia boiska dokonano w oparciu o program komputerowy DIALUX.
Obliczenia w zataczeniu.

OBLICZENIA TECHNICZNE
1. Dobdr kabla zasilajgcego instalacje oswietlenia
Szczytowa moc przytaczeniowa wynosi Po=2,4kW, przyjety cos¢=0,93.

Dobiera sie przewdd zasilajacy typu YKY 5x6 mm? i obcigzalnosci pradowej dtugotrwatej 1,=43A
w temp. +20 °C. Napiecie izolacji 0,6/1,0kV. Dobrano zabezpieczenie od przecigzen i zwaré
wytgcznik nadpradowy serii 3xS301 klasy C o prgdzie znamionowy l,=16A.
Warunek doboru:
1. /b</N</dd
2. /2<1,45* /dd
3. ko *In<1,45% lgg
gdzie:
I —prgd obliczeniowy w punkcie obcigzenia
In—znamionowy prqd zabezpieczenia
l4g — 0bcigZzalnos¢ dtugotrwata przewodéw wg normy
I — najmniejszy prgd zapewniajgcy skuteczne zadziatanie urzqdzeni zabezpieczajgcego,
nadprgdowego



ka2 - wspotczynnik zalezny od zastosowanego zabezpieczenia nadprgdowego(dla wytgcznikow
nadprgdowych, instalacyjnych k,=1,45)

1. 3,79<16<43A
2. 1,45*32<1,45%43
3. 23,2A<63,3A
2. Spadek napiecia
- spadek napiecia od RG do stupa o$wietleniowego B3, zasilanie 400V, kabel YKY 5x6mm?, |=140m;

100 P, -1, 1002400 - 140
UZ-y-s,  400%-56-6

8Uggps = =0,63%

- spadek napiecia od I1ZK w stupie oswietleniowy B3 do naswietlacza LED np. fazy 1, zasilanie 230V,
kabel YKY 3x2,5mm?, |=12m;

200- PR, -1, 200-200-12
UZ-y-s, 230%-56-2,5
6Uca{kowite = 6URG—B3+6UB3»LED faz. 1=O,73% < 4%
e ODWODNIENIE BOISKA PILKARSKIEGO.
Projektuje sie odwodnienie boiska pitkarskiego drenazem rurowym jednorzedowym usytuowanym
na Sredniej gtebokosci ok. 0,4 m. Ciggi drenarskie uktadane jednorzedowo wykonane bedg z rur
polietylenowych ¢ 80 mm perforowanych uktadanych co 5,0 m.
Rurociagi uktadane beda na podsypce zwirowej gr. 5 cm, w obsypce ttuczniowej stanowiacej
warstwe filtracyjng. Spadek rurociggdw 0,5 % . Natomiast zbieracz o $rednicy @ 160 mm biegnie
wzdtuz zachodniego boku boiska. Wykonany jest z rur perforowanych na % obwodu ¢ 160 mm,
utozony ze spadkiem podtuznym 1,0%. Drenaz podtgczony bedzie do istniejgcej studni kanalizacji
deszczowej.
e CHODNIKI.
Chodniki wykonane z kostki betonowej gr. 6cmm na podsypce cem-piaskowej gr. 3cm
(1:3), na podbudowie z pospdtki zageszczonej. Opodr dla chodnika w postaci obrzeza betonowego
8x300x100cm na fawie betonowej B15 z oporem ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowa.

OUB3.1epfaz. 1 = 0,1%

e NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA tAMANEGO.
W strefie miedzy pitkochwytami a ogrodzeniem projektuje sie nawierzchnie z kruszywa
tamanego 4-16mm na wtdkninie ogrodowej czarnej. Pod wtdkning nalezy wykonaé
warstwe rozsgczajgca gr. 20cm z pospotki.

o WZMOCNIENIE SKARPY.
Po stronie pétnocnej boiska w miejscu wskazanym na PZT nalezy wykonac¢ zabezpieczenie
powstatej skarpy za pomoca prefabrykowanych ptyt betowych typu MEBA 40x60x8cm.
Ptyty nalezy utozy¢ na podsypce cem-piaskowej jako warstwie wyréwnawczej na gruncie
rodzimym. Otwory w ptytach nalezy zasypac kruszywem tamanym 4-16mm.

e TERENY ZIELONE.
Skarpy oraz inne tereny nieutwardzone ( oraz z uszkodzong nawierzchnig trawiastg w

wyniku prowadzenia prac) w strefie opracowania projektu przeznacza sie na wykonanie
trawnikow. Teren powinien by¢ oczyszczony z gruzu i innych zanieczyszczen oraz
wyrownany. W miejscu przeznaczonym na trawnik nawiezé warstwe ziemi urodzajnej
gr.10cm. Teren zielencédw powinien byé obnizony w stosunku do kraweznikow i
opornikéw o 2cm. Do wysiewu stosowac mieszanke nasion przeznaczonych na trawniki
parkowe w iloéci 4 kg/100m?2.
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e OGRODZENIE.
Projektuje sie wykonanie ogrodzenia panelowego (wraz z podmurdéwka).
Catkowita wysokos¢ ogrodzenia wynosi 1,9m (0,3m podmuréwka zagtebiona w gruncie
10cm oraz 1,73 m panel). Panele (zgrzewane z pretéw stalowych @5mm, ocynkowanych i
powlekanych w kolorze zielonym, dopasowanym do ogrodzenia na tym terenie) nalezy
mocowac do stupkdéw stalowych o przekroju prostokatnym 60x40x1,5mm, utozonych w
rozstawie 2,5m i zabetonowanych w fundamencie z betonu B20 (C16/20). Fundament
nalezy wykona¢ w przekroju okragtym o wym. ® 40cm do gtebokosci min. 1,0m.
Podmurdwke ogrodzenia nalezy wykonaé z elementéw prefabrykowanych betonowych o
wysokosci 0,3m ( podmurdéwka zagtebiona w gruncie 10 cm. Przebieg ogrodzenia
wskazano na PZT.

e BOISKO DO PItKI NOZNEJ O NAWIERZCHNI SZTUCZNA TRAWA.
Projektowane boisko bedzie obiektem o sztucznej nawierzchni. Wymiary boiska: 52,0 x 28,0 m (pole
gry 50 x 26m), powierzchnia boiska : 1456 m?, powierzchnia pola gry 1300m?. Teren pod
powierzchnie projektowanego boiska stanowito bedzie istniejgce boisko oraz tereny przylegajace do
niego od strony wschodniej oraz potudniowe;j.
Projektuje sie odwodnienie, podbudowe i nawierzchnie wg nastepujgcych warstw:
— nawierzchnia z trawy syntetycznej zasypana piaskiem kwarcowym — gr.6cm,
— warstwa nosna wykonana przy pomocy uktadarki ET sktadajgca sie ze zwiru i granulatu
gumowego spojonych lepiszczem poliuretanowym — gr.4cm,
— warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5¢cm,
— warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm,
— warstwa odsgczajgca z piasku lub pospotki zageszczonej min. gr. 30cm,
— warstwa kruszywa tamanego 5-63mm gr. 10cm wbudowana w grunt rodzimy. Kruszywo famane
nalezy zagesci¢ do nosnosci okreslonej modutem odksztatcenia dynamicznego Evd powyzej 30
MPa wg. badan ptytg dynamiczng.

Boisko nalezy oddzieli¢ od sgsiadujgcych elementéw terenu za pomocg obrzezy betonowych 8x30x100cm
uktadanych na tawie z betonu C12/15 z oporem. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ spadki o
wartosci 0,5%.

e CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI — MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE |
UZYTKOWE. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA.

Trawa syntetyczna zasypywana piaskiem kwarcowym, o wysokim poziomie amortyzacji
wstrzgséw na podbudowie dynamicznej z kruszywa. Wyktadzina typu trawa syntetyczna
przeznaczona do wykonywania nawierzchni sportowych na otwartej przestrzeni obiektéw
sportowych.
Wysokos¢ widkna min. 50 mm na podbudowie z kruszywa (wypetnienie z trawy zgodnie z badaniem
specjalistycznego laboratorium np. Labosport).

1. Typ widkna: monofil

2. Sktad chemiczny wtdkna; polietylen

3. Ciezar widkna: min. 11.000 Dtex,

4. Gesto$é trawy: min. 97.000 wtdkien /m2

5. Kolorystyka: zielony ( kolor do akceptacji inwestora )

6. Linie segregacyjne: wklejone w nawierzchnie — wg projektu

Wyktadzine utozong i zamocowang zgodnie z instrukcjg producenta nalezy zasypaé suszonym

i sortowanym piaskiem kwarcowym oraz mozliwo$¢ wypetnienia dodatkowo granulatem gumowym
wg proporcji zalecanych przez producenta (dosypka po 6 mies.) - wysokos$¢ widkna: min. 50 mm.

Wymagane minimalne, dokumenty dotyczgce nawierzchni:
Aprobata lub Rekomendacja ITB lub ewent. inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badan itp.)
wydany przez instytucje uprawniong do badania i certyfikowania wyrobdw, potwierdzajacy, ze
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nawierzchnia posiada zgdane parametry.

- Karta techniczna

- Atest Higieniczny PZH

- Raport techniczny z badan laboratoryjnych z zgodnosci z wymogami FIFA ( Manual 2015 )

Charakterystyka podtoza.

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana wyktadzina powinno by¢ przygotowane zgodnie z instrukcjg
producenta i powinno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczel, mocne i stabilne. W przypadku
gdy podtoze stanowi grunt konieczne jest wykonanie warstwy nosnej i wyréwnawczej z kruszywa o
odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzenia wody.

Odchytki mierzone na facie 2 m nie powinny przekracza¢ +2 mm. Nawierzchnia syntetyczna
odwzorowuje powierzchnie podbudowy.

Generalne zasady konserwacji i uzytkowania nawierzchni ze sztucznej trawy.

1. Zasady ogdlne

Aby utrzymac walory estetyczne, przydatnosé do gry i parametry bezpieczenstwa boiska, wtasciciel
obiektu musi dba¢ aby na nawierzchni nie pojawiaty sie wyrastajgce rosliny ani inne elementy jak np.
kamienie, gruz, liscie, Smieci itp.

Czeste szczotkowanie nawierzchni czy odkurzanie za pomocg dmuchawy usuwa gromadzgce sie
zanieczyszczenia, ktore pochodzg z: naturalnego uzytkowania (np. pyt polietylenowy), gry (np.
sznuréwki, bandaze), zasmiecania dokonywanego przez widzéw (np. niedopatki papieroséw, kapsle) i
zanieczyszczonego powietrza (np. sadza, spaliny).

Jesienig spadajgce liscie muszg by¢ doktadnie usuwane z powierzchni boiska; w przeciwnym wypadku
moga gnic¢ - rozktadac sie utatwiajgc w ten sposdb wegetacje mchom czy nawet chwastom. Jako
Srodek zapobiegawczy zaleca sie wykonanie raz w roku zabiegdédw chwastobdjczych. Duzo tatwiej jest
zapobiegad pojawieniu sie chwastow niz probowac je usuwad, gdy juz sie pojawig i zapuszczg
korzenie.

Wieksze zanieczyszczenia, Smieci mogg by¢ wyczesywane i zbierane za pomocg specjalnej maszyny:
szczotka obrotowa i pojemnik na $mieci. Do konserwacji mozna réwniez uzywac¢ dmuchawe do lisci,
pod warunkiem, ze sita nadmuchu jest precyzyjnie ustawiona — nie powoduje przemieszczen zbyt
duzych ilosci granulatu gumowego oraz, ze dysza dmuchajgca ustawiona jest poziomo w stosunku do
podtoza i podmuch nie powoduje zbyt duzego zageszczenia (ubicia) granulatu gumowego. W
wiekszosci przypadkéw osoby odpowiedzialne z utrzymanie boiska nie muszg sie martwié o dosypki
granulatu gumowego. Po dokonaniu prawidtowej instalacji nawierzchni granulat gumowy jest
“zamkniety” przez wtdkna trawy wiec ewentualne dosypki zdarzajg sie rzadko lub dotycza jedynie
niewielkich obszaréw boiska.

W celu utrzymania gwarancji, raz w roku musi by¢ wykonany przeglad gwarancyjny, w ramach
ktorego bedzie wykonana specjalna gruntowna konserwacja nawierzchni przy uzyciu specjalnych
maszyn. Ta konserwacja musi by¢ wykonana przez specjalistyczng i przeszkolong firme.

2. Program konserwacji

Szczegdtowe wytyczne na temat programu konserwacji boiska zawiera Karta Gwarancyjna
opracowana przez producenta nawierzchni.

UWAGA:

Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw
higienicznych, wymogdw p.poz., warunkéw technicznych stosowania, Polskich Norm i innych
wymaganych certyfikatéw.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodno$é z postanowieniami
odpowiednich norm.
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Wyposazenie boiska stanowig dwie bramki pitkarskie do pitki noznej mtodziezowe, wykonane z profilu
aluminiowego owalnego 120 x 100 mm, kolor srebrny, wymiary 5,00 x 2,00 m. Bramki zamontowane w
tulejach ocynkowanych

(montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeristwa).

e WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje sie
zachwiania rdwnowagi srodowiska naturalnego. Zachowane zostang wszystkie warunki dotyczace dziatan

ochronnych i minimalizujgcych oddziatywanie na sSrodowisko przedmiotowej inwestycji.
Charakter oraz zakres projektowanych robdt budowlanych nie wptywa negatywnie na istniejgcy
drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Obiekt nie wywota negatywnego oddziatywania na srodowisko.

13. UWAGI KONCOWE

— Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
budowlane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP , oraz z zasadami sztuki
budowlanej .

— Woynikte ew. watpliwosci , nieprzewidziane sytuacje itp. nalezy zgtosi¢ projektantowi
sprawujgcemu nadzor autorski.

—  Wszystkie zmiany na etapie wykonawstwa muszg by¢ dopuszczone i zaakceptowane przez
projektanta.

— Wszelkie ew. zmiany konstrukcyjne wymagajg projektow konstrukcyjnych .

—  Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na miejscu budowy, a zaistniate niezgodnosci nalezy
wyjasniac¢ i uzgadniac z projektantem.

—  Wszystkie uzyte do budowy materiaty budowlane i wykoriczeniowe winny spetnia¢ kryteria
techniczne PN, aprobat technicznych wyrobu lub certyfikatu wyrobu na znak bezpieczenstwa.
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