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NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA
KOLOR JASNOZIELONY -156,00m2

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA
KOLOR ZIELONY -1300,00m2
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Włączenie kabla zasilającego

do istniejącej rozdzielni.

BUDYNKI ISTNIEJĄCE

Chodnik do likwidacji

Piłkochwyty do likwidacji

CHODNIK - KOSTKA BETONOWA SZARA GR. 6 cm
-147,00m2

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO GR. 8cm
-52,00m2

OBRZEŻE  WOKÓŁ BOISKA 8x30cm, PIŁKOCHWYTY
-160,00m

OBRZEŻE  WOKÓŁ CHODNIKA 8x30cm
-86,00m

OGRODZENIE PANELOWE  h=180cm
NA PODMÓRÓWCE PREFABRYKOWANEJ
-106,00m
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Piłkochwyty do likwidacji
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SĄCZEK-RURA DRENARSKA PCV-U
Z FILTREM PP Ø80, L=29,0m, i=0,5%

ZBIERACZ -RURA DRENARSKA PCV-U
Z FILTREM PP Ø160, L=60m, i=1,0%

KABEL ZASILAJĄCY  YKXS 5x6mm²
O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI TRASOWEJ L=120m
 I MATERIAŁOWEJ LC=160m
W RURZE OCHRONNEJ DVK Ø70mm

PROJEKTOWANY SŁUP OŚWIETLENIOWY STALOWY OCYNKOWANY
NP. MN 10/4/F250 WRAZ Z BELKĄ POPRZECZNĄ OZ3,
FUNDAMENTEM B150 ORAZ 3 X NAŚWIETLACZEM LED
O MOCY 200W 230V IP-66
NP. GWF 1100ZH840 PROD. GEWISS

włączenie drenażu boiska do istniejącej

studzienki kanalizacji deszczowej,

studzienka do przebudowy

WZMOCNIENIE SKARPY - PŁYTA TYPU MEBA 40x60 GR. 8cm
-10,00m2

PRZEBUDOWA PRZYSZKOLNEGO BOISKA SPORTOWEGO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROZPRZY
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AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch.   Agnieszka Niemczyk-Walas   - upr. nr LOD/2463/PWOK/14,  40/LOOKK/2019 uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz architektonicznej mgr inż. DOMINIK DAJCZ - LOD/0670/PWOE/07 uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi   bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,  instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych mgr inż. TOMASZ SOBOLEWSKI LOD/0725/POOS/07 uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi   bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,  instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
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