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1. Wykaz przepisow, norm i literatury fachowej,

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (obwieszczenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 roku w Sprawie
ogfoszenia jednolitego tekstu: Dz. U. Nr 147, poz. 1229 z péZzniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z p6zn. zm.)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w Sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690, z poéZzn. zm. w tym ze zmiang z dnia 12 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 56,
poz. 461).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpoZarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr
124, poz. 1030).

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpoZzarowej
(Dz. U. Nr 121, poz. 1137) wraz ze zmiang z dnia 16 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 119, poz.
998).

7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 1 66, poz.
1360 z pozn. zm.).
8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
W sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego Ilub
ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takZe zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 ze Zmiang z dnia 27 kwietnia 2010
r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)

10.PN-EN-13501-1:2008. Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

11.PN-B-02852. Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Obliczanie gestosci obciazenia
ogniowego i wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

12.PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
13.PN-EN 1838:2002. Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

14.PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeristwa

I5.PN-EN  60598-2-22:2004/AC Oprawy oSwietleniowe- Czes¢ 2-22: Wymagania
szczegotowe- Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego.

16.WYTYCZNE SITP WP-01:2006 OSWIETLENIE AWARYJINE. Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. @0 o

i) SR
17.PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady, gﬁg&?e &
RE

18.PN-IEC 61024-1-1. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasg@z;ayzzﬁéfc
G
PR 3
&

Autorzy opracowania: inz. Lucjan Myrda, inz. Seweryn Dyja, <
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19.PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Czes¢ 1-2: Zasady
ogolne. Przewodnik B. Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen
piorunochronnych

20.PN-N-01256-01 Znaki bezpieczerstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
21.PN-N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
22.PN-N-01256-4. Znaki bezpieczeristwa Techniczne Srodki przeciwpozarowe

23.PN-92/N-01256/05.Znaki bezpieczeristwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

24.PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

25.PN-B-02877-4. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.
Zmiana do Polskiej Normy PN-B-02877-4:2001/Az1

26.PROCEDURY organizacyjno-techniczne w sprawie spetnienia wymagari w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposéb niz to okreslono w przepisach techniczno-
budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwigzan
zamiennych, zapewniajacych niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej, w
przypadkach wskazanych w  przepisach przeciwpozarowych. KOMENDA GEOWNA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ. 2008 rok.
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2. Podstawa opracowania.

Niniejszg ekspertyze techniczng wykonano na podstawie:

1. Umowy DAG-2230- 20/10 zawartej w Krakowie w dniu 2.06.2010 roku na podstawie
art. 4, ust. 8 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29.01.2004 roku.

Informacji uzyskanych od arch. Jacka Budyna.

Opracowania WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]J dla “SALI WIELOFUNKCYINEJ”
w ZESPOLE OBIEKTOW ASP pl. Matejki-Basztowa-Paderewskiego w Krakowie. Krakdw,
grudzien 2004.

4. Dokumentu Zaktadu Badar Ogniowych ITB 1958/10/Z00NP dla budynku Akademii Sztuk
Pigknych w Krakowie: ,Opracowanie koncepcji oddymiania oraz przeprowadzenie
obliczeri numerycznych potwierdzajacych skutecznos¢ przyjetego rozwigzania dla
ewakuacyjnej klatki schodowej” wraz z Zatacznikiem nr 1: , Przewidywany lokalny zasieg
widzialnos¢ znakow ewakuacyjnych swiecacych wtasnym $wiattem oraz przewidywany
rozkfad temperatury dla analizowanej ewakuacyjnej klatki schodowej”. Warszawa,
21.10.2010.

Rysunkéw budynku ASP AUTORSKIE] PRACOWNI PROJEKTOWE] ,,LINEA”.
Rysunkéw: rzuty piwnic, parteru, pigtra, przekroju A-A, przekroju B-B.
Ogledzin budynku przeprowadzonych przez autoréw opracowania.

©® N o v

Przepiséw i wiedzy technicznej autoréw opracowania.

3. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem ekspertyzy technicznej jest budynek AKADEMII SZTUK PIEKNYCH, im. Jana
Matejki, pl. Jana Matejki 13, 31-157 Krakdw.

Celem niniejszej ekspertyzy technicznej jest przedstawienie dla budynku Akademii Sztuk
Pieknych rozwigzan zastepczych spetniajacych wymagania przepiséw techniczno-budowlanych w
sposéb inny niz podany w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie (Dz. U.

Nr 75, poz. 690 z pdZniejszymi zmianami).

Ekspertyze techniczna opracowano wg zasad okreélonych w dokumencie KOMENDY
GLOWNEJ PANSTWOWE] STRAZY POZARNEJ z 2008 roku pod tytutem: ,PROCEDURY
organizacyjno-techniczne w sprawie spetnienia wymagai w zakresie bezpieczernstwa

pozarowego w inny sposéb niz to okreSlono w przepisach techniczno-budowlanych, w

zapewniajgcych  niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej,

wskazanych w przepisach przeciwpozarowych.”

Autorzy opracowania: inz. Lucjan Myrda, inz. Seweryn Dyja, |
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Niniejsza ekspertyza dotyczy zastosowania rozwigzan zastepczych w istniejacym
zabytkowym budynku w zwigzku ze zmiang przeznaczenia czesci budynku spowodowang
wigczeniem do istniejacego starego budynku w ramach I ETAPU jego nowej czedci
wybudowanej pod tytutem zadania inwestycyjnego: ,SALT WIELOFUNKCYINEJ, SAL DYDAKTYCZNYCH I
UZUPEENIAJACE) PRZESTRZENI EKSPOZYCYINE] W ZESPOLE OBIEKTOW ASP” w Krakowie i zwigzanej z

tym czgsciowej przebudowy gtéwnej reprezentacyjnej klatki schodowej KS1.

Powodem etapowania procesu przekazywania budowanego obiektu ,SALI
WIELOFUNKCYINEJ, SAL DYDAKTYCZNYCH I UZUPELNIAJACE] PRZESTRZENI EKSPOZYCYINE] W ZESPOLE
OBIEKTOW ASP” jest ograniczona ilo$¢ $rodkéw finansowych przekazywanych na realizowana
inwestycje. Otrzymane $rodki pozwalaja w I ETAPIE sfinansowac jedynie przebudowe gtéwnej
reprezentacyjnej klatki schodowej KS 1 oraz technicznych $rodkéw ochrony przeciwpozarowej
wynikajacych z zalecen niniejszej ekspertyzy a takze czesci zadania inwestycyjnego obiektu
»SALT WIELOFUNKCYINE] ..."” w zakresie objetym I ETAPEM a wymienionym w ponizszym akapicie.

W I ETAPIE nastgpi wiaczenie do eksploatacji w organizm budynku Akademii Sztuk
Pigknych, ze znajdujacej sie w budowie inwestycji pt.: ,SALA WIELOFUNKCYINA .."

nastepujacych czesci nowego obiektu:

Na parterze (wg zataczonego Rys. Nr 12)

¢ hallu wejsciowego (01);
e zespotu szatniowego (hall szatniowy (05), szatnia (06);
* zespotu sanitarnego (WC: (07) (08) (09), pomieszczenie na sprzet (10);
e wewnetrznej klatki schodowej KS 5 (nie ewakuacyjnej);
Na I pietrze (wg zataczonego Rys. Nr 13)
e hallu (101Ai 101B);
e wewnetrznej klatki schodowej KS 5 (nie ewakuacyjnej).

Podstawe prawng ekspertyzy stanowi § 2, ust. 2, pkt 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) w
zwigzku z brakiem mozliwosci spetnienia niektérych wymagan techniczno-budowlanych przy
zmianie sposobu uzytkowania czesci budynku i zwigzanej z tym czeSciowej przebudowy g%owg‘éj

reprezentacyjnej klatki schodowej KS1.

Autorzy opracowania: inz. Lucjan Myrda, inz. Seweryn Dyja, mgr inz. Janusz Rajca



Ekspertyza techniczna dla BUDYNKU AKADEMII SZTUK PIEKNYCH w Krakowie 7
e e

4. Charakterystyka pozarowa budynku.

AKADEMIA SZTUK PIEKNYCH w Krakowie zajmuje gmach przy placu Matejki 13,
zaprojektowany przez architekta Macieja Moraczewskiego i wzniesiony w latach 1879-1880.
Po rozbudowie budynku w latach 1995-2002 Gmach Akademii Sztuk Pieknych zajmuje

przestrzen miedzy ulic Basztowa a ulicg Paderewskiego z wejéciem gtéwnym od pl. Matejki.

-

Obiekt ASP jest budynkiem wpisanym do rejestru zabytkéw pod Nr A-104.

Od roku 2005 rozpoczeto prace zwigzane z budowg ,SALI WIELOFUNKCYINE] ...”
wkomponowanej w przestrzen wewnatrz-blokowa otoczong istniejacymi obiektami ASP - w
miejscu oficyn wewnatrz-blokowych, ktére zostaty wyburzone.

Poszczegdlne czedci budynku ASP posiadajg od 4 do 7 kondygnacji i zréznicowang
wysoko$¢ - maksymalnie 23,35 m.

Istniejacy budynek petni funkcje dydaktyczne i administracyjne Akademii Sztuk Pieknych
a znajdujaca si¢ w budowie SALA WIELOFUNKCYINA petni¢ bedzie funkcje reprezentacy}ne i
ogolnouczelniane Akademii Sztuk Pieknych — bedzie to zespét sali WIelofunkcy]neJ;_.,_,

miejsca z hallem recepcyjnym, dwie arenowe audytoryjne sale dydaktyczne na 110 mtejsc oraz

Autorzy opracowania: inz. Lucjan Myrda, inz. Seweryn Dyja,
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ekspozycyjng przestrzen galeryjng i pomieszczenia klubu studenckiego w istniejagcym budynku
od ul. Basztowej (w czesci podziemnej i na parterze).

Przewiduje sie stopniowe - w trzech ETAPACH - wigczanie nowych - wybudowanych
czgsci ,SALI WIELOFUNKCYINEJ ...” w miare oddawania ich do eksploatacji.

Przewiduje si¢ oddanie do uzytkowania w I etapIE czeéci budowanego obiektu wg

zaznaczen graficznych na Rys. Nr 12 i Nr 13 - stanowigcych zataczniki do niniejszej ANALIZY.

4.1. Powierzchnie, wysokosé, liczba kondygnacji

Kompleks budowlany ASP charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami:

e Powierzchnia zabudowy budynku: - 2842 m?
e Powierzchnia wewnetrzna budynku: - 8875,34 m?.
e Powierzchnia wewnetrzna Strefy Pozarowej Nr I: - 4644,85 m?.

(po wiaczeniu czesci budowy objetej I Etapem)

e Liczba kondygnacji nadziemnych catego kompleksu budowlanego- 7 (tylko w
czesci nowej od ul. Paderewskiego przekazanej do eksploatacji w 2002 roku).

e Liczba kondygnacji nadziemnych budynku Strefy Pozarowej Nr I: -5
e Liczba kondygnacji podziemnych: ’ -1
e Wysokos$¢ budynku: - 23,35 m.

e Budynek zalicza si¢ do grupy budynkdéw $redniowysokich ,, SW".

4.2. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych.

Budynek ASP usytuowany jest po stronie pdtnocnej w odlegtoéci ok. 18 m od
najblizszego budynku lezacego przy ul. Paderewskiego — wymagana przepisami minimalna
odlegtos¢ 8 m jest zachowana.

Budynek ASP potudniowym bokiem przebiega w uktadzie pierzejowym wzdtuz ul. Basztowej.
Budynek ASP zachodnim bokiem jest zblokowany z sasiednimi budynkami i podwdrkiem
wewnetrznym.

4.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku ASP wystepowac beda typowe materiaty palne charakterystyczne dla obiektéw
administracyjno-biurowych i szkolnych.

W pracowniach moga wystepowac nastepujace materiaty palne: drewno, papier, farby
olejne w ilosciach do 1 dem?, ptétno.

W budynku ASP nie beda wystepowaty materiaty niebezpieczne pozarowo?.

PR
1) ) rYo’l»
Przez materialy niebezpieczne pozarowo nalezy rozumiec: «\eﬂ\&a- %y;:&m'\ ‘ ﬁ«c’f
a) gazy palne, o wo&ﬂﬂ, AOF 10T
b) ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K (55°C), Ya‘S@ w® 0\;\0'?\
¢) materialy wytwarzajace w zetknigciu z woda gazy palne, E \L,o\‘“
d) materialy zapalajace si¢ samorzutnie na powietrzu, QJ\;(\’T»“"
€) materialy wybuchowe i wyroby pirotechniczne,
8
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W budynku wystepuije instalacja gazowa — zasilajaca kottownie na 6 pietrze.

4.4. Przewidywana gestosé¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynku ASP kwalifikowanego do budynkéw charakteryzujacych sie kategorig
zagrozenia ludzi (ZL) mozna nie oblicza¢ gestosci obcigzenia ogniowego.

4.5. Kateqoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej

kondygnacji

Funkcja istniejacej czesSci kompleksu budowlanego objetej Strefy Pozarowg Nr1
powoduje, ze zalicza sie ona do obiektdw uZytecznoéci publicznej o charakterze
administracyjno-biurowym mieszczacym sale wyktadowe, pracownie rzezby i malarstwa a takze
zawiera sale przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb nie bedacych ich
statymi uzytkownikami co stanowi podstawe jej zaliczenia do kategorii zagrozenia ludzi ZL III +
2L

Przewidywania maksymalna ilos¢ oséb na poszczegdinych kondygnacjach w  Strefie
Pozarowej Nr I jest by¢ nastepujaca:

Parter — okoto 333 0sdb.

1) hallu wejsciowy (01) - 110 osdb;
2) zespot szatniowy (hall szatniowy (05), szatnia (06) - 70 osdb;
3) zespdt sanitarny (WC: (07) (08) (09) - 10 osdb;
4) pomieszczenia przy korytarzu pétnocnym KS1 (tacznie) - 55 0s0b;
5) pomieszczenia przy korytarzu potudniowym KS1 (facznie) - 88 0s0b;
I pietro - 311 osdb.
1) hallu 101B - 134 0sdb;
2) pomieszczenia przy korytarzu pétnocnym KS1  (tacznie) - 18 osob;
3) pomieszczenia przy korytarzu potudniowym KS1 (tacznie) - 94 0sdb;
(w tym sala Nr 104 na 70 oséb — przeznaczona dla statych
uzytkownikéw budynku).
4) Pomieszczenia Wydz. Rzezby - 65 0sdéb

11 pietro - 78 osdb,
1) pomieszczenia przy korytarzu pétnocnym KS1 - 40 osob;
2) pomieszczenia przy korytarzu potudniowym KS1 - 38 oséb;

11T pietro - 80 0sdb,
1) pomieszczenia przy korytarzu pétnocnym KS1 - 40 0s0b;
2) pomieszczenia przy korytarzu potudniowym KS1 - 40 oséb;

> &

S &
i t o <
S,
e\‘s}é,\%"h:\&& o’tﬁg
"t:‘& = uﬁ'\\vr"
f) materiaty ulegajace samorzutnemu rozktadowi lub polimeryzacji, b&@l '"0,\\@
g) materiaty majace sklonnosci do samozapalenia, k. 4,;;&'

h) inne materiaty niz wymienione w lit. a—g, jesli sposéb ich sktadowania, przetwarzania lub Wo wykorzystania moze
spowodowac powstanie pozaru;

9
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W wymienionych wyzej kondygnacjach znajdowa¢ sie bedg nastepujace pomieszczenia w

ktorych moze przebywaé ponad 50 osdéb:
Parter:
1) hall wejsciowy (01) tacznie z zespotem szatniowym (hall szatniowy (05), szatnia (06)

- 180 osdb;
I pietro
1) hall 101B - 134 osob;
2) sala Nr 104 przeznaczona dla statych uzytkownikéw budynku - 70 osdb.

4.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku ASP nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

4.7. Podziaf obiektu na strefy pozarowe

Budynek ASP po zakonczeniu budowy ,SALI WIELOFUNKCYINE] ...” podzielony bedzie na
nastepujace strefy pozarowe:

> Strefa pozarowa Nr I — w budowie ,SALA WIELOFUNKCYJNA ” z pomieszczeniami
o funkcjach towarzyszacych, galeria, oraz istniejacy caty budynek
od ul. Matejki (bez kondygnacji podziemnej) z parterem i I pietrem
budynku od ul. Paderewskiego
Powierzchnia wewnetrzna:  4644,85 m?

> Strefa pozarowa Nr II—- w budowie cze$¢ podziemna obejmujaca sale audytoryjne
005 i 006 wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi,
- przyziemie skrzydta budynku od ul. Paderewskiego.
Powierzchnia wewnetrzna:  1216,27 m?

> Strefa pozarowa Nr III- wszystkie istniejace kondygnacje budynku (od podziemia do
III pietra) od ul. Basztowej zawierajace miedzy innymi
pomieszczenia klubu studenckiego oraz sale wystawowe.
Powierzchnia wewnetrzna:  1541,10 m?

> Strefa pozarowa Nr IV — kondygnacje budynku (Wydziatu Rzezby) od II pietra do
V pietra od ul. Paderewskiego.
Powierzchnia wewnetrzna:  1236,74 m?

> Strefa pozarowa Nr V — piwnice od pl. Matejki.
Powierzchnia wewnetrzna: 257,38 m?

Podziat budynku na strefy pozarowe przedstawiony jest na zataczonych rysunkach —
rzutach kondygnadji i przekrojach: Rysunki Nr 1 —Nr 3 i Nr 5 - Nr 7
Projektowane zmiany objete niniejsza ekspertyza dotycza wylacznie strefy
Pozarowej Nr I ograniczonej I ETAPEM realizowanej inwestycji — co przedsta,yvie{no
na Rys. Nr12i13. @b‘*@ 4 o
& () “ud

Dopuszczalna wedtug warunkdw techniczno-budowlanych maksymalna.gﬁawsngbﬂﬁ*a

stref pozarowych nadziemnych w budynku ASP powinna wynosic 5000@@3;;}?_@416,._ jest
przekroczona. 49@45‘;_ W
'69(\ 3
Q‘b ,"\1"
e 10
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A
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Dopuszczalna wedtug warunkéw techniczno-budowlanych maksymalna powierzchnia
stref pozarowych podziemnych w budynku ASP powinna wynosi¢ 2500 m? - nie jest
przekroczona.

4.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku

Istniejacy budynek ASP wg aktualnych przepiséw techniczno-budowlanych powinien
posiadac klase odpornosci pozarowej ,B”, poniewaz jest to budynek $redniowysoki zaliczony do
kategorii zagrozenia ludzi ZL III + ZL 1.

4.9. Klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez
elementy budowlane

W obecnie trwajacej inwestycji ,SALT WIELOFUNKCYINEJ...” zastosowano klase odpornoéci
ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknie¢ znajdujacych sie w nich
otwordw nie nizszq niz okreslona w ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej
Klasa, = elementéw oddzielenia drzwi z przedsionka
odpornosg: | przeciwpozarowego drzwi przeciwpozarowego
pozarowej o . ! - AL e
budynku Gt przgawpozarowyph :
= i | lub innych zamknie¢ : |
stropéw, z | stropow w : ; na korytarz i do na klatke
byt ; przeciwpozarowych - 0 A
wyjatkiem ZIL : pomieszczenia | schodows )
| stropéw w ZL | ]
¢ | 2 3 4 5 | s
"B" REI120 REI160 E 160 EI130 E 30

*) Dopuszcza si¢ osadzenie tych drzwi w $cianie o klasie odpornosci ogniowej, okreslonej dla drzwi w kol. 6,
znajdujacej si¢ miedzy przedsionkiem a klatka schodowa.

Zgodnie z § 232, ust. 1 warunkéw technicznych [3] Sciany i stropy stanowigce elementy
oddzielenia przeciwpozarowego wykonane sa z materiatéw niepalnych, a wystepujace w nich
otwory — zamykane s za pomocg drzwi przeciwpozarowych badz innego zamkniecia
przeciwpozarowego.

W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego zastosowano wypetnienie otworéw materiatem
przepuszczajacym Swiatto, takim jak luksfery, cegta szklana lub inne przeszklenie, zachowujac
warunek, ze powierzchnia wypetnionych otworéw nie przekracza 10% powierzchni $ciany, przy
czym klasa odpornosci ogniowej wypetnien nie jest nizsza niz:

X . Klasa odpornosci ogniowej etnienia otworu w $cianie
Wymagana klasa odpornosci ogniowej . P o e

$ciany oddzielenia przeciwpozarowego bedacej obudowg drogi L
ewakuacyjnej i \
&
1 2 3 Qﬁi’i@&
REI120 E160 E 60 &;‘“ ;5;.@;@ &
‘ R ) 423 f:\}o @:DJ
¢SS
F &
—i— 1
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W celu zapewnienia odpowiednich warunkéw ewakuacji, po zastosowaniu podziatu
catego budynku ASP na strefy pozarowe - w istniejacych budynkach na granicy stref
pozarowych realizowane sq w trakcie obecnie trwajacej inwestycji SALI WIELOFUNKCYJNE]
nastepujace tematy:

1) na granicy strefy pozarowej Nr I'i Nr IIT (ciana wspdina w poblizu osi K pomiedzy
osiami 3 — 12 wydzielajaca budynek Basztowa 18):
- Sciane o klasie odpornosci ogniowej REI 120,
- otwory okienne i przeszklenia o klasie odpornosci ogniowej EI 60,
(za wyjatkiem drzwi EI 30 w poziomie parteru miedzy galerig sali a sienig
wyjsciowq na ulice) -

2) w przejsciu na granicy strefy pozarowej Nr Ii Nr III (w poblizu osi K) na I pietrze i
wyzszych kondygnacjach zastosowano drzwi przeciwpozarowe o klasie odpornosci
ogniowej EI 60.

3) w przejsciach na granicy strefy pozarowej Nr Ii Nr IV do budynku Paderewskiego
(w osi 3/B-C) na II pietrze i wyzszych kondygnacjach zastosowano drzwi
przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EI 60.

4) w przejsciu na granicy strefy pozarowej Nr II i Nr V (w poblizu osi 1/B-C) w
kondygnacji piwnicznej zastosowano drzwi przeciwpozarowe o klasie odpornosci
ogniowej EI 60.

4.10. Klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez
elementy budowlane

Wedtug aktualnie obowigzujacych przepiséw (§ 216. ust. 1. TABELA rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z péZn. zm. w tym ze
zmiang z dnia 12 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 56, poz. 461) elementy budynku, odpowiednio do
jego klasy odpornosci pozarowej ,B”, powinny spetnia, co najmniej wymagania okreslone
W ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynkus’

odpornosci | gtéwna g $ciana e :
5 . . | konstrukcja 1) 1) Sciana przekrycie
pozarowej |konstrukcj strop zewnetrzna’/, 1) 3)
budynku g dachu i)’ wewnetrzna”/, dachu”,
1 2 3 4 5 6 4

” EI 60 4)

»B R 120 R 30 REI 60 (0i) El 30 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas

odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I -izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

-) - nie stawia sie wymagan.

) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetiaé takze kryteria no$nosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagarn zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowe;j
budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze strop
Wymaganla nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zast é% |em,v
§ 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dsty takze
budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegr@e spelmajaca
kryterla okreslone w kol. 4. ‘b v &

Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E 1 30..¢ ,\e\ £
) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zigczy i dyla‘&? '

@m'
,a__ 12
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Elementy budynku wymienione w tabeli powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia.

Inwestycja pod nazwa ,SALI WIELOFUNKCYINEJ ...” w miejscu oficyn wewnatrz-blokowych
ktdre zostaty wyburzone, obejmujacy sale wielofunkcyjng na 224 miejsca z hallem recepcyjnym,
dwie arenowe audytoryjne sale dydaktyczne na 110 miejsc oraz ekspozycyjna przestrzen
galeryjng i pomieszczenia klubu studenckiego w istniejacym budynku od ul. Basztowej (w czesci
podziemnej i na parterze) zostat zaprojektowany i jest wykonywany w klasie odpornosci
pozarowej ,B”.

Inwestycja z roku 1995 obejmowata budowe czesci nowej budynku ASP  od
ul. Paderewskiego — inwestycja ta zostata wykonana zgodnie z projektem budowlanym i
przekazana w roku 2002 do eksploatacji.

Najstarsza czes¢ budynku ASP pochodzi z lat 1879-1880 i posiada nastepujace elementy
budowlane:

@ Gtéwna konstrukcja nosna: - murowana

@ Konstrukcja dachu: - drewniana

& Przekrycie dachu: - blacha tytanowa na konstrukgji drewnianej
& Stropy: - drewniane, Zelbetowe, mieszane, ceglane

@ Sciany zewnetrzne: - murowane

@ Sciany wewnetrzne: - murowane

< Obudowa klatek schodowych - murowana

& Spoczniki i biegi schodoéw - zelbetowe, kamienne i ceglane

Z powyzszych danych i przeprowadzonej wizji obiektu wynika, ze wiekszo$¢ elementéw
budowlanych najstarszej czedci budynku spetnia wymagania aktualnie obowiazujacych
przepisow w zakresie odpornosci ogniowej.

4.11. Warunki ewakuacji — docelowe po zrealizowaniu budowy sALI
WIELOFUNKCYJINEJ

W realizowanej budowie SALI WIELOFUNKCYINEJ zgodnie z § 236, ust.l1 warunkéw
technicznych [3] z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku zapewniono
mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy
pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogéinej, zwanymi dalej "drogami
ewakuacyjnymi”.

Ze stref pozarowych ,SALI WIELOFUNKCYINEJ ..."” zaprojektowano wyjscia poziomymi i
pionowymi drogami ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku lub przez inng strefe pozarowa.

Ewakuacja jest spgjna dla catego kompleksu ASP z uwzglednieniem istniejacych starszych
czesci budynkéw a takze realizowanego obiektu ,SALI WIELOFUNKCYINEJ ..” 7z salami
wielofunkcyjnymi — przyjeto ze ewakuacja ludzi z kompleksu budowlanego ASP na zewnatrz
odbywac si¢ bedzie ewakuacyjnymi klatkami schodowymi z wyijéciami prowadzacymi na
zewnatrz budynku: KS1, KS2 poprzez sien, KS3, KS4 (Rys. Nr 2). 4

N

ke,
Klatki schodowe KS5 i KS6 sq wewnetrznymi drogami komunikacyjnymi, przebiegaja;éyﬁjw \{?c
jednej Strefie pozarowej NR 1 i oddzielone sg przeciwpozarowo od kondygnac‘jj&'ﬁ)eiﬁﬁdI’;]_gj~‘ﬁ
drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI 60 + C. 4,0? Q2@“ & 0\90"
Q‘& %’0'0
xS

Qsﬂ“h 13
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W _realizowanej budowie SALI WIELOFUNKCYINE] przewidziano docelowo nastepuigce
kierunki ewakuacji z uwzglednieniem gtéwnej roli reprezentacyinej klatki schodowej Nr 1:

1) zkondygnacji piwnicznej przewiduje sie trzy gtdwne strumienie ewakuacyjne:
> jeden strumien poprzez korytarze do KS3 (okoto 55 0séb) i na zewnatrz budynku,
> drugi strumien poprzez korytarz do KS4 (okoto 55 0sdb) i na zewnatrz budynku,

> trzeci strumien poprzez hol-komunikacje do oddzielnej strefy pozarowej Nr III i
do KS2 i na zewnatrz budynku.

> ponadto istnieja mozliwosci ewakuacji do oddzielnej strefy pozarowej Nr I
poprzez drzwi przeciwpozarowe wydzielajgce KS5 i KS6 ,

2) z poziomu parteru sali wielofunkcyjnej przewiduje sie trzy gtéwne strumienie
ewakuacyjne:

> jeden poprzez gtowna klatke schodowa KS1 bezposrednio na zewnatrz (okoto
110 osdb),

> drugi poprzez korytarz i sien wyjéciowa bezposrednio na zewnatrz (przy KS2
(okoto 103 osdb),

> trzeci poprzez korytarz ewakuacyjny do KS3 i bezposrednio na zewnatrz budynku
(okoto 120 osdb)

> ponadto istnieje mozliwo$¢ ewakuacji poprzez korytarz do KS4 i z klatki
schodowej bezposrednio na zewnatrz budynku.

3) 1z poziomu I pigtra przewiduje sie dwa gtéwne strumienie ewakuacyjne:
> jeden poprzez gtéwna klatke schodowa KS1 bezposrednio na zewnatrz budynku
(okoto 166 osdb),

> drugi poprzez korytarz do klatki schodowej KS3 i z klatki schodowej bezpoérednio
na zewnatrz budynku.

> ponadto istnieje mozliwos¢ ewakuacji do KS4 i z klatki schodowej bezpoérednio
na zewnatrz budynku.

W_czesci budynku ASP przy ul. Paderewskiego przewidziano ewakuacje korytarzami do
ewakuacyjnych klatek schodowych KS3 i KS4 posiadajacych bezposrednie wyjscia ewakuacyjne
na zewnatrz budynku.

W najstarszej czesci budynku ASP przy ul. Basztowej przewidziano ewakuacje korytarzami
do ewakuacyjnej klatki schodowej KS2 z ktorej jest wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz budynku
poprzez sien.

4911 llos¢ i szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych

Z pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 o0séb
wystepujq co najmniej dwa wyjscia ewakuacyijne.

Z pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osdb
wystepujq drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne otwierajace sie na zewnatrz.

Drzwi i inne zamknigcia otwordw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej _lub
dymoszczelnosci bedag zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajace samoczynne zamykanieQl ¢gﬁﬁ\

W razie pozaru. RPN
Zaprojektowano mozliwos¢ recznego otwierania drzwi stuzacych do ewakuagji, o*
@06::0&\@“ o
e 14
ok
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Drzwi z pomieszczen otwierajace sie bezposrednio na klatke schodowa KS1 w
zabytkowej czesci budynku — bedaca pod ochrong konserwatorska (wymagajacq wydzielenia
pozarowego) nie posiadajq klasy odpornosci ogniowej EI 30.

Z catego budynku ASP istniejg nastepujace wyjscia na zewnatrz budynku:
@z gtdwnej klatki schodowej KS1 istniejace drzwi dwuskrzydtowe o szerokodci tacznej

1,4m otwierajace sig¢ na zewnatrz, szeroko$¢ skrzydet po 0,7 m zostang
przebudowane na drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci tacznej 1,8 m.

@ z klatki KS2 drzwi o szerokosci ponad 1,2 m otwierajq sie do $rodka budynku,
szeroko$¢ skrzydta nie blokowanego drzwi jest wieksza niz 0,9 m. W budynku
wpisanym do rejestru zabytkéw dopuszcza si¢ otwieranie drzwi zewnetrznych do
srodka budynku.

@ z KS3 - istniejace wyjscie ewakuacyjne z drzwiami bezposrednio otwierajacymi sie
na zewnatrz budynku.

@ z KS4 — istniejace wyjscie ewakuacyjne z drzwiami bezposrednio otwierajacymi sie
na zewngtrz budynku.

aulir2: Ditugo$¢ przejs¢ ewakuacyjnych.

W strefach pozarowych ZL budynku ASP ditugos¢ przejécia ewakuacyjnego nie moze
przekracza¢ 40 m.
Dtugosci przej$¢ ewakuacyjnych w budynku ASP nie sa przekroczone.

4443, Dtugosé¢ i szeroko$¢ dojs¢ ewakuacyjnych.

W budynku ASP wymagane sg nastepujace dtugosci doj$é ewakuacyinych - nie
przekraczajace dtugosci podanych w ponizszej tabeli:

. _ _ Dtugosé dojscia w m
Rodzaj strefy pozarowej
-przy jednym dojsciu przy co najmniej 2 dojsciach”
1 2 : 3
ZL I 10 ;' 40
zLnm 30° ; 60

Y Dla dojécia najkrétszego, przy czym dopuszcza sig dla drugiego dojscia diugosé wigksza o 100% od najkrétszego.
Dojscia te nie moga si¢ pokrywac ani krzyzowaé.
YW tym nie wigcej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

Wiaczenie w ramach I ETAPU do eksploatacji czgsci pomieszczen z inwestycji pt.: ,SALA
WIELOFUNKCYINA" zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL I z ktérych diugos¢

schodowa KS1 mogta by¢ traktowana jak réwnorzedne wyjscie do innej strefy pozarqy

dojécia ewakuacyjnego nie moze przekracza¢ 10 m przy jednym dojéciu wymaga ab;éla%;ga
$Zn
zgodnie z § 256, ust. 2 klatka schodowa KS1 powinna by¢ oddymiana oraz posiadac;gbf dowe (wéﬁ
klasie REI 60 i zamkniecia drzwiami w klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI@‘Cg\dbliLVtho
réwniez drzwi oddzielajacych klatke schodowa KS1 od korytarzy). _ ‘L‘O@@ZNQ%\;@%J?
K&Q:« QOQ\SO
25 15
-
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Po wykonaniu wydzielenia pozarowego KS1 wedtug zasad okreslonych w niniejszej
ekspertyzie — uzgodnionej z Komendantem Wojewddzkim PSP i po wykonaniu oddymiania
gtownej reprezentacyjnej klatki schodowej KS1 dtugosci dojé¢ ewakuacyjnych nie bedg
przekroczone.

Klatki schodowe KS3 i KS4 wraz z calym budynkiem od ul. Paderewskiego przekazane zostaty
do eksploatacji w 2002 roku.

4.11.4. Obudowy i wydzielenia drég ewakuacyjnych

W realizowanej inwestycji pt. SALA WIELOFUNKCYJINA zgodnie z § 249, ust 1 warunkéw
technicznych [3] Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowy klatek schodowych beda
posiadaty klase odpornosci ogniowej REI 60.

Biegi i spoczniki schodéw stuzace do ewakuacji sq wykonane z materiatéw niepalnych i
majq klase odpornosci ogniowej co najmniej: R 60.

W obudowie KS1 niektore drzwi nie sq w wykonaniu przeciwpozarowym, o klasie
odpornosci ogniowej EI 30 - koniecznych ze wzgledu na wymagania § 256, ust. 2
rozporzadzenia [2].

Drzwi stanowigce wyjscie z klatki schodowej KS1 do kottowni na poddaszu i do
pomieszczenia technicznego na poddaszu (pod schodami) nie posiadajg wymaganej klasy
odpornosci ogniowej EI 30.

W obudowie klatki schodowej KS1 przy wyjéciu na zewnatrz budynku zlokalizowany jest
sklepik z materiatami malarskimi.

4.12. Warunki ewakuacji dla ETAPU | rozbudowy Strefy pozarowej Nr |.

Ze Strefy pozarowej Nr I na ETAPIE I rozbudowy — objetq niniejsza ekspertyza
zaprojektowano wyjscia poziomymi i pionowymi drogami ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku
lub przez inng strefe pozarowa — Rys Nr 2, Nr 3, Nr 5, Nr 6.

Dla Strefy pozarowej Nr I na ETAPIE I rozbudowy — objetej niniejsza ekspertyza
przewidziano nastepujace kierunki ewakuacji z uwzglednieniem gtéwnej roli reprezentacyjnej
klatki schodowej Nr 1:

Parter:

1) z poziomu parteru hallu wejsciowego (01) przewiduje sie trzy gtéwne strumienie
ewakuacyjne:

> jeden poprzez gtéwna klatke schodowg KS1 bezposrednio na zewnatrz,
> drugi poprzez korytarz ewakuacyjny do KS3 i bezposrednio na zewnatrz budynku,

> ponadto istnieje mozliwos¢ ewakuacji poprzez korytarz do KS4 i z klatki
schodowej bezposrednio na zewngtrz budynku,

2) z poziomu parteru - z pomieszczen przy korytarzu potudniowym KS1 przewiduje sie
ewakuacje:

> jeden kierunek do gtéwnej klatki schodowej KS1 i bezposrednio na zewnatrz,
> drugi kierunek do strefy pozarowej Nr IV, tzn do sieni przy KS2 i na zewnatrz

budynku, &g& &
. ; . . ) '«5‘30. &
3) z poziomu parteru - z pomieszczen przy korytarzu pétnocnym KSi prz\gjﬁﬁgx.ﬁe As;\g
ewakuacje: I e &
. Q&}GZ (:Jv\&q\lu\,f v
> jeden kierunek do gtéwnej klatki schodowej KS1 i bezpoéredni&%a%ﬁ’g&?,
[y O
£ s

)
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> drugi kierunek do klatek schodowych KS3 i KS4 i na zewnatrz budynku,
I pietro:
1) zhallu 101B przewiduje sie dwa gtdwne strumienie ewakuacyjne:
> jeden poprzez gtéwna klatke schodowg KS1 bezposrednio na zewnatrz budynku,

> drugi poprzez korytarz do klatki schodowej KS3 i z klatki schodowej bezposrednio
na zewnatrz budynku.

2) z pomieszczen przy korytarzu potudniowym KS1 przewiduje sie ewakuacje:
> jeden kierunek do gtéwnej klatki schodowej KS1 i bezposrednio na zewnatrz,

> drugi kierunek poprzez wewnetrzne klatki Strefy Pozarowej Nr I do strefy
pozarowej Nr IV tzn do sieni budynku Basztowa 18 i na zewnatrz budynku,

> trzeci kierunek poprzez strefe pozarowg Nr IV do KS 2 i dalej do sieni budynku
Basztowa 18 i na zewnatrz budynku;

3) z pomieszczen przy korytarzu pétnocnym KS1 przewiduje sie ewakuacje:
> jeden kierunek do gtéwnej klatki schodowej KS1 i bezposrednio na zewnatrz,
> drugi kierunek do klatki schodowej KS3 i bezposrednio na zewnatrz budynku,
I pietro:
1) z pomieszczen przy korytarzu potudniowym KS1 przewiduje sie ewakuacje:
> jeden kierunek do gtéwnej klatki schodowej KS1 i bezposrednio na zewnatrz,
2) z pomieszczen przy korytarzu pétnocnym KS1 przewiduje sie ewakuacje:
> jeden kierunek do gtéwnej klatki schodowej KS1 i bezposrednio na zewnatrz,
> drugi kierunek do klatki schodowej KS3 i bezposrednio na zewnatrz budynku,
I1T pietro:
3) z pomieszczen przy korytarzu potudniowym KS1 przewiduje sie ewakuacje:
> jeden kierunek do gtéwnej klatki schodowej KS1 i bezposrednio na zewnatrz,
4) z pomieszczen przy korytarzu pétnocnym KS1 przewiduje sie ewakuacje:
> jeden kierunek do gtéwnej klatki schodowej KS1 i bezposrednio na zewnatrz,
> drugi kierunek do klatki schodowej KS3 i bezposrednio na zewnatrz budynku,

W rozpatrywanej Strefie pozarowej NR I zapewniono wymagang ilos¢ i szeroko$é wyjsé
ewakuacyjnych, z pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb
wystepujg co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oraz wystepujq drzwi stanowiace wyijscie
ewakuacyjne otwierajace si¢ na zewnatrz. Drzwi 0 wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub
dymoszczelnosci beda zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajace samoczynne zamykanie drzwi
razie pozaru.

Drzwi wyjsciowe na zewnatrz budynku z gtéwnej klatki schodowej Nr 1 nie posiadaja
wymaganej szerokosci 1,8 m. (Ich szeroko$¢ wynosi 2 x 0,7 m). B &

W strefie pozarowej ZL budynku ASP dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie mqZébQo'ﬂg’
przekracza¢ 40 m. Diugosci przej$¢ ewakuacyjnych w budynku ASP nie sg przekroczone. Q\C:@'ﬁ;

. Qo &
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W strefie pozarowej Nr I zakwalifikowanej do kategorii ZL III + ZL I dtugosci dojéé
ewakuacyijnych s podane w ponizszej tabeli:

. - . Dtugo$¢ dojscia w m
Rodzaj strefy pozarowej , s

przy jednym dojsciu przy co najmniej 2 dojsciach”
1 2 3
ZL 1 10 : 40

Y Dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza si¢ dla drugiego dojscia dlugos¢ wigksza o 100% od najkrétszego.
Dojscia te nie moga si¢ pokrywaé ani krzyzowac.
YW tym nie wigcej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

Wigczenie w ramach I ETAPU do eksploatacji czesci pomieszczen z inwestycji pt.: ,SALA
WIELOFUNKCYINA" zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL I z ktérych dtugosé
dojscia ewakuacyjnego nie moze przekracza¢ 10 m przy jednym dojéciu wymaga aby klatka
schodowa KS1 mogta by¢ traktowana jak inna strefa pozarowa, tzn zgodnie z § 256, ust. 2
klatka schodowa KS1 powinna by¢ oddymiana oraz posiada¢ obudowe w klasie REI 60 i
zamknigcia drzwiami w klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30 (dotyczy to réwniez drzwi
oddzielajacych klatke schodowg KS1 od korytarzy).

Sposob wydzielenia klatki schodowej KS 1 od korytarzy i pomieszczen w
obudowie KS1 jest tematem niniejszej ekspertyzy.

Po wykonaniu wydzielenia pozarowego wedtug zasad okreslonych w niniejszej ekspertyzie
i oddymiania gtéwnej reprezentacyjnej klatki schodowej KS1 dtugosci dojéé¢ ewakuacyjnych nie
bedg przekroczone.

W Strefie pozarowej Nr I $ciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowy klatek

schodowych posiadajg klase odpornosci ogniowej REI 60.

Biegi i spoczniki schodéw stuzace do ewakuacji s3 wykonane z materiatéw niepalnych i
maja klase odpornosci ogniowej co najmniej: R 60.

W obudowie klatki schodowej KS1 brak drzwi w wykonaniu przeciwpozarowym — o klasie
odpornosci ogniowej EI 30 co jest tematem niniejszej ekspertyzy.

W obudowie klatki schodowej KS1 przy wyjsciu na zewnatrz budynku zlokalizowany jest
sklepik z materiatami malarskimi, ktéry zostanie zlikwidowany.

4121. Oswietlenie awaryjne-ewakuacyjne

W realizowanej inwestycji pt. ,SALA WIELOFUNKCYJNA” bedzie wykonane o$wietlenie
ewakuacyjne zgodnie z § 181, ust 3 warunkdw technicznych [2] w zespole SALI
WIELOFUNKCYJINE] z hallem recepcyjnym, w arenowych audytoryjnych salach dydaktycznych
oraz na drogach ewakuacyjnych prowadzacych z tych miejsc az na zewnatrz budynku.

4.12.2. Sposodb zabezpieczania przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Budynek wyposazony jest w: & .,3,9
&P
e instalacje centralnego ogrzewania; Q\c?f‘,y\.\\c o
 instalacje wentylacji pomieszczen (mechaniczna i grawitacyjna); Qb“f}‘“,@”‘ <
3 ; 5 : & OO Q&
¢ instalacje wodno kanalizacyjng; %Q@ @@“ gb g
e instalacje elektroenergetyczna; q&o ;$
2
— 18
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e instalacje teletechniczng;

e instalacje wodociggowq przeciwpozarowa z hydrantami 25 w budynku od
ul. Paderewskiego;

e instalacje odgromowsg;
instalacje gazowaq zasilajacq kottownie zlokalizowang na IV pietrze (najwyzszym)
w budynku od pl. Matejki z gtdwnym kurkiem na przytaczu gazu umozliwiajagcym
odciecie doptywu gazu do budynku.

Powyzsze instalacje w starej czesci budynku sa w znacznym stopniu wyeksploatowane

jednak przy zapewnieniu regularnych wymaganych przegladow technlcznych w normalnych
warunkach eksploatacji mogg nadal spetnia¢ swoje funkcje.

4.12.3.  Dobor urzagdzen przeciwpozarowych w obiekcie.

W _ realizowanej inwestycji ,SALI WIELOFUNKCYINE] ..” zgodnie z przepisami sg

zaprojektowane nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

1)

2)

3)

4)

)

urzadzenia systemu sygnalizacji pozarowej w tych czesciach budynku, gdzie wymagane
jest oddymianie pozarowe (do sterowania tymi urzadzeniami), ktéry podczas pozaru
bedzie wykorzystywany do sterowania praca miedzy innymi nastepujacych urzadzen:

& zamykaniem klap przeciwpozarowych odcinajacych,

& uruchamianiem instalacji oddymiajacej,

& otwieraniem doptywu powietrza uzupetniajgcego w systemie oddymiania,

< odryglowaniem zamkéw w drzwiach chronionych systemem kontroli dostepu,

@ wytaczeniem klimatyzacji lub jej przestawieniem na system oddymiania
pozarowego,

instalacje oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego w zespole SALI WIELOFUNKCYJINE] z
hallem recepcyjnym, w arenowych audytoryjnych salach dydaktycznych oraz na
drogach ewakuacyjnych prowadzacych z tych miejsc az na zewnatrz budynku,

hydranty ,25" w obiekcie ,SALI WIELOFUNKCYINE)” zaprojektowane na kazdej
kondygnacji budynku.

Hydranty 25 sg zaprojektowane przy drogach komunikacji ogdlnej, a w szczegdlnosci:
przy wejsciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnacji budynku, w
przejsciach i na korytarzach,

przeciwpozarowe klapy odcinajagce w przewodach wentylacyjnych na granicach stref
pozarowych,

urzadzenia oddymiajace:

& urzqdzenia zapobiegajace zadymieniu klatek schodowych lub urzadzenia stuzace
do usuwania dymu — stosownie do § 256, ust. 2 rozporzadzenia [2] -
przewidziano w nastepujacych klatkach schodowych: KS1, KS2, KS3, KS4,

& rozwigzania techniczno-budowlane zapewniajace usuwanie dymu z pomieszczen
przeznaczonych dla ponad 100 oséb w kondygnacji podziemnej i z drdg
ewakuacyjnych od tych pomieszczen - stosownie do § 247, ust. 3
rozporzadzenia [3] dla:

e sali audytoryjnej Nr 006;

e hallu — komunikacji i dalej do KS2 i do sieni;

e korytarza prowadzacego do KS3; &t@‘ &

e Kkorytarza prowadzqcego do KS4. £ 6”& ng

W istniejacej starej czesci budynku ASP istniejq nastepujace urzqdzenla pmeqﬁvpdzgfo?@
1. Urzadzenia oddymiajace w KS3 i KS4 — nie spetniajace wymagan PN %zﬁ

2. Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

3. Hydranty 25 w budynku od ul. Paderewskiego. Qe‘?’

Q“Q

.‘}
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Wiaczenie w I ETAPIE do eksploatacji w organizm budynku ASP, znajdujacej sie w
budowie inwestycji pt.: ,SALA WIELOFUNKCYINA" nowych przestrzeni wymaga zastosowania
nastepujgcych urzadzen przeciwpozarowych:

1) systemu sygnalizacji pozarowej obejmujacego nastepujace pomieszczenia:

a) Na parterze: hall wejsciowy (01), zespdt szatniowy (hall szatniowy (05), szatnia (06),
wewnetrznej klatki schodowej KS 5 (nie ewakuacyjnej), korytarze zespotu sanitarnego,
pomieszczenie 08 i 10;

b) Na I pietrze: hall (101A i 101B), wewnetrznej klatki schodowej KS 5 (me ewakuacyjnej);
c) Gtéwnej klatki schodowej KS1 wraz z holem wejéciowym.

2) instalacie  oSwietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego  obejmujacego  nastepujace
pomieszczenia:

Na parterze:

hallu wejsciowego (01);

zespotu szatniowego (hall szatniowy (05), szatnia (06);

korytarza prowadzacego z hallu wejsciowego (01) do klatki schodowej KS3 i do KS4
klatki schodowej KS 1;

wewnetrznej klatki schodowej KS 5 (nie ewakuacyjnej):

korytarzy przy klatce schodowej KS1 (pdtnocnych i potudniowych);

Na I pietrze:
hallu (101A i 101B);

korytarza prowadzacego z hallu wejsciowego (01) do klatki schodowej KS3 i do KS4;
klatki schodowej KS 1;
korytarzy przy klatce schodowej KS1 (pdtnocnych i potudniowych);

Na II i ITI pietrze:
korytarzy przy klatce schodowej KS1 (pétnocnych i potudniowych);
klatki schodowej KS 1;

3) hydrantéw ,25” w catym obiekcie ASP.
Hydranty 25 powinny by¢ zaprojektowane przy drogach komunikacji ogdlnej, a w
szczegolnosci: przy wejsciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnaciji
budynku, w przejsciach i na korytarzach,

4) przeciwpozarowych klap odcinajacych w przewodach wentylacyjnych na granicach stref
pozarowych,

5) urzadzen oddymiajacych lub zapobiegajacych zadymieniu w klatkach schodowych —
stosownie do § 256, ust. 2 rozporzadzenia [2] — w nastepujacych klatkach schodowych:
KS1, KS2, KS3, KS4;.

412.4. Wyposazenie w gasnice
Budynek ASP wyposazony jest w gasnice.
4.12.5.  Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi mﬂ%@ $ %j@é
wodociaggowa z ktérej zapewniono wode wilosci 20 dm’/s tacznie z co @aj gw‘och
istniejacych hydrantéw o $rednicy 80 mm. 5 £
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4.12.6. Drogi pozarowe

Do budynku ASP w Krakowie zgodnie z § 12. ust.1 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji [4] doprowadzone sa drogi pozarowe o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajace dojazd o kazdej porze roku pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej co
najmniej z dwoch. stron kompleksu - wymagany dojazd pozarowy zapewnia istniejacy uktad
komunikacyjny.

5. Zakres niezgodnosci z przepisami

5.1. Wskazanie wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami
techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi:

W budynku wystepujg nastepujace niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych:

1. Drzwi wyjsciowe na zewnatrz z gtéwnej klatki schodowej KS1 nie posiadajg przynajmniej
jednego nieblokowanego skrzydta o szerokosci co najmniej 0,9 m - sg drzwiami
dwuskrzydtowymi o tacznej szerokosci 1,4 m, szeroko$¢ skrzydet wynosi po 0,7 m w
Swietle.

Podstawa prawna:

§ 240, ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z pozniejszymi zmianami).

2. Dhugosci dojs¢ ewakuacyjnych sg przekroczone w korytarzach do nie wydzielonej pozarowo
klatki schodowej: KS1.

Podstawa prawna:

§ 256, ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z péZniejszymi zmianami).

3. Klatka schodowa KS1 nie jest wyposazona w system oddymiania.

Podstawa prawna:

§ 2451 § 256, ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z poZniejszymi zmianami).

4. Klatki schodowe KS3 i KS4 nie sg wyposazone w systemy oddymiania spetniajace
wymagania standardu okreslonego w PN [25] — brak doptywu powietrza uzupetniajacego,
niewtasciwe rozwigzanie techniczne okien oddymiajacych nie zapewniajace uzyskania
wymaganej powierzchni oddymiania, brak recznych przyciskdbw do uruchamiania
oddymiania, brak wymaganej ilosci czujek w klatkach schodowych.

Podstawa prawna:

§ 256, ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z pozniejszymi zmianami).

PN-B-02877-4. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje graw:tacy]ne do
odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania. &
Zmiana do Polskiej Normy PN-B-02877-4:2001/Az1
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PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

. Brak petnej obudowy klatki schodowej KS1 i zamkniecia jej drzwiami w klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI 30 (dotyczy to rowniez drzwi oddzielajacych klatke schodowa KS1
od korytarzy).

Podstawa prawna:

§ 2451 § 256, ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z pozniejszymi zmianami).

. Drzwi z pomieszczen otwierajace sie bezposrednio na klatke schodowa KS1 (wymagajaca
wydzielenia pozarowego) nie posiadajq klasy odpornosci ogniowej EI 30.

Podstawa prawna:

§ 256, ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z poZniejszymi zmianami)

. Drzwi stanowigce wyjscie z klatki schodowej KS1 do kottowni na poddaszu i do
pomieszczenia technicznego na poddaszu (pod schodami) nie posiadajg wymaganej klasy
odpornosci ogniowej EI 30.

Podstawa prawna:

§ 220, ust. 1i § 251, pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami)

. Brak o$wietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego:

Na parterze:
e hallu wejsciowego (01) — powinien by¢é wykonany zgodnie z PB ,SALI

WIELOFUNKCYINE] ..." ;

e zespotu szatniowego (hall szatniowy (05), szatnia (06) — powinien by¢ wykonany
zgodnie z PB ,SALI WIELOFUNKCYJINE] ..." ;

 korytarza prowadzacego z hallu wejsciowego (01) do klatki schodowej KS3 i do KS4

e Kklatki schodowej KS 1 - powinien by¢ wykonany zgodnie z PB ,SALI
WIELOFUNKCYJNE] ..." ;;

e wewnetrznej klatki schodowej KS 5 (nie ewakuacyjnej) — powinien by¢ wykonany
zgodnie z PB ,SALI WIELOFUNKCYJINE] ..." ;

e korytarzy przy klatce schodowej KS1 (pétnocnych i potudniowych);

Na I pietrze:
e hallu (101A i 101B) - powinien by¢ wykonany zgodnie z PB ,SALI

WIELOFUNKCYINE] ..." ;;
» korytarza prowadzacego z hallu wejsciowego (01) do klatki schodowej KS3 i do KS4
— powinien by¢ wykonany zgodnie z PB ,SALI WIELOFUNKCYJNE] ..." ;
e Kklatki schodowej KS 1 - powinien by¢ wykonany zgodnie z PB ,SALI
WIELOFUNKCYINE] ..." ;;
e wewnetrznej klatki schodowej KS 5 (nie ewakuacyjnej) — powinien by¢ wykonany
zgodnie z PB ,SALI WIELOFUNKCYINE] ..."
e korytarzy przy klatce schodowej KS1 (pétnocnych i potudniowych);
Podstawa prawna:
§ 181, ust. 2, lit. b rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku'w spraw:e
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 ~poz.
690 z pozniejszymi zmianami).
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10.

11,

12,

5.2.

Brak hydrantéw ,25” w catym obiekcie ASP za wyjatkiem czesci tj budynku przy

ul. Paderewskiego oddanego do eksploatacji w 2002 r, ktdre powinny sie znajdowaé przy
drogach komunikacji ogdlnej, a w szczegdlnosci przy wejsciach do budynku i klatek
schodowych na kazdej kondygnacji budynku, w przejsciach i na korytarzach.

Podstawa prawna:

§ 19, ust. 1, pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719).

W obudowie klatki schodowej KS1 przy wyjsciu na zewnatrz budynku zlokalizowany jest
sklepik z materiatami malarskimi dla studentow.

Podstawa prawna:

§ 256, ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z pozniejszymi zmianami).

Brak przeciwpozarowego wytacznika pradu odcinajacego doptyw pradu dla stref
pozarowych kompleksu ASP (odciecie pradu w catej strefie za wyjatkiem zasilania urzadzen
przeciwpozarowych).

Podstawa prawna:

& 183, ust. 1, pkt 6 i ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami).

Brak urzadzen oddymiajacych lub zapobiegajacych zadymieniu w klatce schodowej KS2 —
stosownie do § 256, ust. 2 rozporzadzenia [2]

Podstawa prawna:
§& 245 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
poZniejszymi zmianami)

Wskazanie niezgodnosci ktore zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami przed wigczeniem do eksploatacji nowych
pomieszczen w | ETAPIE

Nastgpujace  niezgodnosci w  zakresie  przepiséw  techniczno-budowlanych

i przeciwpozarowych zostang doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami przed wtaczeniem

w I ETAPIE do eksploatacji w organizm budynku ASP nowych przestrzeni o ktorych mowa w
niniejszej ekspertyzie:
1. Drzwi wyjéciowe na zewnatrz budynku z gtdwnej klatki schodowej KS1 zostang
przebudowane i beda spetniaty nastepujace wymagania:

1) Szerokos$¢ w Swietle 1,8 m;

2) Beda sie otwiera¢ na zewngatrz budynku;

3) Beda wyposazone w sitowniki powodujgce ich samoczynne otwieranie w momencie
wykrycia pozaru w Strefie pozarowej Nr 1 — beda zapewnialy doplyw powietrza
uzupetniajacego przy oddymianiu KS1;

4) Beda posiadaty powierzchnie co najmniej 54 m? dla doplywu powietrza
uzupetniajgcego; e 1&@"*\

2. Diugosci dojs¢ ewakuacyjnych w korytarzach do klatki schodowg;\ kSI nlewmb%%a\

przekroczone po wykonaniu: @@ <& ‘5_ o
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10.

11.

1) Wydzielenia pozarowego i oddymiania klatki schodowej KS1 i uzyskaniu pozytywnego
uzgodnienia niniejszej ekspertyzy przez Komendanta Wojewddzkiego PSP;

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych do KS3, KS4 nie beda przekroczone po dostosowaniu
istniejacych systeméw oddymiajacych w KS3 i KS4 do obowigzujacych standardéw.

Klatka schodowa KS1 zostanie wyposazona w system oddymiania opisany w dokumencie
Zakfadu Badan Ogniowych ITB 1958/10/Z00NP dla budynku Akademii Sztuk Pieknych w
Krakowie: ,Opracowanie koncepcji oddymiania oraz przeprowadzenie obliczeri
numerycznych potwierdzajacych skutecznosc¢ przyjetego rozwigzania dla ewakuacyjnej
klatki schodowej” wraz z Zatacznikiem nr 1: ,Przewidywany lokalny zasieg widzialnosé¢
znakow ewakuacyjnych swiecacych wiasnym Swiattem oraz przewidywany rozktad
temperatury dla analizowanej ewakuacyjnej klatki schodowej”. Warszawa, 21.10.2010.

Klatki schodowe KS3 i KS4 beda wyposazone w systemy oddymiania spetniajace
wymagania standardu okreslonego w PN [25] : PN-B-02877-4. Ochrona przeciwpozarowa
budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.
Zmiana do Polskiej Normy PN-B-02877-4:2001/Az1.

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

Uzupetniona zostanie obudowa klatki schodoweJ KS1 wg zasad okreslonych w niniejszej
ekspertyzie tzn zamknigte zostang wyjscia z KS1 na korytarze drzwiami wyposazonymi w
urzadzenia samozamykajace bez odpornosci ogniowe;j.

Nastepujace drzwi z pomieszczen otwierajace sie bezposrednio na klatke schodowg KS1
(wymagajacq wydzielenia pozarowego) beda wymienione na drzwi o klasie odpornoéci
ogniowej EI 30: drzwi do pracowni Rzezby na parterze i drzwi do pracowni Malarskiej
(Nr 306) na III p.

Drzwi stanowigce wyjscie z klatki schodowej KS1 do kottowni na poddaszu i do
pomieszczenia technicznego na poddaszu (pod schodami) bedg wymienione na drzwi o
klasie odpornosci ogniowej EI 30.

Wykonana bedzie instalacja oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego:

Na parterze:

hallu wejsciowego (01);

zespotu szatniowego (hall szatniowy (05), szatnia (06);

korytarza prowadzacego z hallu wejsciowego (01) do klatki schodowej KS3 i do KS4
klatki schodowej KS 1;

wewnetrznej klatki schodowej KS 5;

Na I pietrze:
hallu (101A i 101B);

korytarza prowadzacego z hallu wejéciowego (01) do klatki schodowej KS3 i do KS4;
klatki schodowej KS 1;
wewnetrznej klatki schodowej KS 5 ;

Wykonana bedzie instalacja wodociagowa przeciwpozarowa z hydrantami ,25” w catym
obiekcie ASP (jest tylko w budynku przy ul. Paderewskiego). Hydranty rozmieszczone
zostang przy drogach komunikacji ogéinej, a w szczegdlnosci przy wejéciach o] «ﬂé@}hku i
klatek schodowych na kazdej kondygnacji budynku, w przejsciach i na korytar&c{n"“

Zlikwidowany zostanie sklepik z materiatami malarskimi dla studentomgu\lok‘\ayicgﬂ%ny w

przestrzeni klatki schodowej KS1 przy wyjsciu na zewnatrz budynku. LSS “\ 5 \9:;
0‘
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12. Zainstalowane zostang przeciwpozarowe wytaczniki pradu odcinajace doptyw pradu dla
stref pozarowych kompleksu ASP powodujace odciecie pradu w catej strefie pozarowej za
wyjatkiem zasilania urzadzen przeciwpozarowych.

13. Wykonane zostanie urzadzenie oddymiajace lub zapobiegajace zadymieniu w klatce
schodowej KS2.

Projekty =~ wszystkich  wymienionych ~zadan uzgodnione bedaq pod wzgledem
przeciwpozarowym.

5.3. Wskazanie niezgodnosci ktore nie zostanga doprowadzone w budynku do
stanu zgodnego z przepisami przed wigczeniem do eksploatacji nowych
pomieszczen w | ETAPIE

Nastepujace niezgodnosci nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego
z przepisami przed wigczeniem do eksploatacji nowych pomieszczen w I ETAPIE:

1. Nie bedq zastosowane w obudowie klatki schodowej KS1 oddzielenia klatki
schodowej od korytarzy drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI 30 oraz obudowa
tych drzwi w klasie odpornosci ogniowej REI 60 — na: parterze, I pietrze, II pietrze,
III pietrze - Zdjecia Nr 1 i Nr 2.

2. Nie bedg zastosowane w obudowie klatki schodowej KS1 drzwi z pomieszczen o

wymaganej klasie odpornosci ogniowej EI 30 - istniejace drzwi posiadaja charakter
zabytkowy.
Istniejace drzwi zabytkowe w obrebie klatki schodowej KS1 charakteryzujg sie
masywng budowg, wykonane sg z drewna twardego — posiadajg cechy drzwi o
zwigkszonej wytrzymatosci ogniowej, s szczelne, zostang wyposazone w urzadzenia
samozamykajace

Dotyczy to nastepujacych drzwi oddzielajacych klatke schodowg od pomieszczen:

Na parterze:

1) zabytkowe drzwi wraz z obudowg do sekretariatu Wydziatu Studium
Podyplomowego — Zdjecie Nr 3;
2) zabytkowe drzwi wraz z obudowq do pomieszczenia RECEPCII;
Na I pietrze:
3) zabytkowe drzwi do Sali Nr 104 ZAKEAD HISTORII SZTUKI — Zdjecie Nr 4;

Na II pietrze:

4) zabytkowe drzwi do Sali Nr 205 PRACOWNIA RYSUNKU i do Sali Nr 206 -
3 szt. — Zdjecie Nr 5;

5.4. Zasady wydzielenia pozarowego terenu budowy SALI WIELOFUNKCYJNEJ

na ETAPIE | s

AP
Qe Q Q‘dﬁ

1. Wydzielony zostanie pozarowo teren budowy SALI WIELOFUNKY yﬁ’@?ﬂ AQ@E?’

funkcjonujacego budynku ASP wg nastepujacych zasad: $°%o*"?@%@“
< <Q
&
25
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PARTER:

1) HALL wexsciowy (01) wraz z ZESPOLEM SZATNIOWYM i SANITARNYM wydzielony
zostanie od trwajacej budowy Scianami o klasie odpornosci ogniowej EI 60 z
uszczelnieniami przejSc i przepustéw oraz dylatacji materiatem niepalnym.

2) HALL WEJSCIowY (01) wraz z ZESPOLEM SZATNIOWYM i SANITARNYM na parterze
wydzielony zostanie od klatki schodowej KS1 $ciang o klasie odpornosci ogniowej
REI 60 (w przypadku zastosowania Sciany szklanej o klasie odpornosci ogniowej
EI 60) i drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI 30 + C.
Szerokos$¢ co najmniej jednego skrzydta w drzwiach: powinna wynosié¢ co najmniej
0,9 m. Drzwi bedaq sie otwiera¢ do klatki schodowej.

3) Wejscie do klatki schodowej KS5 z HALLU WEISCIOWEGO (01) do kondygnadgiji
podziemnej (piwnic) zamknigte zostanie na okres budowy oddzieleniem o klasie
odpornosci ogniowej EI 60.

4) Na wejsciu z HALLU WEISCIOWEGO (01) do korytarza w kierunku klatki schodowej
KS3 zastosowane zostanie zamkniecie drzwiami.

1 PIETRO:

5) Hall (101B) wydzielony zostanie od trwajacej budowy $cianami o klasie
odpornosci ogniowej EI 60 z uszczelnieniami przejs¢ i przepustéw oraz dylatacji
materiatem niepalnym.

6) Hall (101B) wydzielony zostanie od przestrzeni klatki schodowej KS1 $ciang o
klasie odpornosci ogniowej REI 60 (w przypadku zastosowania $ciany szklanej o
klasie odpornosci ogniowej EI 60) i drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30
ol
Szerokos¢ co najmniej jednego skrzydta w drzwiach bedzie wynosié co najmniej
0,9 m. Drzwi bedaq sie otwierac do klatki schodowej.

7) Zastosowane zostang drzwi przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EI 30
miedzy korytarzem KS3 a przestrzenig KS1.

8) Zastosowane zostang drzwi przeciwpozarowe o klasie odpornoéci ogniowej EI 30
do dzwigu przy KS5 aby dzwig nie stanowit potaczenia miedzy terenem budowy a
eksploatowang czescig budynku.

6. Koncepcja osiagniecia wymaganego poziomu ochrony przeciwpozarowej.

Wiaczenie do uzytkowania czesci wybudowanego obiektu ,SALT WIELOFUNKCYINE] ...”
wymaga gtdwnie dostosowania istniejacej klatki reprezentacyjnej (KS1) do wymogdéw aktualnie
obowigzujacych przepisow.

Ewakuacyjna klatka schodowa (KS1) powinna spetnia¢ wymagania w zakresie obudowy i
wyposazenia w takie urzadzenia technicznej ochrony przeciwpozarowej aby dla ludzi
uciekajacych z miejsca ogarnigtego i zagrozonego pozarem lub dymem stanowita bezpieczny
azyl umozliwiajac spokojng ewakuacje do miejsca catkowicie bezpiecznego czyli na zewnatrz
budynku.

Przepisy techniczno-budowlane wymagajg aby taka klatka schodowa posiadata petng
obudowe klasy REI 60 a wszystkie otwory tacznie z drzwiami posiadaty ognioodpo&@’ﬁ we
klasy EI 30 oraz aby wyposazona byta z system chronigcy ewakuujacych sie Iudz@ﬁgﬂ ym%mtﬁ‘

A% Cb\"f‘)’ Qi\@ 0‘9
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Zadanie zabezpieczenia wg powyzszych zasad gtownej, reprezentacyjnej klatki
schodowej (KS1) w istniejacym, zabytkowym budynku ASP jest bardzo trudne. Wszystkie drzwi
znajdujace sie w obudowie klatki schodowej sa drzwiami zwyktymi a nie drzwiami
przeciwpozarowymi. Obudowa drzwi klatki schodowej nie ma cech przeciwpozarowych. Na II
pietrze klatka schodowa jest otwarta — nie posiada drzwi od strony korytarzy. Drzwi do
pomieszczen w obrebie klatki schodowej nie sa drzwiami przeciwpozarowymi o wymaganej
klasie odpornosci ogniowej. Klatka schodowa (KS1) nie jest wyposazona w wymagany system
oddymiajacy lub chroniacy przed zadymieniem.

Dlatego ASP zlecita wykonanie przez renomowang jednostke Instytutu Techniki
Budowlanej — Zaktad Badan Ogniowych wykonanie analizy numerycznej oddymiania gtéwnej
(reprezentacyjnej), zabytkowej klatki schodowej budynku ASP z uwzglednieniem ewakuacji aby
uzyskac informacje o rozktadzie temperatur w obrebie klatki schodowej KS1 i przeptywie dymdw
w przypadku pozaru a takze aby uzyskaC wskazania dla wykonania skutecznego i powodujacego
najmniejszq ingerencje w zabytkowq strukture klatki schodowej zabezpieczenia techniczno-
budowlanego, ktére bedzie réwnie skuteczne jak wymagane przepisami a pozwoli w drodze
ekspertyzy technicznej uzgodnionej z Komendantem Wojewddzkim PSP w Krakowie zachowaé
reprezentacyjny i zabytkowy charakter tego fragmentu budynku ASP.

Analiza numeryczna oddymiania gtéwnej (reprezentacyjnej), zabytkowej klatki

schodowej budynku ASP przedstawiona w raporcie ITB pt: ,Opracowanie koncepgji oddymiania oraz
przeprowadzenie obliczerr numerycznych potwierdzajacych skutecznos¢ przyjetego rozwigzania dla ewakuacyjnej
klatki schodowej” wraz z Zatacznikiem nr 1: ,Przewidywany lokalny zasieg widzialnos¢ znakéw ewakuacyjnych
swiecacych wilasnym swiattem oraz przewidywany rozkiad temperatury dla analizowanej ewakuacyjnej kiatki

schodowej”. ITB. Warszawa, 21.10.2010. - Zatacznik Nr 8 W ktdrej oceniono wyniki obliczen przy zatozeniu
powstania pozaru w miejscach reprezentatywnych dla catego obiektu ASP oraz najbardziej
niekorzystnych ze wzgledu na odprowadzanie dymu i ciepta mogacego powsta¢ w trakcie
pozaru wykazata ze:

e Na parterze budynku w czasie trwania symulacji nie odnotowano warunkéw krytycznych z
punktu widzenia ewakuacji ludzi, na wysokosci 2,0 m powyzej posadzki.
Maksymalna temperatura gornej warstwy dymu wynosita 142°C. Ewakuacia gtdwnym
wejsciem do budynku byta mozliwa w calym czasie trwania symulacii.

e Na wysokosci pdipietra pomiedzy parterem a pierwszym pietrem, tj. na poziomie sali
wielofunkcyjnej, warunki _krytyczne z punktu widzenia ewakuacji ludzi _nie zostaly
przekroczone w czasie trwania ewakuacji.

e Na wysokosci pierwszego pietra, drugiego pietra oraz w przestrzeni klatki schodowej
faczacej pierwsze i drugie pietro, lokalny zasieg widzialnosci znakéw ewakuacyjnych
swiecgcych wiasnym Swiattem na wysokosci 2,00 m powyzej podtogi, spadt ponizej 10 m w
8 minucie symulacji. Temperatura warstwy dymu na wymienionych wyzej kondygnacjach
utrzymuje sie ponizej 60°C w catym czasie trwania symulacji. Na ostatniej kondygnacji
lokalny  zasieg widzialnosSci znakow ewakuacyjnych Swiecgcych wtasnym Swiattem na
wysokosci 2,00 m powyzej podfogi spadt ponizej 10 m w 9 minucie symulacji. Jego warto$¢
minimalna zmienia sie w przedziale 9-11 m, i utrzymuje sie na tym poziomie do korica
trwania symulacji.

Maksymalna temperatura w poblizu zabytkowych drzwi faczacych klatke schodowg i
korytarze na parterze budynku wynosi:

v’ 142°C dla lokalizacji pozaru w pomieszczeniu z drzwiami do klatki schodowej na
parterze klatki. Temperatura zostaje osiqgnigta w 5 minucie symulacji i nie zostaje
przekroczona do korica trwania symulacji; : &*&f’: Pt
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v’ - 148°C dla lokalizacji pozaru w pomieszczeniu na koricu korytarza na parterze.
Temperatura zostaje osiggnieta w 3 minucie i nie zostaje przekroczona do korica
trwania symulacji.

» Na podstawie wytycznych zawartych w ,,SFPE Handbook of fire protection engineering, 4th
edition”, przyjeto Ze czas ewakuacji ludzi z amfi teatralne] sali wielofunkcyjnej nie przekracza
6 m/nut Czas ewakuacji ludzi z pozostatych czesci budynku, poprzez ewakuacyjng klatke
schodowag, nie przekracza 7 minut.
Do obliczeri czasow ewakuacji przyjeto: wspdtczynnik bezpieczenstwa 1,2 i czas opdZnienia
reakcji ludzi — 3 minuty.

We whnioskach koncowych w raporcie Zaktadu Badan Og'niowych ITB zapisano:

e Analizujgc wyniki przeprowadzonych obliczeri numerycznych mozna stwierdzié, ze
przewidywana temperatura oraz przewidywany lokalny zasieg widzialnos¢ znakdw
ewakuacyjnych Swiecacych wtasnym swiattem nie przekraczajq wartosci granicznej w czasie
ewakuacji ludzi z budynku.

» Przeprowadzone obliczenia potwierdzity, Ze zaproponowana koncepcja odprowadzenia dymu
i ciepta mogacego pojawic¢ sie w analizowanej przestrzeni ewakuacyjnej klatki Akademii
Sztuk Pigknych im. Jana Matejki w Krakowie w przypadku pozaru powinna zapewnic¢
spetnienie  postawionych ~wymagan w Zzakresie przewidywanej temperatury i
przewidywanego lokalnego zasiegu widzialnosci.

Na podstawie powyzszych analiz przeprowadzonych w Zaktadzie Badan Ogniowych ITB
oraz wtasnej wiedzy technicznej ustalono nastepujacy wymagany zakres prac dla I ETAPU
wigczenia do uzytkowania czesci budynku ,SALT WIELOFUNKCYJNEJ ...".

1. Wyposazy¢ klatke schodowg KS1 w system oddymiania grawitacyjnego — wg zalecen
opisanych w analizie numerycznej przygotowanej przez Zaktad Badan Ogniowych ITB, ktory
zapewni utrzymanie warunkéw ewakuacji o wymaganych parametrach przez czas ewakuacji
uwzgledniajacy odpowiedni wspdtczynnik bezpieczenstwa.

2. Wydzieli¢ klatke schodowg od korytarzy i innych pomieszczen w sposdb umozliwiajacy
uznanie przestrzeni klatki schodowej za strefe bezpieczng na czas ewakuacji — to znaczy
wymieni¢ drzwi z pomieszczen do klatki schodowej KS1 nie posiadajace charakteru
zabytkowego na drzwi przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EI 30 +C. Drzwi
zabytkowe, ktére sq masywne drewniane pozostawi¢ ale wyposazy¢ je w urzadzenia
samozamykajace. Ich konstrukcja zapewnia wytrzymanie przewidzianej przez Zaktad Badan
Ogniowych ITB temperatury i szczelnosci przez okres duzo wiekszy niz przewidziany do
ewakuacji. Uwzgledni¢ nalezy, ze w korytarzach przylegtych do KS1 wystepowaé beda dwa
kierunki ewakuacji a w przypadku jednego kierunku ewakuacji tj korytarzy potudniowego na
IT i III p dilugos¢ dojscia ewakuacyjnego do KS1 nie przekracza 20 m tj nie stwarza
zagrozenia dla zycia ludzi.

Projekty:

1) Przebudowy gtéwnej klatki schodowej KS1;

2) Urzadzen przeciwpozarowych, tj. systemu sygnalizacji pozarowej, instalacji o$wietlenia
awaryjnego-ewakuacyjnego wraz z podswietlanymi znakami ewakuacyjnymi, ms;alaql

wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami 25, urzadzen oddymlajq ki
schodowe; el
Zostang uzgodnione pod wzgledem przeciwpozarowym przez rzeczoznach‘Q@?“sp‘gw
zabezpieczen przeciwpozarowych. t,u“"g*‘“ (
SR
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Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zastepcze inne niz okreslaja to przepisy
techniczno-budowlane zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu
(rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do wusuniecia w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepisow).

Dla utrzymania reprezentacyjnego i rownoczesnie zabytkowego charakteru istniejacej
klatki schodowej KS1 proponujemy zastosowanie ztagodzonych rozwigzan technicznych w
stosunku do wymagan przepiséw dotyczacych wydzielenia pozarowego klatki schodowej KS1
4 rownoczesnym zastosowaniem dodatkowych technicznych zabezpieczen
przeciwpozarowych ktdre przedstawione sg ponizej w ramach rozwigzan zastepczych
(ponadstandardowych).

Proponuje sie zastosowanie nastepujacych rozwiazan zastepczych:

1. Zastosowana zostanie petna ochrona systemem sygnalizacji pozarowej catego
budynku z centralg (CSP) zlokalizowang w recepcji przy wejsciu gtdwnym do
budynku.

Pozwoli to na wczesne wykrycie pozaru i zaalarmowanie wszystkich o0sdb
znajdujacych sie w budynku a zwtaszcza w Strefie pozarowej Nr 1 o koniecznosci
ewakuadji.

2. Istniejace drzwi zabytkowe do pomieszczen w obrebie klatki schodowej KS1
charakteryzujace si¢ masywng budowq, wykonane z drewna twardego — posiadajace
cechy drzwi o zwiekszonej wytrzymatosci ogniowej i szczelne zostang wyposazone w
urzadzenia samozamykajgce. Dotyczy to nastepujacych drzwi:

1) zabytkowych drewnianych drzwi do Sali Nr 205 PRACOWNIA RYSUNKU i drzwi
do Sali Nr 206 — 3 szt.;

2) zabytkowych masywnych drzwi drewnianych do Sali Nr 104 ZAKtAD HISTORII
SZTUKI — 1 szt.

3) zabytkowych drewnianych drzwi wraz z obudowg do sekretariatu Wydziatu
Studium Podyplomowego;

4) zabytkowych drewnianych drzwi wraz z obudowg do recepcii;

Drzwi te wykonane z drewna twardego wyposazone w urzadzenia samozamykajace
uniemozliwig przedostanie sie produktéw spalania z tych pomieszczen do przestrzeni
klatki schodowej w czasie koniecznym do ewakuaciji.

3. Zabytkowe drzwi do pomieszczenia recepcji zostang wyposazone w urzadzenie
samozamykajace.
W pomieszczeniu recepcji petniony jest dyzur catodobowy i ewentualny w nim pozar
zostanie natychmiast zauwazony i ugaszony.

4. Zabytkowe, reprezentacyjne drzwi do Sali Nr 104 ZAKLAD HISTORII SZTUKI zostang
wyposazone w urzadzenie samozamykajace.
Drzwi te (Zdjecie. Nr 4 ) s3 masywne o grubosci ok. 8 cm, wykonane z litego drewna
uniemozliwig przedostanie sie produktéw spalania z tego pomieszczenia do
przestrzeni klatki schodowej w czasie koniecznym do ewakuacji.

5. Wszystkie drzwi znajdujace sie w obudowie klatki schodowej KS1 oraz w korytarzach
przylegltych do gtéwnej klatki schodowej KS1 beda wyposazone w urzgdzenia
samozamykajace a ponadto drzwi dwuskrzydtowe wyposazone beda Wi reguhhtory
kolejnosci zamykania (RKZ).

Praktyka i doswiadczenie wynikajgce z zaistniatych pozarow wskaZUJa, e urzadzenla
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samozamykajace drzwi sg bardzo waznym elementem  utrudniajacym
rozprzestrzenianie sie pozaru.

6. Pomieszczenia przylegte do klatki schodowej KS1 i do korytarzy (pétnocnych i
potudniowych na kondygnacjach od parteru do III pietra) posiadajacych wejscia do
KS1 zapewnione bedg miaty styszalno$¢ z sygnalizatoréw akustycznych nadajacych
sygnaty akustyczne i komunikaty stowne - sterowane z systemu wykrywania pozaru
w celu wczesnego alarmowania osob znajdujacych sie w tych pomieszczeniach o
koniecznosci ewakuacji przed powstaniem warunkow uniemozliwiajacych ewakuacje.
Zatacznik Nr 7 — sygnalizator gtosowo-optyczny wewnetrzny SGO-Pgz Sygnalizatory z
komunikatami stownymi przeznaczone sg do sygnalizowania pozaru przemiennie
sygnatem akustycznym i sygnatem komunikatu gtosowego.

7. Zastosowane zostanie o$wietlenie awaryjne-ewakuacyjne ponadstandardowe w:

o catej klatce schodowej KS1,

e we wszystkich korytarzach przylegtych do KS1,

e na drogach ewakuacyjnych do klatki schodowej KS3 i KS4 z przestrzeni
wiaczanych w ramach I ETAPU,

Oswietlenie ewakuacyjne wszystkich drég ewakuacyjnych przyspieszy ewakuacje

nawet w przypadku zaniku zasilania podstawowego i braku o$wietlenia ogdlnego.

8. Zastosowane bedzie na drogach ewakuacyjnych w KS1 i przylegtych korytarzach
odwietlenie awaryjne-ewakuacyjne o podwyzszonych parametrach tzn zamiast
wymaganego natezenia 1 lux zastosowane bedzie o$wietlenie o natezeniu 5 lux.

9. Zastosowane zostang podswietlane znaki ewakuacyjne (piktogramy znakdéw
ewakuacyjnych umieszczone na oprawach lamp ewakuacyjnych) na drogach
ewakuacyjnych.

Widoczne i czytelne podSwietlane znaki ewakuacyjne umozliwig wszystkim osobom
przebywajacym w Strefie pozarowej Nr 1 szybkie odszukanie najkrétszej drogi
ewakuacyjnej w bezpieczne miejsce nawet przy duzym stresie zwigzanym z pozarem.

10. System  sygnalizacji pozarowej budynku ASP potaczony zostanie z Miejskim
Stanowiskiem Kierowania Panstwowej Strazy Pozarnej w Krakowie (tzw. monitoring
pozarowy).

Straz Pozarna zostanie automatycznie bez udziatu cztowieka zaalarmowana o kazdym
przypadku pozaru w budynku ASP co umozliwi skrécenie czasu przybycia jednostek
ratowniczo-gasniczych na miejsce pozaru.

11. Zapewniony zostanie dozor wszystkich drég ewakuacyjnych w Strefie pozarowej Nr 1
przez system telewizji dozorowej z pomieszczenia portierni.
Dozdr catodobowy wszystkich drog ewakuacyjnych pozwoli pracownikowi recepcji na
szybkie zweryfikowanie kazdego alarmu pozarowego z CSP i ocene rzeczywistego
zaistniatego zagrozenia pozarowego.

8.  Analiza i ocena wplywu rozwiazan zastepczych na poziom bezpieczeinstwa pozarowego,
stuzaca nie pogorszeniu warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziom bezpieczerstwa
pozarowego przeprowadzona przez renomowang jednostke Instytutu Techniki Budowlanej —
Zaktad Badan Ogniowych w formie analizy numerycznej oddymiania g%owneJ
(reprezentacyjnej) klatki schodowej budynku ASP z uwzglednieniem ewakuagji ObraZUcha o)
rozktad temperatur w obrebie klatki schodowej KS1 i przeptywy dyméw w przypadku pozaru e
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potwierdzita zatozenia zawarte w koncepcji ochrony przeciwpozarowej klatki schodowej KS1
Z proponowanymi rozwigzaniami technicznymi ochrony przeciwpozarowe;j.

W oparciu o dokument — raport Zaktadu Badan Ogniowych ITB oraz wiasne
doswiadczenie i wiedze techniczng stwierdzamy, ze rozwigzania techniczne w obrebie klatki
schodowej KS1 beda réwnie skuteczne jak wymagane przepisami a pozwolg w drodze
niniejszej ekspertyzy technicznej uzgodnionej z Komendantem Wojewddzkim PSP w
Krakowie zachowac reprezentacyjny i zabytkowy charakter tego fragmentu budynku ASP
przy nie obnizonym poziomie bezpieczenstwa pozarowego obiektu ASP.

_ Ponadto nalezy uwzgledni¢ korzystne elementy wptywajace na zapewnienie
wymaganego poziomu ochrony przeciwpozarowej obiektu a mianowicie:

e wplyw odlegtosci siedziby JRG Nr 1 PSP — ok. 0,6 km co pozwoli na szybkie
przybycie jednostek ratowniczo gasniczych w przypadku pozaru.

e wysokos¢ korytarzy i holi wynoszaca ponad 5 m co pozwala na tworzenie sie
naturalnych zbiornikéw dymu w przestrzeniach podstropowych chronigcych
dolne czeSci tych korytarzy i holi przed szybkim zadymieniem i
oddziatywaniem ciepta.

o stosunkowo prosty uktad drég ewakuacyjnych w Strefie pozarowej Nr 1 a
zwilaszcza gtdwnej drogi ewakuacyjnej ktdrq jest szeroka klatka schodowa
KS1.

9.  Whnioski w kontekscie nie pogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Po usunigciu niezgodnosci ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego
z przepisami przed wigczeniem do eksploatacji nowych pomieszczen w I ETAPIE -
wymienionych w rozdziale 5.2 niniejszej ekspertyzy oraz po zastosowaniu rozwigzan
zastepczych (ponadstandardowych) wymienionych w rozdziale 7 niniejszej ekspertyzy poziom
bezpieczenstwa pozarowego w budynku ulegnie poprawie i stwierdzi¢ nalezy, Zze osiagniety
zostanie poziom ochrony przeciwpozarowej Strefy pozarowej Nr 1 nie gorszy od warunkow
przewidzianych przepisami.
Niniejszym wnioskuje sie do Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w
Krakowie o zaakceptowanie zaproponowanych rozwigzan przedstawionych w niniejszej

ekspertyzie technicznej.

Zataczniki:

1. Decyzja o wpisaniu budynku ASP do rejestru zabytkow.

2. Plan sytuacyjny.

3. Razuty z zaznaczeniem: stref pozarowych, wyjs¢ z budynku i gtéwnych drég ewakuacyjnych, klatek

schodowych: KS1, KS2, KS3, KS4, KS5. -

1) Piwnic—Rys. Nr 1; RS )
2) parteru —Rys. Nr 2; A4 o
3) I pietra—Rys. Nr 3;
4) 1 pietra -Antresoli — Rys. Nr 4; AR
5) 1II pietra — Rys. Nr 5; i 3
6) III pietra — Rys. Nr 6; i
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7) przekroje budynku — Rys. Nr 7, Rys. Nr 8;

Rzut czesci budowy ,SALT WIELOFUNKCYINE ...” — parter wiaczanych do eksploatacji w ETAPIE I — Rys. Nr 12;

Rzut czesci budowy ,SALT WIELOFUNKCYINE] ...” — pietro wiaczanych do eksploatacji w ETAPIE I — Rys. Nr 13;

Zdjecia:

e Nr1iNr2-drzwi wobudowie klatki schodowej KS1 oddzielajace jq od korytarzy;

e Nr 3 - zabytkowe drzwi w KS 1 do sekretariatu Wydziatu Studium Podyplomowego;

e Nr4 - zabytkowe drzwi do Sali Nr 104 ZAKEAD HISTORII SZTUKI;

e Nr5 - zabytkowe drzwi do Sali Nr 205 PRACOWNIA RYSUNKU i do Sali Nr 206;

7. Zatgcznik Nr 7 — sygnalizator gtosowo-optyczny zewnetrzny SGO-Pgz

8. Zafacznik Nr 8 - ,Opracowanie koncepcji oddymiania oraz przeprowadzenie obliczen numerycznych
potwierdzajacych skuteczno$¢ przyjetego rozwigzania dla ewakuacyjnej klatki schodowej” wraz z
Zatacznikiem nr 1: ,Przewidywany lokalny zasieg widzialno$¢ znakéw ewakuacyjnych $wiecacych wiasnym
$wiattem oraz przewidywany rozktad temperatury dla analizowanej ewakuacyjnej klatki schodowej”. ITB.
Warszawa, 21.10.2010.

Sy Ln

i Podpis projektanta: Podpisy rzeczoznawcow do spraw

zabezpieczeri przeciwpozagewych:

JACEK BUDY

mgr inz. architekt

LINEA
/-] Archu Jagak/BUDYNrAOW

Krakoéw, dnia 5.05.2011. I e

m r'inz. Adam ok
31-2301 Krakéw, ul. Siewna 21d/64.
RZECZOZNAWCA BUDOWLANY
w Specj. konstrukcyjno-budowlanej
decyzja. nr. RZE/X/0010/11 KKK
poiskiej Izby Inzyn. Budownictwa,

tel: 502077648

Autorzy opracowania: inz. Lucjan Myrda, inz. Seweryn Dyja,



